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INSTALLATION REQUIREMENTS

e Installation should only be performed by a
trained professional.

o Make sure that the main water supply is shut
off before starting installation.

e Always install either an EcoWater Systems
bypass valve or a 3-valve bypass system.
Bypass valves allow you to turn off water to
the conditioner/refiner for repairs if needed,
but still have water in house pipes.

e Adrain is needed for recharge discharge
water. A floor drain is preferred, close to the
EcoWater Systems conditioner/refiner.

A laundry tub, standpipe, etc., are other
options.

e A 220-240V, 50 Hz, grounded, continuously
“live” electrical outlet is needed, in a dry
location within 2 meters of the EcoWater
Systems conditioner/refiner.

e After completing installation of the system,
perform a pressure test to detect any leaks.

e After completing pressure test, perform a
manual recharge.

SAFETY GUIDES

Before beginning installation, read the manual and obtain
tools and materials needed.
The installation must conform to local plumbing and
electrical codes.
Use only lead-free solder and flux for all sweat solder
connections.
Handle the conditioner/refiner with care. Do not turn upside
down, drop, or set on sharp protrusions.
Do not locate the conditioner/refiner:

- where freezing temperatures may occur.

- in direct sunlight.

- where it may be exposed to wet weather.
Do not attempt to treat water over 49°C.
The conditioner/refiner requires a minimum water flow of 11
liters per minute at the inlet.
Maximum allowable inlet water pressure is 8.6 bar. If daytime
pressure is over 5.5 bar, nighttime pressure may exceed the
maximum. Use a pressure reducing valve if necessary.
This system works on 28 volt DC electrical power. Be sure to
use the included power supply and plug it into a nominal
220-240V, 50 Hz household outlet that is in a dry location
only, grounded and properly protected by an over current
device such as a circuit breaker or fuse.
This system is not intended to be used for treating water that
is microbiologically unsafe or of unknown quality without
adequate disinfection before or after the system.

“ European Directive 2002/96/EC requires all electrical

and electronic equipment to be disposed of according

°
‘.’ to Waste Electrical and Electronic Equipment

(WEEE) requirements. This directive or similar laws
fj are in place nationally and can vary from region to
(i 3 region. Please refer to your state and local laws for

proper disposal of the equipment.

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

A detailed manual can be obtained from your local dealer or from the EcoWater website in your country.




Installation lllustrations
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SETUP PROCEDURE

When the unit is plugged in for the first time, you will be

prompted to enter basic operating information.

1. LANGUAGE Press the
DOWN (v ) or UP (a)
buttons to go to the
desired language, then
press SELECT (O)
twice.

@® English

QO Espaiiol
QO Frangais

NOTE: You can also skip Wireless Setup and do it after
completing Setup Procedure Steps 6-11. From
Main menu, go down to Advanced settings
and select Wireless setup.

2. WIRELESS SETUP Choose how you will connect
the softener to your home’s wireless network:

Browser: You can connect using the browser on your
laptop, tablet or phone. Skip to Step 4.
OR
Pushbutton: If your wireless router has a WPS (Wi-
Fi Protected Setup) or Push to Con-
nect button, you can proceed to Step 3.

3. PUSHBUTTON (WPS) OPTION

a. Use SELECT (O) to
choose Pushbutton
(WPS). The softener
display will show “Push [KOXICIEL]
wireless router button”. Ne¥ds

b. Press WPS or Push to
Connect button on
your router and wait to S ERNETRI-
see if display changes [N
to “Connected”. If not,
cancel and use the
browser option.

(® Pushbutton (WPS)

(@® Cancel

c. Write down the key

English

NOTE: If the “Connected” message shows “- - - - - - ?

(dashes) instead of a key code, your router may
not be connected to the internet. Verify that the
router’s internet connection works with your

laptop or other device.
4. BROWSER OPTION

a. Press the DOWN (+)

button to scroll to
Browser QO Pushbutton (WPS)
b. Press SELECT (O) O] :
twice. The softener O skip
display will show “See
connection
instructions”. See connection

c. On your laptop, tablet
or phone, activate the
view of wireless
networks in range. For
example, on a laptop,
click on the wireless
icon along the lower
right edge of the
screen. On a phone,
go into “Settings” and
look for “Wi-Fi”.

d. You should see a
network named “H20-"
followed by 12
characters. Select this
network to connect
your device with it.

e. Once your device is
connected to the H20
network, go to your
internet browser and
type in this URL:

instructions.

@® Cancel

Currently connected to: %

Home
L Internet access

Dial-up and VPN ~

Wireless Network Connection A
Horme Connected 1._15!
H20- 0000000 M

; ¥
Neighbar 1 1,_“

192.168.0.1

then click Go or press Enter.

Select Wi-Fi Network
Network Strength
Home Comnect |
Neighbor 1 Connsct
Wi-Fi Profiles
Network Status

code. You need it to
register your system
on the EcoWater web
site. Proceed to Step
5.

Connected!

Key:
abc123
@® Continue

f. After a screen like the one shown above appears,
select your in-home wireless network and enter the
correct password.

continued




g. The softener display

NOTE: If the “Connected” message shows “- - - - - -

Conditioner/Refiner Programming

Wireless setup

should change to
Connected!

“Connected” and give
you a key code.

h. Write down the key
code. You need it to
register your system on the EcoWater web site.

Key:
abc123
@® Continue

(dashes) instead of a key code, your router may
not be connected to the internet. Verify that the
router’s internet connection works with your
laptop or other device.

i. On your laptop, tablet or phone, go back to the view

of networks in range, and make sure that your
device is connected back to your local network.

. FINISH SETTING UP THE SOFTENER Once you

have connected Wi-Fi and written down your key
code, press SELECT (O) to continue setup.

. SYSTEM UNITS Press

SELECT (O) for metric
or use the UP () button
to go to English units
and press SELECT (O).

. CURRENT TIME Press

the DOWN (+) or UP
(=) buttons to set the
current time. Hold button
to go faster.

. HARDNESS Press the

UP (a) or DOWN (+)
buttons to set the value
of your water’s hardness.

. SALT LEVEL (only on

2-Tank units without a
salt level sensor) Press
the UP («) or DOWN
(=) buttons to set the
salt level to match the
lowest number visible on
the brinewell above the
salt.

10. IRON LEVEL Press the

1.

UP («) or DOWN (+)
buttons to set the value
for iron in your water.

When “Setup
complete!” appears,
press SELECT (O) and
the unit begins normal
operation.

System units

QO English

18:45

Setup complete!
(® Run system

QO Redo setup

English

REGISTER YOUR SYSTEM

1. In your internet browser, type in this URL:
http://wifi.ecowater.com

2. If you are a dealer, and have an account, log in to
your account. If you are a customer, you will need to
create a new account.

3. Follow the screens on the website. You will need to
enter the key code that you wrote down earlier. If
you wait too long before registering, the code may
change. This is a security feature. Look up the new
key code, as described in the following note.

NOTE: You can look up the current key code on your
softener’s controller by going down to the
System information menu and selecting
Wireless information.

{System information - {Wireless information

Model information DSN: ACO0O0W000009876

Wireless information Key:

Water available abc123

VISITING YOUR CUSTOMER ACCOUNT

Any time after your customer account has been created
and system registered, you can visit your account to
see your softener “dashboard”, change settings, etc.
Direct your browser to http://wifi.ecowater.com and
log in using the e-mail and password that were
specified when setting up the account.

HOW TO SHARE A SYSTEM BETWEEN A
DEALER AND CUSTOMER

NOTE: A system can only be shared from a
customer’s account, not a dealer’s.

Systems can be “shared” between a dealer and
customer. If a system is shared, the dealer has full
access to the displays and settings for that system on
the EcoWater Wi-Fi web site. If a system is not shared,
the dealer only has access to the “Manage Dealer
Alerts” screen for that system.

Once a customer account has been created by a
dealer, a customer can grant access to the dealer who
sold that system.

With permission, a dealer could also grant it for the
customer. To do so, a dealer must log in as a customer
rather than as a dealer, using the customer’s e-mail and
password entered when the account was created.

1. Go to http://wifi.ecowater.com and log in
(customer’s e-mail and password, not dealer’s).

2. Click on the “Support” tab along the top of the
customer Home page.

3. On the Support screen, click the “Allow” button. It
should change to read “Deny”.

4. The system is now shared.
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NORMAL OPERATION / STATUS SCREENS

During normal operation, the unit displays status screens
in an automatic sequence.

In the “Wireless status” screen, the check marks
indicate the following:

v WiFi - The softener is connected to a Wi-Fi router.

v’ Internet - The softener is connected to a Wi-Fi router
which is connected to the internet.

Salt status (NacCl)
Out of salt in

135 days

Wireless status

v/ WiFi DD
lII Today: 456
\/ Internet -50 dBm *Remaining: 2380

14:32 14:32

Water use (liters)
Daily average: 625

Recharge status

Set for automatic 0.0 LPM

recharge D%

Water flow

*Water remaining before the next recharge.

OTHER MESSAGES, ALERTS & REMINDERS

The status screens described above will not be
displayed when one of the following items is displayed:
o Recharge status (Displayed during recharges,
showing valve position and time remaining)

o Add salt or Out of salt indicates salt needs to be
added (Page 9).

e Current time setting screen instead of status
screens indicates time needs to be set (Page 8).

e Service reminder (Contact your dealer)

e Error detected (Contact your dealer)

FLASHING DISPLAY

The display will flash on and off when one or more of
the following conditions occurs:

e Salt needs to be added

o Time needs to be set (Time has been lost)

e Service is overdue (Service reminder)

e Error condition

The flashing will stop after any key is pressed.
However, it will start again at Midnight if the underlying
condition (e.g. low salt level) has not been addressed.

MAIN MENU

During normal operation,
press SELECT (O) to
display the Main menu.
This leads to the following:

e Recharge (See Page 7)
e Salt settings
e Salt level© (See Page 7)
e Low salt alarm
e Salt type (See Page 7)
e Basic settings
e Current time (See Page 8)
e Hardness (See Page 8)
elron level (See Page 8)
e Recharge time (See Page 7)
e Rolling screens
e User preferences
e Language (See Page 8)
o Time format
e Volume units
e Hardness units
e Weight units
o System information
e Model information
o Wireless information
e Water available
e Daily avg. water used
e Water used today
e Total water used
e Current water flow
e Days powered up
e Last recharge
e Total recharges
e Advanced settings
e Cycle times
e Backwash time®
e Extra backwash time
e 2nd backwash (On/Off)
e 2nd backwash time
e Fast rinse time
e Extra fast rinse time®
e Special features
e Efficiency mode
e Max. days between recharges
e Auxiliary control
e Chemical feed volume®
e Chemical feed timer®
0 97% feature
® Water to drain sensor®
e Service reminder
e Troubleshooting
e Diagnostics
e Setup changes
o SLS calibration
o Wireless setup (See Pages 4-5)
@ Only on two-tank models without a salt level sensor.
® Only on refiners.
® Only on conditioners.
@ Only displayed if Auxiliary control is set to Chemical feed.
® Only on cabinet models with a salt level sensor.
® Only for Pawer 700

4{Main menu v

Salt settings >

Basic settings >
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MANUALLY SETTING SALT LEVEL
(Two-Tank Model 600 Power only)

This feature is active only on units without a salt level
sensor connected to the electronic controller. Cabinet
models (no separate brine tank) have an internal
sensor that automatically measures the level of salt in
the tank. The salt level is displayed on the salt status
rolling screen and is used by the electronic control to
calculate the number of days before empty.

On two-tank Model 600 Power, you must manually
enter the salt level number each time you add salt:

to the Main menu.
2. Go to Salt settings RECIEGGE
screen. Salt settings »

3. Go to Salt level screen. Basic settings »

4. Add and level salt, then
observe the numbered
scale on the brinewell.
Press UP (a) or DOWN
(+ ) to match the lowest
number visible above the [IREESEE
salt.

5. Press SELECT (O), then
press LEFT (<) several
times to return to the
status screens.

{Salt settings
Salt level

Low salt alarm
s LB\

SETTING SALT TYPE

Default is NaCl (Sodium
Chloride). Selecting KCI =

(Potassium Chloride) REETEEE

increases fill and brine/slow

rinse times. To change it:

1. Press SELECT (O) to
go to the Main menu.

2. Go to Salt settings

Low salt alarm
screen.

[Salttype |
3. Go to Salt type screen. [Sattype ]

4. Press DOWN (+) or UP
(~) to scroll to the other

salt type.
5. Press SELECT (O), then

press LEFT (¢ ) several O Potassium (KCI)
times to return to the
status screens.

Basic settings 4

MANUALLY RECHARGING

This may be done to assure an adequate supply of
conditioned water at times of unusually high water use.
For example, if you have guests, you could deplete
conditioned water capacity before the next automatic
recharge. A manual

recharge will restore 100%
conditioned water capacity

after complete. After long Salt settings N
periods of no water use
(vacations, etc.) it is

recommended to start a

recharge.
1. Press SELECT (O) to go O Automatic
to the Main menu.

2. Go to Recharge screen. NeXI NI
3. Go to Recharge Now

and press SELECT (O)
to begin an immediate Time left: 118:32
recharge. Recharge Cycle: =T

status screen appears

Basic settings 4

(Right key press advances
until recharge is cycle)

complete, or press LEFT
(<) twice to return to status screens.

Other recharge options:
e Automatic cancels a manually scheduled recharge
(if it has not already begun) and lets the electronic
control determine when to recharge next.
e Schedule sets a recharge to begin at the preset
recharge start time (see below)

SETTING RECHARGE START TIME

Default is 02:00 (2:00 a.m.).

To change it:

1. Press SELECT (O) to go
to the Main menu.

2. Go to Basic settings
screen.

3. Go to Recharge time
screen.

4. Press DOWN (v ) or UP s
(a) to set the recharge

start time. Hold button to

go faster.
5. Press SELECT (O), then

press LEFT (¢ ) several
times to return to the 02:00
status screens.

4{Main menu

Recharge

Salt settings 4

Basic settings >
(Basic settings o

Hardness




Conditioner/Refiner Programming English

SETTING THE CURRENT TIME

Normally done during setup.

To change it: {Main menu
1. Press SELECT (O) to go [RAEIEEE
to the Main menu. Salt settings >
2. Go to Basic settings
screen.
3. Go to Current time

. Press DOWN (+) or UP

4{Basic settings -

Hardness

screen.

(~) to set the current
time. Hold button to go Iron Level
faster.

. Press SELECT (O), then

press LEFT (¢ ) several

times to return to the 18:45 &
status screens.

SETTING THE LANGUAGE

Normally done during setup.

To change it:

1.
2.

3.
Press DOWN (~) or UP

Press SELECT (O) to go [ISEUSEUIE
to the Main menu. Basic settings

Go to User preferences [N TIGEGIS >

screen.

Go to Language screen. feuser Dreferences -

(&) to scroll to the

desired language. The
choices are: English, Volume units
Spanish, French, ltalian,
German, Dutch, Polish, «Language -
Russian, Hungarian, Turk-
ish, Lithuanian, Greek, © Englis
Romanian, Czech,

Slovak, Bulgarian, O Francais
Serbian or Croatian.

Time format

QO Espaiiol

. Press SELECT (O) twice, then press LEFT (<)

several times to return to the status screens.

SETTING HARDNESS

Normally done during setup.

To change it: {Main menu
1. Press SELECT (O) to go [RSIEUE
to the Main menu. Salt settings »
2. Go to Basic settings
screen.

3. Go to Hardness screen.
4. Press DOWN (v ) or UP  rum

(a) to set your water’s

hardness.
Conversions: [remicyEl
1 grain = 1°dH
10 ppm = 1°f (Hardness
5. Press SELECT (O), then
press LEFT (<) several 430 PPM

times to return to the
status screens.

NOTE: Do not increase the hardness setting to
compensate for iron in your water. The
electronic control compensates automatically

after you set the iron level (see below).

TO RESET TO YOUR NATIVE LANGUAGE
IF ANOTHER LANGUAGE IS DISPLAYED:

From the status screens, press SELECT (O).
Press the DOWN (v ) button three times, then
press SELECT (O) twice. Press DOWN (+ ) or UP
(&) to scroll to your native language (see list
below), then press SELECT (O) twice. Press LEFT
(«) twice to exit all menus.

Languages are listed in this order: English, Spanish,
French, Italian, German, Dutch, Polish, Russian,
Hungarian, Turkish, Lithuanian, Greek, Romanian,
Czech, Slovak, Bulgarian, Serbian, Croatian.

SETTING IRON LEVEL

Normally done during setup.

To change it: {Main menu
1. Press SELECT (O) to go [AAIEUE
to the Main menu. Salt settings >
2. Go to Basic settings
screen.
3. Go to Iron level screen.

4. Press DOWN (+) or UP
(a) to set the value for
iron in your water. Hardness

3 grains = 1ppm

of clear water iron

5. Press SELECT (O), then
press LEFT (¢ ) several
times to return to the 0.0 PPM
status screens.

Current time




ADDING SALT

If the conditioner/refiner uses all the salt before more is
added, hard water will result. Cabinet models have auto-
matic salt level sensing. On two-tank Model 600 Power,
lift the brine tank lid and check the salt level frequently.
Your Wi-Fi account can also be used to monitor salt. Be
sure that the brinewell cover is on when adding salt.
TWO-TANK MODEL 600 POWER: After adding and
leveling salt, always set the salt level number on the
electronic controller, as described on Page 7.

NOTE: In humid areas it is best to keep the salt level less
than half full and add salt more often.

RECOMMENDED SALT: Cube, pellet, coarse solar, etc.,
water conditioner salt with less than 1% insoluble
impurities. This type of salt is high purity evaporated
crystals, sometimes formed into briquets.

POTASSIUM CHLORIDE (KCI): If you choose KCI salt:

e Set “Salt type” on the electronic control to “KCI”, as
shown on Page 7.

e Place only one bag of potassium chloride (KCI) into
your conditioner/refiner at a time.

SALT NOT RECOMMENDED: Rock salt high in impurities,

block, granulated, table, ice melting, or ice cream making

salts, etc., are not recommended.

Operating Information

English

BREAKING A SALT BRIDGE

Sometimes a hard crust or salt “bridge” forms in the brine
tank. This is usually caused by high humidity or the wrong
kind of salt. When this happens, an empty space forms
between the water and the salt. Then salt will not dissolve
in the water, the resin bed will not be recharged, and hard
water will result.

A bridge may be
underneath loose
salt. Use a broom
handle or like tool
to check, as shown
in Figure 4.
Carefully push it
straight down into
the salt. If a hard
object is felt, it is
most likely a salt
bridge. Carefully
push into the bridge
in several places to
break it. Do not try
to break the salt
bridge by pounding il
on the salt tank.

Push tool into
salt bridge
to break

Salt

<5
3 / Bridge
— Space
Water

Pencil
Mark

SANITIZING INSTRUCTIONS

Care is taken at the factory to keep your EcoWater Systems conditioner/refiner sanitary. However, during shipping,
storage, installing and operating, bacteria could get into the unit. For this reason, sanitizing is suggested* when installing:

1. Remove the brinewell cover and pour about 40 ml (2 to 3 tablespoons) of common household bleach into the
conditioner/refiner brinewell. Clorox and other brand names of bleach are readily available. Replace the brinewell cover.

2. Initiate a “Recharge now” (See Page 7). This recharge draws the bleach into and through the conditioner/refiner.

*Recommended by the Water Quality Association. On some water supplies, the EcoWater Systems unit may need periodic disinfecting.

NOTE: We recommend that you have the conditioner/refiner serviced annually.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM CAUSE

CORRECTION

No soft water | No salt in the storage tank.

Add salt and then initiate a “Recharge now”.

Salt is “bridged.”

Break salt bridge (See above) and then initiate a “Recharge now”.

Power supply unplugged, power cable
leads disconnected from electronic control
board, fuse blown, circuit breaker off.

Check for power loss due to any of these and correct. When power
is restored, set the time if the display shows “Current Time” screen
(See Page 8).

Bypass valve(s) in bypass position.

Place bypass valve(s) in service position (See Page 3).

Valve drain hose plugged or restricted.

Drain hose must not have kinks, sharp bends, or be raised too high.

Water hard Bypassed hard water being used during Check the current time displayed. If not correct, refer to “Set
sometimes recharge, due to current time or recharge | Current Time” on Page 8. Check the recharge time, as described

time settings being incorrect. on Page 7.

Hardness number setting is too low. Referring to “Setting Hardness” on Page 8, check the current
hardness setting and increase if needed. Have hardness of water
supply tested, if necessary.

Hot water being used when conditioner/ Avoid using hot water during recharges, because water heater refills

refiner is recharging. with hard water.

Error code Fault in wiring, position switch, valve, Contact your dealer for service.
displayed motor or electronic control board.
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REQUISITOS DE INSTALACION

Unicamente un profesional capacitado debe
realizar la instalacion.

Compruebe que esté cerrado el suministro
principal de agua antes de comenzar la
instalacion.

Instale siempre ya sea una valvula de
derivacion EcoWater Systems o un sistema de
derivacion de 3 valvulas. Las valvulas de
derivacion le permiten cerrar la entrada de
agua al descalcificador/filtro para su
mantenimiento, si es necesario, y aun asi tener
agua en la vivienda.

Se necesita tener un desague para descargar
el agua de la regeneracion. Es preferible usar
un desagtie de piso, cerca del acondicionador/
depurador EcoWater Systems. Otras opciones
pueden ser una pileta de lavadero, un tubo
vertical, etc.

Se necesita una toma de corriente con régimen
de 220-240 voltios y 50 hercios, alimentacion
permanente y conexion a tierra, instalado en
una ubicacion seca, a no mas de 2 metros de
distancia del descalcificador/filiro EcoWater
Systems.

Al terminar la instalacion del sistema, realice una
prueba de presion para detectar cualquier fuga.
Después de la prueba de presion, realice una
regeneracion manual.

PAUTAS DE SEGURIDAD

9
¢
A

Antes de comenzar la instalacion, lea el manual y consiga todas
las herramientas y los materiales que necesitara.
La instalacion debe cumplir con la normativa local de fontaneria
y electricidad.
Use solo soldadura y fundente sin plomo para todas las
conexiones de soldadura con estafio.
Maneje con cuidado el descalcificador/filtro. No lo ponga boca
abajo, no lo deje caer ni lo apoye sobre protuberancias
puntiagudas.
No coloque el equipo:

- donde puedan registrarse temperaturas de congelamiento.

- expuesto a la luz solar directa.

- donde pueda exponerse a la humedad climatica.
No intente tratar agua con una temperatura superior a los 49 °C.
El descalcificador/filtro requiere un caudal de agua minimo de
11 litros por minuto en la entrada.
La maxima presion de entrada de agua permitida es de 8,6
bares. Si la presion de agua durante el dia supera los 5,5 bares,
la presion durante la noche podria exceder el maximo. Si es
necesario, use una valvula reductora de presion.
Este sistema funciona con energia eléctrica de 28 voltios de
CC. Asegurese de usar la fuente de alimentacion adecuada y
de enchufarla en un enchufe doméstico con régimen nominal de
220-240 voltios y 50 hercios, con toma a tierra y que se
encuentre en un lugar seco y debidamente protegido por un
dispositivo para sobrecorriente, como un disyuntor o un fusible.
Este sistema no se ha disefiado para tratar agua que sea
microbiolégicamente impura o cuya calidad se desconozca, sin
una adecuada desinfeccién antes o después del sistema.
) 4 La Directiva Europea 2002/96/EC requiere que todos los
equipos eléctricos y electrénicos se desechen segun los
requisitos sobre “Residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos” (RAEE). Dicha directiva u otras leyes
similares se han implementado a nivel nacional y pueden
variar de una region a otra. Para desechar correctamente
el equipo, consulte sus leyes estatales y locales.

e

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Puede solicitar un manual detallado a su concesionario local u obtenerlo del sitio web de EcoWater en su pais.
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ECOWATER llustraciones de instalacion Espafiol

INSTALACION TiPICA

paL DE AGUA

in PRINC! = AGUA
%BER‘AY\ ACONDICIONADA

g Enchufe de
AGUA 220-240 voltios y [~
DURA @ ﬁ 50 hercios

N
g fuente de /

alimentacion
H (incluida) /

SALIDA
cable o
ENTRADA eléctrico al

controlador

valvula de derivacion

LN ] 4 EcoWater Systems

NOTA: No se ilustran la placa frontal
‘ ni el soporte para mayor
claridad del dibujo

|
DESCALCIFICADOR/
FILTRO [ manguera de desaglie

de la valvula (no elevar

DEAGUA
cu ‘ a mas de 2,5 metros)
|
|
—. al desagte -
—a  Proporcionar un
manguera separacion de aire
de sobreflujo del de 4 cm
tanque de salmuera FIG. 1
(no elevar) -

OPCIONES DE DERIVACION

Valvula de derivacion Derivacion de 3 valvulas
EcoWater Systems
Tire hacia AFUERA
para el

FUNCIONAMIENTO Valvula de
(operacion normal) salida

Valvula de
entrada

Valvula de
derivacion

Del ‘ Al

Presione hacia o S
acondicionador acondicionador

ADENTRO para

la DERIVACION e Para el FUNCIONAMIENTO:
- Abra las valvulas de entrada y salida

\Pgrilla de ajuste de la mezcla: - Cierre la valvula de derivacion
Gire en sentido antihorario e Para la DERIVACION:
para aumentar la dureza del - Cierre las valvulas de entrada y salida
agua tratada - Abra la valvula de derivacion
FIG. 2A FIG. 2B

VALVULA DE DERIVACION DE 1 PULG.

Ari Mangueras
Juntas téricas i
lubricadas (4) - zzx;blpeuslgBSP
i Adaptadores
Clips / para instalacion

Clips

Valvula de
€ derivacion
Entrada de de 1 pulg.

! e
la val Ia@ ( ) FlG 3A

VALVULA DE DERIVACION
ROSCADA DE 3/4 PULG.

Mangueras flexibles
BSP de 1 pulg.

Juntas toricas
lubricadas (2)

Valvula de
derivacion
-«—— roscada de

3/4 pulg.
Entrada de

la valvula FIG. 3B

VALVULA DE DERIVACION ESTILO
CLIP DE 3/4 PULG.

Mangueras flexibles

BSP de 1 pulg.
Juntas téricas
lubricadas (2)
~ ~—_

Clips

Valvula de
derivacion
estilo clip de
3/4 pulg.

FIG. 3C
CODOS ADAPTADORES DE 3/4 PULG.

Mangueras
flexibles BSP
de 1 pulg.

Entrada
de la
valvula

Juntas téricas
lubricadas (2)

Codos
adaptadores
Entrada de la valvula ¥ FlG 3D
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Pantalla

Boton
IZQUIERDA

Boton Boton
SUBIR

3

Botén
SELECCIONAR

/ \

Botén
BAJAR

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION

Cuando enchufe por primera vez la unidad, se le indicara que

ingrese cierta informacion basica de funcionamiento.

1.

IDIOMA Presione los
botones BAJAR (¥) 0
SUBIR (4 ) para ir al idioma
deseado; luego presione
dos veces SELECCIONAR
(0).

NOTA: También se puede
pasar por alto la configuracién de la conexion

inalambrica y realizarla tras completar los pasos 6-11

Idioma -

O English

Q Francgais

del procedimiento de configuracion. En el Menu
principal, baje a Advanced settings (Ajustes
avanzados) y seleccione Wireless setup
(Configuracién de la conexion inalambrica).

2. CONFIGURACION DE LA CONEXION INALAMBRICA

paso 4.

Escoja como conectara el descalcificdor a la red
inalambrica de su casa:

Browser: Puede conectarse utilizando el browser en su
computadora portatil, tableta o teléfono. Vaya al

O BIEN

(O) para escoger
Pushbutton (WPS)
(Boton (WPS)). En la
pantalla del descalcificdor
aparecera “Push wireless
router button” (Presionar
el botdén del enrutador
inalambrico).

. Presione el botén WPS o

“Push to Connect”
(Presione para conectar)
en su enrutador y espere
para ver si la pantalla
cambia a “Connected”
(Conectado). Si no
cambia, cancele y utilice
la opcion del browser.

c. Anote el cédigo de clave.

Debe registrar el sistema
en el sitio web de

Botén: Si su enrutador inaldmbrico tiene un botén WPS
(Configuracion protegida de Wi-Fi) o Push to Connect
(Presionar para conectar), puede proceder al Paso 3.

3. OPCION DE BOTON (WPS)
a. Utilice SELECCIONAR

Config conex inaldmbrica
(® Boton (WPS)

O Browser
QO Pasar por alto

Config conex inaldmbrica

Apretar el botéon del router
inalambrico.

(® Cancelar

Config conex inaldmbrica

iConectado!

Clave:
abcl123
(@® Continuar

EcoWater. Proceda al paso 5.

DERECHA

Espanol

NOTA: Si en el mensaje “Connected” (Conectado) aparece
------ ” (rayas) en vez de un codigo de clave,
puede que su enrutador no esté conectado a Internet.
Compruebe que la conexién a Internet del enrutador
funcione con su computadora portatil u otro dispositivo.

4. OPCION DE BROWSER

a. Oprima el botén
BAJAR () para
avanzar a Browser.

Config conex inaldmbrica

QO Boton (WPS)

QO Pasar por alto

b. Oprima dos veces
SELECCIONAR (O).
En la pantalla del
descalcificdor aparecera
“See connection
instructions”
(Ver instrucciones
de conexion).

c. En su computadora
portatil, tableta o teléfono,
active la vista de redes
inalambricas que estén
dentro de alcance. Por )
ejemplo, en una Currently connected to: "?
computadora portatil, - Home
haga clic en el icono de
redes inalambricas en la
esquina inferior derecha
de la pantalla. En un E

Config conex inaldmbrica

Ver las instrucciones de
conexion.

(@® Cancelar

L Internet access

Dial-up and VPN ~

teléfono, vaya a I

“Settings” (AjUStES) y Wireless Network Connection A

busque “Wi-Fi”. Home Connected ]
d. Deberia ver una reg | HeO- r

denominada “H20- -

seguido por 12 Neighbor 1 4l

caracteres. Seleccione
esta red para conectar su
dispositivo. ||

e. Una vez que su
dispositivo esté
conectado a la red H20,
vaya a su browser de
Internet y escriba esta
direcciéon URL: 192.168.0.1; después haga clic en
Go (Ir) o presione Enter (Intro).

Select Wi-Fi Network
Network Strength
Home Comnect |
Neighbor 1 Connect
Wi-Fi Profiles
Network Status

f. Después de que aparezca una pantalla como la que
aparece arriba, seleccione la red inalambrica de su hogar
e introduzca la contrasefia correcta.

continta




Programacion del descalcificador/filtro

g. La pantalla del
descalcificdor debe
cambiar a “Connected”
(Conectado) y presentar
el codigo de clave.

h. Anote el cédigo de clave.
Debe registrar el sistema
en el sitio web de EcoWater.

Config conex inaldmbrica

iConectado!

Clave:
abcl123
@® Continuar

NOTA: Si en el mensaje “Connected” (Conectado) aparece

10. NIVEL DE HIERRO

1.

. UNIDADES DEL SISTEMA

. HORA ACTUAL Presione

. DUREZA Presione los

. NIVEL DE SAL (solamente

------ ” (rayas) en vez de un codigo de clave,
puede que su enrutador no esté conectado a Internet.
Compruebe que la conexién a Internet del enrutador
funcione con su computadora portatil u otro dispositivo.

i. En su computadora portatil, tableta o teléfono, regrese a
la vista de redes dentro de alcance y compruebe que su
dispositivo esté conectado a su red local.

. TERMINE DE CONFIGURAR EL DESCALCIFICADOR

Una vez que haya realizado la conexién Wi-Fi y anotado su
cédigo de clave, presione SELECCIONAR (O) para
continuar con la configuracion.

Unidades del sistema

QO Inglés

Presione SELECCIONAR
(O) para el sistema métrico
o utilice el botén SUBIR
(&) parair a las unidades
inglesas y presione
SELECCIONAR (O).

Hora actual

los botones BAJAR (¥ ) o
SUBIR (4) para fijar la
hora actual. Mantenga
apretado el boton para
avanzar mas rapidamente.

18:45

botones SUBIR («) 0
BAJAR () para fijar el

valor de la dureza del agua.
9 430 ppm

en unidades de 2 tanques
con sensor de nivel de sal)
Presione los botones
SUBIR (a) 0 BAJAR (+)
para fijar el nivel de sal a fin
de que coincida con el
numero mas bajo indicado
en el deposito de salmuera
encima de la sal.

Nivel de sal

Presione los botones
SUBIR («) 0 BAJAR (+)
para fijar el valor del
contenido de hierro

del agua.

0.0 ppm

Cuando aparezca el
mensaje “Setup complete!”
(jAjuste completado!),
presione SELECCIONAR
(0), y la unidad
comenzara su
funcionamiento normal.

Ajuste completado

QO Repetir ajuste

Espanol

REGISTRE SU SISTEMA

1. En su browser de_ Ipternet, escriba esta direccion URL:
http://wifi.ecowater.com

2. Si usted es un concesionario y tiene una cuenta, inicie
sesion en su cuenta. Si usted es un cliente, debera crear
una nueva cuenta.

3. Siga las pantallas en el sitio web. Debera introducir el
codigo de clave que anoto anteriormente. Si espera
demasiado tiempo a registrarse, puede que el cédigo
cambie. Esta es una caracteristica de seguridad. Busque el
nuevo codigo de clave segun las instrucciones en la
siguiente nota.

NOTA: Para buscar el codigo de clave actual en el
controlador de su descalcificdor, vaya al menu
System information (Informacién del sistema) y
seleccione Wireless information (Informacion
inalambrica).

dInformacion del sistema «

Informacién del modelo

4Informacion de la conex...

DSN: ACO0O0W000009876

Informacién de la conexio...

Agua disponible

Clave:
abc123

VISITE SU CUENTA DE CLIENTE

En cualquier momento después de crearla y registrarla en

el sistema, puede visitar su cuenta de cliente para ver el
“tablero” de su descalcificdor, cambiar ajustes, etc. Dirija su
browser a http://wifi.ecowater.com e inicie sesion usando el
correo electrénico y la contrasefia que se especificaron al
configurar la cuenta.

COMO COMPARTIR UN SISTEMA ENTRE
EL CONCESIONARIO Y EL CLIENTE

NOTA: Un sistema solamente puede compartirse desde
la cuenta del cliente, no del concesionario.

Se pueden “compartir” sistemas entre un concesionario y un
cliente. Si se comparte un sistema, el concesionario tiene
pleno acceso a las pantallas y ajustes de dicho sistema en el
sitio web Wi-Fi de EcoWater. Si no se comparte un sistema,
el concesionario solamente tiene acceso a la pantalla
“Manage Dealer Alerts” (Administrar alertas del
concesionario) para dicho sistema.

Una vez que el concesionario haya creado una cuenta de
cliente, el cliente puede otorgar acceso al concesionario que
le vendio el sistema.

Con el debido permiso, el concesionario también podria
otorgar acceso al cliente. Para hacerlo, el concesionario debe
iniciar sesion como cliente en vez de como concesionario,
usando el correo electronico y la contrasefia del cliente que
se ingresaron cuando se creo la cuenta.

1. Vaya al sitio http://wifi.ecowater.com e inicie sesion (correo
electrénico y contrasefa del cliente, no del concesionario).

2. Haga clic en la ficha “Support” (Asistencia) en la parte
superior de la pagina de inicio del cliente.

3. En la pantalla Support (Asistencia), haga clic en el boton
“Allow” (Permitir). Debe cambiar a “Deny” (Denegar).

4. Ahora el sistema se ha compartido.
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Programacion del descalcificador/filtro Espaiiol

PANTALLAS DE FUNCIONAMIENTO MENU PRINCIPAL
NORMAL / ESTADO Durante el funcionamiento
Durante el funcionamiento normal, la unidad mostrara las normal, presione {Men principal -
pantallas de estado en una secuencia automatica. SELECCIONAR (O) para
e R ., exhibir el menu principal.
En la pantalla “Wireless status” (Estado de la conexion Dicho men ofrece las Ajustes de sal >
inalambrica), las marcas de verificacion indican lo siguiente: L . ) i .
v" WiFi - El descalcificdor esta conectado a un enrutador Wi-Fi siguientes opeiones: Alustes basicas >
! : ® Regeneracion
v’ Internet - El descalcificdor esta conectado a un enrutador (vea la pag. 15)
Wi-Fi que esta conectado a Internet. @ Ajustes de sal

e Nivel de sal® (vea la pag. 15)
@ Alarma - nivel de sal bajo
® Tipo de sal (vea la pag. 15)
S szl @ ® Ajustes basicos
135 Dias ® Hora actual (vea la pag. 16)
® Dureza (vea la pag. 16)
o Nivel de hierro (vea la pag. 16)
® Hora de regeneracion (vea la pag. 15)
@ Pantallas alternantes
@ Preferencias del usuario

Estado conex inalambrica Consumo agua (L) e Idioma (vea la pag. 16)

v/ WiFi DD Promedio diario: 625 ® Formato de la hora
| | Hoy: 456 @ Unidades volumen

Vv Internet -50 dBm *Restantes: 2380 ) Un!dades dureza
14:32 14:32 @ Unidades de peso
@ Informacion del sistema
® Informacion del modelo
® Informacion de la conexién inalambrica
Estado de regeneracion Caudal de agua ® Agua disponible i
— ® Consumo promedio de agua
Regeneracion 0.0 LPM .
. ® Agua consumida hoy
automatica .
D% @ Total de agua consumida
® Caudal de agua actual
o Dias de activacion
o Ultima regeneracion
*Agua restante hasta la proxima regeneracion. @ Total de regeneraciones
® Ajustes avanzados
® Horas de ciclos

OTROS MENSAJES, ALERTAS Y @ Tiempo retrolavado®
RECORDATORIOS e Tiempo extra de retrolavado®

@ 2° retrolavado (Activo/lnactivo)

@ Tiempo 2° retrolavado

® Tiempo de lavado rapido

® Tiempo extra de enjuague rapido
® Opciones especiales

® Modo eficiente

o N° max. de dias entre regen.

@ Control auxiliar

@ Volumen de dosifiaccion®

® Temporizador de dosifiaccion®

Las pantallas de estado descritas mas arriba no apareceran
cuando se despliegue uno de los siguientes elementos:
® Estado de regeneracion (Se exhibe durante las
regeneraciones; indica la posicion de la valvula y el
tiempo restante)
® Anadir sal o Sin sal indica que se necesita agregar sal
(pag. 17).
@ La pantalla de ajuste Hora actual en lugar de las
pantallas de estado indica que se debe fijar la hora

®

(pag. 16). e s
@ Recordatorio de servicio (Contacte a su concesionario) e Carga automatica al 97%
@ Error detectado (Contacte a su concesionario) ® Agua para drenar el sensor®
® Recordatorio de servicio
® Averias y soluciones

PANTALLA DESTELLANTE o Discnbaticos
La pantalla destellara cuando ocurra una o mas de las @ Cambio de ajustes
siguientes condiciones: e Calibracién SNS®

® Se necesita agregar sal @ Config. conex inalambrica (vea las paginas 12-13)

@ Se debe fijar la hora (se perdié la hora) @ Solamente aparece en modelos de 2 tanques sin sensor

de nivel de sal.
@ Solamente en filtros.
® Solamente en descalcificadores.

® Hay servicio pendiente (recordatorio de servicio)
® Hay una condicion de error

El destello se detendra después de presionar cualquier tecla. @ Solamente aparece si el Control auxiliar se fija en

Sin embargo, comenzara de nuevo a la media noche si el Alimentacion quimica. ]

problema subyacente (por ejemplo, el bajo nivel de sal) no se ® Solamente aparece en modelos de cabinet con un sensor
ha resuelto de nivel de sal.

® Solo para Power 700
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Programacion del descalcificador/filtro

Espanol

FIJAR EL NIVEL DE SAL MANUALMENTE
(Solamente Modelo 600 Power de dos
tanques)

Esta funcion solamente esta activa en unidades que no tienen
un sensor de nivel de sal conectado al controlador
electronico. Los modelos de cabinet (sin tanque de salmuera
independiente) tienen un sensor interno que mide
automaticamente el nivel de sal en el tanque. El nivel de sal
aparece en la pantalla alternante de estado de sal y es
utilizado por el control electronico para calcular la cantidad de
dias antes de que la sal se acabe.

En el Modelo 600 Power de dos tanques, se debe
introducir manualmente el nimero de nivel de sal cada
vez que se anada sal:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Ajustes de sal.

3. Vaya a la pantalla
Nivel de sal.

4. Agregue y nivele la sal;
luego observe la escala
numerada en el tanque de
salmuera. Presione SUBIR
(~) o BAJAR (+) para que
coincida con el nUumero mas
bajo indicado encima
de la sal.

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces [ZQUIERDA (4 )
para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal -

Regeneracion

Ajustes de sal

»
Ajustes basicos >

4Ajustes de sal
Nivel de sal

Alarma - nivel de sal bajo

Tipo sal

s B\
N

FIJAR EL TIPO DE SAL

El tipo predeterminado es el

cloruro de sodio (NaCl).

Al seleccionar el cloruro de

potasio (KCI) se incrementan

los tiempos de llenado y de
enjuague de salmuera/lento.

Para cambiar:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Ajustes de sal.

3. Vaya a la pantalla
Tipo de sal.

4. Presione BAJAR (v ) 0
SUBIR (4 ) para
desplazarse al otro tipo
de sal.

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces [ZQUIERDA ()
para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal -

Regeneracion

Ajustes de sal

»
Ajustes basicos >

4Ajustes de sal

Alarma - nivel de sal bajo

(® Sodio (NaCl)

QO Potasio (KCI)

REGENERACION MANUAL

Esto puede hacerse para garantizar un suministro adecuado
de agua acondicionada durante horarios de consumo
inusualmente alto de agua. Por ejemplo, si tiene huéspedes,
podria agotar la capacidad de agua acondicionada antes de
la siguiente regeneracion automatica. Al finalizar una
regeneracion manual se habra
restaurado el 100% de la
capacidad de agua
acondicionada. Después de
periodos prolongados sin
consumo de agua
(vacaciones, etc.), se
recomienda iniciar una
regeneracion.

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Regeneracion.

3. Vaya a Regenerar ahora y
presione SELECCIONAR
(O) para comenzar la
regeneracion de inmediato.
Aparecera la pantalla de
estado Regeneracion hasta
que finalice dicho ciclo, o
bien presione dos veces
IZQUIERDA ( ¢ ) para volver a las pantallas de estado.

Otras opciones de regeneracion:
® Automatica cancela una regeneracién programada
manualmente (si aun no ha comenzado) y permite que el
control electrénico determine cuando ejecutar la siguiente
regeneracion.
® Programa determina que comience una regeneracion a
la hora predeterminada de inicio de la regeneracion (vea
mas abajo).

FIJAR LA HORA DE INICIO DE LA
REGENERACION

{Menu principal -
Ajustes de sal 4

Ajustes basicos >

{Regeneracion

O Automética

(® Regenerar ahora

QO Programa

{Estado de regeneracién

Tiempo restante: 118:32
Ciclo: Llenado

(Tecla derecha - Avance
de ciclo)

La hora predeterminada es

02:00 (2:00 a.m.).

Para cambiar:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Ajustes basicos.

3. Vaya a la pantalla
Hora de regeneracion.

4. Presione BAJAR (¥) o
SUBIR (a) para fijar la
hora de inicio de
regeneracion. Mantenga
apretado el botén para
avanzar mas rapidamente.

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces IZQUIERDA (4 )
para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal
Regeneracion

Ajustes de sal 4

Ajustes basicos >

4Ajustes basicos

Dureza

Nivel de hierro

Hora de regeneracion

{Hora de regeneracion
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Programacion del descalcificador/filtro

FIJAR LA HORA ACTUAL

Se realiza normalmente
durante la configuracion.
Para cambiar:

1

. Presione SELECCIONAR

(O) para ir al Menu
principal.

. Vaya a la pantalla

Ajustes basicos.

. Vaya a la pantalla

Hora actual.

. Presione BAJAR (¥ ) 0

SUBIR () para fijar la
hora actual. Mantenga
apretado el botén para
avanzar mas rapidamente.

. Presione SELECCIONAR

(O); luego presione varias
veces I[ZQUIERDA ()
para volver a las pantallas
de estado.

FIJAR EL IDIOMA

Se realiza normalmente
durante la configuracion.
Para cambiar:

1.

Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla

Preferencias del usuario.

3. Vaya a la pantalla Idioma.
4. Presione BAJAR (¥ )0

SUBIR () para
desplazarse al idioma

deseado. Las opciones son:

Inglés, espafiol, francés,
italiano, aleman, holandés,
polaco, ruso, hungaro,
turco, lituano, griego,
rumano, checo, eslovaco,
bulgaro, serbio o croata.

. Presione dos veces

SELECCIONAR (O); luego
presione varias veces
IZQUIERDA ( ¢ ) para
volver a las pantallas

de estado.

{Menu principal
Regeneracion

Ajustes de sal 4

Ajustes basicos >

4Ajustes basicos -

Dureza

Nivel de hierro

4Hora actual

18:45

{Menu principal

Ajustes de sal

Ajustes basicos

Preferencias del usuario »

{Preferencias del usuario &
Idioma

Formato de la hora

Unidades volumen

{Idioma
QO English

QO Francais

Espanol

AJUSTAR LA DUREZA

Se realiza normalmente

durante la configuracion.

Para cambiar:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Ajustes basicos.

3. Vaya a la pantalla Dureza.

4. Presione BAJAR (¥ )0
SUBIR () para fijar la
dureza del agua.

Conversiones:
1 grano = 1°dH
10 ppm = 1°f

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces [ZQUIERDA ()
para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal
Regeneracion

Ajustes de sal 4

Ajustes basicos >
4Ajustes basicos -

Hora actual

Nivel de hierro

4Dureza

NOTA: No aumente el ajuste de dureza para compensar
el hierro que tenga el agua. El control electronico
lo compensa automaticamente después de que
usted configura el nivel de hierro (vea mas abajo).

PARA RESTABLECER SU IDIOMA NATIVO
S| SE EXHIBE OTRO IDIOMA:

Desde las pantallas de estado, presione SELECCIONAR
(O). Presione tres veces BAJAR (v ); luego presione
dos veces SELECCIONAR (O). Presione BAJAR (¥ ) 0
SUBIR () para desplazarse hasta su idioma nativo
(vea la lista a continuacion); luego presione dos veces
SELECCIONAR (O). Presione dos veces IZQUIERDA
(4¢) para salir de todos los menus.

Los idiomas se enumeran en este orden: Inglés, espafol,
francés, italiano, aleman, holandés, polaco, ruso,
huangaro, turco, lituano, griego, rumano, checo, eslovaco,

bulgaro, serbio, croata.

FIJAR EL NIVEL DE HIERRO
Se realiza normalmente
durante la configuracion.
Para cambiar:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla Ajustes
basicos.

3. Vaya a la pantalla Nivel
de hierro.

4. Presione BAJAR (¥ )0
SUBIR () para configurar
el valor de hierro en
el agua.

3 granos = 1 ppm
de hierro de agua
transparente

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces IZQUIERDA (4 )
para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal
Regeneracion

Ajustes de sal 4

Ajustes basicos >
4Ajustes basicos -

Hora actual

Dureza

Nivel de hierro
4Nivel de hierro

0.0 ppm




ADICION DE SAL

Si el descalcificador/filtro agota la sal antes de que se le
agregue mas, producira agua dura. Los modelos de cabinet
tienen deteccion automatica del nivel de sal. En el Modelo
600 Power de dos tanques, levante la tapa del tanque de
salmuera y revise con frecuencia el nivel de sal. Su cuenta
Wi-Fi también se puede utilizar para supervisar la sal.
Cercidérese de que esté puesta la tapa del depésito de
salmuera al reponer la sal.

MODELO 600 POWER DE DOS TANQUES: Después de
agregar y nivelar la sal, fije siempre el nUmero de nivel de sal
en el controlador electronico, como se describe en la pag. 15.
NOTA: En zonas humedas, es mejor conservar el nivel de sal
por debajo de la mitad y agregar sal con mas frecuencia.
SAL RECOMENDADA: Sal para acondicionador de agua, en
cubitos, en bolitas, solar gruesa, etc., con menos de 1% de
impurezas insolubles. Este tipo de sal consiste en cristales
evaporados de alta pureza, a veces moldeados como briquetas.
CLORURO DE POTASIO (KCI): Si prefiere sal KCI:

@ Fije “KCI” como “Tipo de sal” en el control electronico, tal
cual se indica en la pag. 15.

® Deposite una sola bolsa de cloruro de potasio (KCI) a la
vez en el descalcificador/filtro.

SAL NO RECOMENDADA: No se recomienda sal en roca,

con alto contenido de impurezas, en bloque, granulada, de

mesa, para derretir hielo, para fabricar helado, etc.

Informacion del funcionamiento

Espanol

COMO ROMPER UN PUENTE DE SAL

Algunas veces se forma una corteza dura o un “puente” de sal
en el deposito de salmuera. Por lo general eso es ocasionado
por la alta humedad o por usar un tipo de sal equivocado.
Cuando esto sucede, se crea un espacio vacio entre el agua y
la sal. Por lo tanto, la sal no se disolvera en el agua, no se
regenerara el lecho de resina y se producira agua dura.

El puente puede

estar justo debajo de Empuje la herramienta contra el

la sal suelta. Utilice el puente de
sal para
mango de una o
escoba o una romper
herramienta similar \
para revisar la sal, 3-5 |
como se ilustra en la c
Fig. 4. Empuje con B |
cuidado el T 4]
implemento /
directamente dentro
de la sal. Si se siente ~ Marca | sal
un objeto duro, lo del lapiz 52 Puente
mas probable es que /
sea un puente de sal. Espacio
Empuje con cuidado -«
el puente en varios ;‘ L ) Agua
lugares para | - —
romperlo. No trate de FIG. 4

romper el puente de
sal golpeando el tanque de sal.

INSTRUCCIONES DE DESINFECCION

En la fabrica se procura mantener al descalcificador/filtro EcoWater Systems en condiciones higiénicas. Sin embargo, durante el despacho, el
almacenamiento, la instalacion y el funcionamiento, podrian penetrar bacterias a la unidad. Por esta razon, al realizar la instalacion se sugiere*

la desinfeccién de la unidad:

1. Quite la tapa del tanque de salmuera y vierta aproximadamente 40 ml (de 2 a 3 cucharadas) de cloro doméstico comun en dicho tanque del
descalcificador/filtro. Es facil obtener Clorox y otras marcas de dicho producto en el comercio local. Vuelva a colocar la tapa del depésito de

salmuera.

2. Inicie un ciclo de “Regenerar ahora” (vea la pag. 15). Dicha regeneracion extrae el cloro y lo hace circular por el descalcificador/filtro.
*Recomendado por la Asociacién de Calidad del Agua (Water Quality Association). Con ciertos suministros de agua, puede que la unidad EcoWater Systems

necesite una desinfeccion periddica.

NOTA: Le recomendamos que le dé mantenimiento anual al descalcificador/filtro.

GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA CORRECCION
No sale agua No hay sal en el depdsito de almacenamiento. Agregue sal y luego inicie un ciclo de “Regenerar ahora”.
blanda

La sal esta “puenteada”.

Rompa el puente de sal (vea las instrucciones anteriores) y luego inicie un
ciclo de “Regenerar ahora”.

La fuente de alimentacién se desenchufo, los
cables eléctricos se desconectaron del
programador, se fundio el fusible, se apago el
cortacircuitos.

Compruebe si se interrumpio la electricidad debido a cualquiera de estas
situaciones y corrijala. Cuando se restaure la electricidad, fije la hora si el
monitor muestra la pantalla “Hora actual” (vea la pag. 16).

La(s) valvula(s) de derivacién esta(n) en
posicién de derivacion.

Mueva las valvulas de derivacion a la posicion de servicio (vea la pag. 11).

La manguera de desague esta tapada o
restringida.

La manguera de desagle no debe tener dobleces, vueltas cerradas ni
estar demasiado elevada.

A veces el agua | Se usa agua dura derivada durante la

Revise la hora actual en la pantalla. Si no es correcta, consulte la seccion

esta dura regeneracion, debido a ajustes incorrectos en “Fijar la hora actual” en la pag. 16. Revise la hora de regeneracion, como
la hora actual o la hora de regeneracion. se indica en la pag. 15.
El ajuste del numero de dureza es demasiado Consulte la seccién “Ajustar la dureza” en la pag. 16, revise el ajuste
bajo. actual de la dureza y auméntelo si fuera necesario. Haga un analisis de

dureza del suministro de agua, si fuera necesario.

Se consume agua caliente cuando se esta Evite usar el agua caliente durante las regeneraciones porque el
regenerando el descalcificador/filtro. calentador de agua se reabastecera con agua dura.

Aparece un Hay un fallo en el cableado, el interruptor de Contacte a su concesionario para reparar la unidad.

cédigo de error | Posiciones, la valvula, el programador.
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DE D’UTILISATION

Adoucisseur/purificateur d’eau de la gamme eVOLUTION

Modeles

eVOLUTION Compact 100,
eVOLUTION Boost 300,
eVOLUTION Power 500,

eVOLUTION Compact 200,
eVOLUTION Boost 400,
eVOLUTION Power 600,
eVOLUTION Refiner Boost

eVOLUTION Refiner Power
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CONSIGNES D’INSTALLATION

L'installation doit étre confiée a un
professionnel qualifié.

Fermer l'arrivée d’eau principale avant de
commencer l'installation.

Toujours monter un robinet de dérivation
EcoWater Systems ou bien un dispositif de
dérivation a 3 robinets. Les robinets de
dérivation permettent de couper l'arrivée d’eau

de I'appareil en cas de réparation, sans couper

I'eau pour les autres usages domestiques.

Il est nécessaire de disposer d’une évacuation
des eaux usées issues de la régénération de
I'appareil. Prévoir, de préférence, un avaloir de
sol a proximité de I'appareil. L'évacuation peut
aussi se faire par une cuve a lessive, une
conduite verticale, etc.

Prévoir également une prise secteur de
220-240 V, 50 Hz, avec mise a la terre, a
moins de 2 métres de I'appareil et dans un
endroit sec.

Au terme de l'installation, faire un essai de
pression pour vérifier I'étanchéité du systéme.

A la fin de cet essai, exécuter une régénération

manuelle.

P

Y

%y

OUR VOTRE SECURITE

Avant de commencer l'installation, lire ce guide et se procurer
les outils et le matériel nécessaires.
L'installation doit étre conforme aux codes locaux de I'électricité
et de la plomberie.
Utiliser uniquement de la soudure tendre et du flux sans plomb
pour le soudage des connexions.
Manipuler avec soin I'adoucisseur/purificateur d’eau. Veiller a ne
pas le mettre a I'envers, le faire tomber, ni le poser sur des
arétes vives.
Ne pas placer I'adoucisseur/purificateur d’eau :

- dans un endroit exposé au gel,

- en plein soleil,

- dans un endroit exposé aux intempéries.
Ne pas essayer de traiter une eau dont la température dépasse
49 °C.
L'appareil requiert un débit d’arrivée d’eau minimal de 11 litres
par minute.

La pression d’eau maximale admissible a I'entrée est de

8,6 bars. Lorsque la pression est supérieure a 5,5 bars pendant la
journée, il est possible que la pression dépasse le maximum
pendant la nuit. Utiliser un détendeur de pression si nécessaire.

Cet appareil fonctionne a une tension de 28 V CC. Veiller a
brancher le bloc d’alimentation fourni uniquement sur une prise
domestique avec mise a la terre, de tension nominale 220-240 V,
a 50 Hz, placée a un endroit sec et protégée adéquatement des
surintensités par un disjoncteur ou un fusible.

Ce systeme n’est pas étudié pour le traitement d’'une eau
insalubre sur le plan microbiologique, ou de qualité inconnue,
sans une désinfection en amont ou en aval de la filtration.

La directive européenne 2002/96/EC exige une mise au
rebut de tous les équipements électriques et
électroniques conforme aux normes DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques). Cette
directive ou des lois similaires sont en vigueur a
I'échelle nationale et peuvent varier d’une région a
'autre. Se conformer aux lois locales ou régionales pour
la mise au rebut de cet équipement.

=1
e

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Il est possible de se procurer un guide détaillé chez le fournisseur local ou sur le site Web d’EcoWater de son pays.
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Illustrations de 'installation
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INSTALLATION TYPE

EAU

SORTIE
ENTREE

DURE @

L7 dalimentation
u (fourni) /

L
e aU PRINCIPA > EAU
/TUYAUDE?\) Q% TRAITEE

Prise électrique ~__
ﬁ 220 -240 V, 50 Hz

2

bloc /

cordon 7

secteur vers
contréleur

robinet de dérivation

== 4 EcoWater Systems

|
ADOUCISSEUR/
PURIFICATEUR
D’EAU

tuyau de trop-plein
du réservoir a
saumure (ne pas
surélever)

(By-pass)

REMARQUE : La face avant et le
support napparaissent
pas sur le dessin pour
en faciliter la lecture.

tuyau de vidange
(ne pas élever a
plus de 2,50 m)

A\

—. vers vidange -
prévoir un
intervalle d’air
de 4 cm

FIG. 1

OPTIONS DE DERIVATION

Robinet de dérivation
EcoWater Systems (By-pass)

TIRER pour METTRE
EN SERVICE
(utilisation normale)

POUSSER pour
METTRE EN
DERIVATION

Bouton de réglage du
mélange - tourner dans le
sens antihoraire pour
augmenter la dureté de
I'eau traitée.

FIG. 2A

Dérivation a trois robinets

robinet
d’arrivée

robinet
de sortie

robinet de
dérivation

provenant
de l'appareil

vers
I'appareil

A

e pour METTRE EN SERVICE :
- ouvrir les robinets d’arrivée et de sortie
- fermer le robinet de dérivation

e pour METTRE EN DERIVATION :
- fermer les robinets d’arrivée et de sortie
- ouvrir le robinet de dérivation

FIG. 2B

ROBINET DE DERIVATION 1"

Joints toriques Flexibles 1"

lubrifiés (4) € (filetage BSP)
Raccords

Clips d’installation

¥

O Clips

= ’

\mf

Robinet de
dérivation 1"

FIG. 3A

Robinet )
d’arrivée ~

d’eau @
ROBINET DE DERIVATION FILETE 3/4"

Flexibles 1"
(filetage BSP)

Joints toriques
lubrifiés (2)

2 ‘\
) 7
~ %\~ Robinet de
* - tj_ériyatio"n
Robinet fileté 3/4

d’'arrivée FlG 3B
d’eau

ROBINET DE DERIVATION A CLIPS 3/4"
Clips

Flexibles 1"
‘ (filetage BSP)

Joints toriques

@ lubrifiés (2)
i ~

‘ ~ Clips
Robinet de
~€— dgrivation &

Robinet clips 3/4"

d’arrivée
Jeau FIG. 3C

Flexibles 1"
(filetage BSP)

Joints toriques

‘ % lubrifiés (2)
S Raccords
. coudés
A
Robinet d’'arrivée ( FIG. 3D
d’eau )
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sy 1 tns Programmation de I’adoucisseur/purificateur d’eau

Ecran Bouton Bouton Bouton

GAUCHE  HAUT DROIT
\

3

7 \
Bouton Bouton
SELECTION BAS

PARAMETRAGE

A la mise sous tension initiale, vous devrez entrer les
informations de fonctionnement de base.

1. LANGUE Appuyez sur le

bouton BAS (v ) ou HAUT X
() pour passer a la O English
langue souhaitée, puis QO Espariol
appuyez deux fois sur le

-
bouton SELECTION (0),  |OIEECEN

REMARQUE : Il est possible
de configurer le Wi-Fi a la fin de la
procédure de paramétrage (étapes 6 - 11).
Dans Menu principal, allez a Paramétres
avancés, puis sélectionnez Configuration
sans fil.

2. CONFIGURATION SANS FIL Choisissez comment
connecter I'appareil au réseau sans fil de votre domicile :

Navigateur : Connexion au moyen du navigateur de
votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre
téléphone. Passez a I'étape 4.

ou
Bouton-poussoir : Si votre routeur sans fil est doté
d’'une WPS (Installation Wi-Fi protégée) ou d’un
Bouton-poussoir de connexion, passez a I'étape 3.

3. OPTION BOUTON-POUSSOIR (WPS)

a. Appuyez sur Configuration sans fil

SELECTION (O) pour
valider Bouton-poussoir
(WPS). !_’écran de O Navigateur

I'appareil affichera
« Enfoncer le bouton du  [RCACUEIEN

routeur sans fil ».
Configuration sans fil

b. Appuyez sur WPS ou
sur le bouton-poussoir oy ——
routeur sans fil pour

de connexion de votre

routeur, puis attendez établir la connexion.

que l'affichage passe a ® Annuler oomoo
« Connecté ». Si cela
ne fonctionne pas,

annulez et utilisez Configuration sans fil

I'option Navigateur. Connecté !

c. Consignez la clé Cle:
cryptographique. Vous abc123
en aurez besoin pour © Continuer
enregistrer votre
appareil sur le site
Web EcoWater. Passez a I'étape 5.

Francais

REMARQUE : Si le message « Connecté ! » affiche des
tirets (« ------ ») au lieu d’'une clé
cryptographique, votre routeur n’est peut-
étre pas connecté a Internet. Vérifiez que
votre ordinateur portable ou que votre
appareil accepte la connexion Internet
du routeur.

4. OPTION NAVIGATEUR

a. Appuyez sur le bouton Configuration sans fil

BAS () pour passer :
a Navigateur. QO Bouton-poussoir (WPS)

b. Appuyez deux fois sur

SELECTION (O). QO Ignorer
L’écran de I'appareil
affichera « Cf.
instructions de
connexion ».

c. Sur votre ordinateur
portable, tablette ou
téléphone, ouvrez la
fenétre des réseaux sans
fil qui sont a portée.

Par exemple, sur un
ordinateur portable, [ Home

cliquez sur licdne de = Memctacress

connexion sans fil (dans Disl-up and VPN "
le coin inférieur droit de
I'écran). Sur un |
téléphone, allez a
« Paramétres » et
recherchez « « Wi-Fi ». |

d. Vous devriez voir un
réseau nommeé « H20- » Neighbor 1 o
suivi de 12 caractéeres.
Sélectionnez ce réseau
pour y connecter votre ||
appareil.

e. Une fois votre appareil
connecté au réseau
H20, ouvrez votre
navigateur Internet et
tapez cette URL : 192.168.0.1 et cliquez sur Atteindre
ou appuyez sur la touche Entrée.

Configuration sans fil

Cf. instructions de
connexion

® Annuler

Currently connected to: )

Wireless Network Connection -
Home Connected 1._‘5]

H20- 300000000000 el

Select Wi-Fi Network
Network Strength
Home Comnect | s
Neighbor 1 Comact
Wi-Fi Profiles
Network Status

f. Lorsqu’un écran similaire a celui ci-dessus apparait,
cliquez sur votre réseau sans fil domestique et entrez
le mot de passe correct.

suite
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g. L'écran de I'adoucisseur
devrait alors passer a
« Connecté ! » et vous
donner une clé
cryptographique.

h. Consignez la clé
cryptographique. Vous
en aurez besoin pour enregistrer votre appareil sur le
site Web EcoWater.

Configuration sans fil

Connecté !
Clé :

abc123
@® Continuer

REMARQUE : Si le message « Connecté ! » affiche

5.

10. TENEUR EN FER Appuyez

1.

. UNITES SYSTEME

. HEURE ACTUELLE

. DURETE Appuyez sur le

. NIVEAU DE SEL

des tirets (« ------ ») au lieu d’'une clé
cryptographique, votre routeur n’est peut-étre
pas connecté a Internet. Vérifiez que votre
ordinateur portable ou que votre appareil
accepte la connexion Internet du routeur.

i. Sur votre ordinateur portable, tablette ou téléphone,
retournez a la fenétre des réseaux sans fil et
assurez-vous que I'appareil est bien connecté a votre
réseau local.

FIN DU PARAMETRAGE
Une fois connecté en Wi-Fi
et votre clé cryptographique
consignée, appuyez sur
SELECTION (O) pour
terminer le paramétrage.

Unités systeme
O Anglais

Appuyez sur SELECTION
(O) pour le systeme
métrique, ou appuyez sur le
bouton HAUT (&) pour
passer aux unités anglaises,
puis sur SELECTION (O).

Heure actuelle

Appuyez sur le bouton BAS
(+)ou HAUT (=) pour
mettre a I'heure. Maintenez
le bouton enfoncé pour aller
plus vite.

bouton HAUT (4 ) ou BAS
(+) pour définir la valeur de
la dureté de votre eau.

Niveau de sel

(seulement sur les
modéles a 2 réservoirs
sans capteur de niveau de
sel) Appuyez sur le bouton
HAUT (~) ou BAS (+)
pour que le niveau de sel
corresponde au chiffre
visible au-dessus du sel

et le plus bas sur le puits

de saumure.

0.0 ppm A

sur le bouton HAUT (&)
ou BAS () pour définir la
concentration en fer de
votre eau.

Lorsque « Fin du
parameétrage » apparait,
appuyez sur SELECTION
(O). Lappareil commence
a fonctionner normalement.

Programmation terminée
@ Utiliser le systéme

QO Refaire la programmation

Programmation de I’adoucisseur/purificateur d’eau

Francais

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL

1. Tapez cette adresse URL dans votre navigateur Internet :
http://wifi.ecowater.com
2. Si vous étes un détaillant titulaire d’'un compte,
connectez-vous a ce dernier. Si vous étes un client,
vous devrez ouvrir un compte.

3. Suivez les écrans du site Web. Vous devrez taper la clé
cryptographique consignée plus t6t. Si vous attendez trop
pour I'enregistrer, cette clé pourrait changer (mesure de
sécurité). Vous devrez alors prendre connaissance de la
nouvelle clé cryptographique,
tel qu’expliqué dans la remarque suivante.

REMARQUE : Pour connaitre la clé cryptographique
actuelle du contrdleur de votre adoucisseur,
allez au menu Informations systéme et
sélectionnez Informations réseau sans fil.

qInfos systeme -

Informations modéle

4Informations réseau san...

DSN: ACO0O0W000009876

Informations réseau sans...

Eau disponible

Clé :
abc123

VOTRE COMPTE CLIENT

Aprées avoir ouvert votre compte client et enregistré votre
appareil, vous pourrez aller sur votre compte et voir le

« tableau de bord » de votre appareil, modifier

les parametres, etc. Allez sur la page
http://wifi.ecowater.com avec votre navigateur et ouvrez
une session avec I'e-mail et le mot de passe indiqués lors
de I'ouverture du compte.

PARTAGE D’UN APPAREIL ENTRE UN
DETAILLANT ET UN CLIENT

REMARQUE : Un appareil ne peut étre partagé a
partir d’'un compte détaillant, mais
seulement a partir d’'un compte client.

Les appareils peuvent étre « partagés » entre un détaillant
et un client. Lorsqu’un appareil est partagé, le détaillant a
un acces complet aux affichages et aux paramétres de cet
appareil sur le site Web Wi-Fi d’EcoWater. Si I'appareil
n'est pas partagé, le détaillant n’a acces qu’a I'écran «
Gestion des alertes détaillant » de cet appareil.

Lorsque le compte client est ouvert par le détaillant qui lui a
vendu l'appareil, le client peut lui en accorder I'acces.

Avec la permission du client, le détaillant peut aussi lui
donner acces . Il doit alors ouvrir une session en tant que
client et non en tant que détaillant, en utilisant I'e-mail et le
mot de passe du client saisis a I'ouverture du compte.

1. Allez a http://wifi.ecowater.com et ouvrez une session
(avec I'e-mail et le mot de passe du client, non ceux du
détaillant).

2. Cliquez sur 'onglet « Support » en haut de la page
d’accueil du client.

3. A I'écran de Support, cliquez sur le bouton « Allow »
(Autoriser). (Le bouton deviendra alors « Deny »
[Refuser]).

4. ’appareil est dorénavant partagé.
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FONCTIONNEMENT NORMAL /
ECRANS D’ETAT

En service normal, I'appareil affiche une séquence
automatique d’écrans d’état.

A I'écran « Etat réseau sans fil », les coches confirment ce
qui suit :
v' WiFi - L'appareil est connecté a un routeur Wi-Fi.

v Internet - L'appareil est connecté a un routeur Wi-Fi,
lui-méme connecté a Internet.

Etat du sel (NaCl)

Manque de sel dans
135 jours

Etat réseau sans fil
v/ WiFi DD
il

v/ Internet -50 dBm
14:32

Consommation eau (l)
Moyenne journaliere: 625
Aujourd’hui: 456
*Restant: 2380

14:32

Etat de |[Etat de régénération |

Régénération
automatique

0.0 Litres/minute

=

*Réserve d’eau avant la prochaine régénération.

AUTRES MESSAGES, ALERTES ET RAPPELS

Les états indiqués ci-dessus n’apparaitront pas a I'écran
lorsque 'un des éléments suivants sera affiché :
e Etat régénération (Affiché pendant les régénérations,
montre la position du robinet et la durée restante).
@ Ajouter du sel ou Manque de sel indique qu’il faut
rajouter du sel (page 25).
® L'écran de réglage Heure actuelle au lieu des écrans
d’état indique qu'il faut régler I'’horloge (page 24).
® Rappel d’entretien (Contactez votre détaillant)
® Erreur détectée (Contactez votre détaillant)

AFFICHAGE CLIGNOTANT

L'affichage se mettra a clignoter lorsque I'une des
situations suivantes se produit :
@ Du sel doit étre rajouté
® L'horloge doit étre réglée (perte de I'heure actuelle)
® La date d’entretien est dépassée (rappel d’entretien)
® Condition d’erreur

Appuyez sur n’importe quel bouton pour arréter le
clignotement. Il reprendra de toute fagcon a minuit si la
situation en question (par ex., faible niveau de sel) n’a pas
éte traitée.

Programmation de I’adoucisseur/purificateur d’eau

Francais

MENU PRINCIPAL

En fonctionnement normal,
appuyez sur SELECTION
(O) pour afficher le Menu
principal. Vous disposerez
alors des options suivantes :
® Régénération
(Cf. page 23)
® Réglage de sel
@ Niveau de sel™ (Cf. page 23)
® Alarme manque de sel
® Type de sel (Cf. page 23)
® Réglages de base
@ Heure actuelle (Cf. page 24)
® Dureté (Cf. page 24)
® Concentration de Fer (Cf. page 24)
® Heure de régénération (Cf. page 23)
® Ecrans déroulants
o Préférences utilisateur
® Langue (Cf. page 24)
@ Format heure
@ Unités volume
® Unités de dureté
@ Unités de poids (Ibs ou Kg)
® Infos systéme
@ Informations modéle
@ Informations réseau sans fil
® Eau disponible
® Consommation d’eau moyenne journaliére
® Eau consommée ce jour
@ Total consommation d’eau
@ Débit actuel
® Jours depuis la mise en service
® Derniére régénération
® Total régénérations
® Fonctions avancées
® Durée des cycles
® Temps du contre- Iavage
o Temps supplémentaire, contre- Iavage
® Deuxiéme contre-lavage (Activé-Désactivé)
® Temps du deuxiéme contre-lavage
® Temps du ringage rapide
® Temps supplémentaire pour le ringage rapide®
® Fonctions spéciales
® Mode Ecomonie
® Nombre de jours maxi avant régénération
® Commande auxiliaire
® Dosage produit chimique (volume)@
® Minuterie dosage produit chimique
® Fonction 97 %
® L'eau pour drainer le capteur®
® Rappel maintenance
@ Dépannage
® Diagnostic
@ Modifications programmation
e Etalonnage CNS
® Configuration sans fil (Cf. pages 20-21)

® S’affiche seulement sur les modeles a deux réservoirs
sans capteur de niveau de sel.

© Seulement sur les modéles Refiner.

® Seulement sur les appareils de traitement non Refiner.

@ S’affiche seulement si la commande auxiliaire est réglée
sur Doseur de réactif.

® S8 afﬂche seulement sur les modéles en armoire avec un
capteur de niveau de sel.

® Seulement pour Power 700

{Menu principal -

Réglage de sel >
Réglages de base >
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REGLAGE MANUEL DU NIVEAU DE SEL
(Modéle a deux réservoirs 600 Power
seulement)

Cette fonction est réservée aux appareils sans capteur

de niveau de sel connecté au contréleur électronique.
Les modéles en armoire (le réservoir a saumure n’est

pas séparé) ont un capteur interne qui mesure
systématiquement le niveau de sel dans le réservoir.

Le niveau de sel, affiché a I'écran d’état du sel, permet au
contréleur électronique de calculer le nombre de jours
restants avant que le réservoir soit vide

Sur le modéle a deux réservoirs 600 Power, vous
devez entrer vous-méme la valeur du niveau de sel
chaque fois que vous en rajoutez :

1

. Appuyez sur SELECTION

(O) pour afficher le
Menu principal.

{Menu principal

Régénération

2, Allez a I'écran
Parameétres sel. RCalEaes GO bree >

3. Choisissez Niveau de sel.

4. Ajoutez le sel et égalisez

sa surface, puis regardez
I'échelle chiffrée dans le
puits a saumure. Appuyez
sur HAUT (a ) ou BAS
(=) pour afficher le chiffre
visible se trouvant le plus
bas au-dessus de la
surface du sel.

. Appuyez sur SELECTION

(O), puis plusieurs fois sur
GAUCHE ( <) pour
revenir aux écrans d’état.

{Réglage de sel

Alarme manque de sel

Type de sel

2N

REGLAGE DU TYPE DE SEL

Le réglage par défaut est
NaCl (chlorure de sodium).

La sélection KCI (chlorure de

potassium) augmente la
durée de remplissage et de
ringage lent/saumure. Pour
modifier le réglage :

1.

Appuyez sur SELECTION
(O) pour afficher le
Menu principal.

. Allez a I'écran

Parameétres sel.

. Choisissez Type de sel.
. Appuyez sur BAS (+) ou

HAUT () pour passer a
I'autre type de sel.

. Appuyez sur SELECTION

(O), puis plusieurs fois sur

GAUCHE ( « ) pour revenir

aux écrans d’état.

{Menu principal -
Régénération
Réglage de sel 4

Réglages de base 4

4Réglage de sel

Alarme manque de sel

Type de sel

4Type de sel
@® Sodium (NaCl)

QO Potassium (KCI)

Programmation de I’adoucisseur/purificateur d’eau

Francais

REGENERATION MANUELLE

Elle assure une quantité d’eau traitée suffisante lorsque la
consommation d’eau est anormalement élevée. Par
exemple, si vous recevez des invités, la réserve d’eau
traitée risque de s’épuiser avant la prochaine régénération.
Aprés une régénération manuelle, la réserve sera a sa

pleine capacité. Si vous

n’utiliserez pas I'eau pendant

une longue période

(vacances, etc.), il est

conseillé de lancer une

régénération.

1. Appuyez sur SELECTION
(O) pour afficher le
Menu principal.

2. Allez a I'écran
Régénération.

3. Choisissez Régénération
immédiate, puis appuyez
sur SELECTION (O) pour

qu’elle commence. L’écran

d’état régénération est
affiché jusqu’a la fin de

celle-ci. Appuyez deux fois

sur GAUCHE ( <) si vous
souhaitez revenir aux
écrans d’état.

{Menu principal -
Réglage de sel 4

Réglages de base >

{Régénération

QO Automatique

(® Régénérer maintenant

QO Programmer

(Etat de régénération

Temps restant : 118:32
Cycle : Remplissage
(Touche de droite pour
avancer)

Autres options de régénération :
o Automatique annule une régénération programmée
manuellement (si elle n’a pas déja commenceé) et laisse
le controleur électronique établir le moment opportun de

la prochaine régénération.

@ Programme lancera une régénération a I'heure de
démarrage préréglée (Cf. ci-dessous).

REGLAGE DE L’HEURE DE DEMARRAGE

DE LA REGENERATION

Le réglage par défaut est

02:00 (du matin).

Pour modifier le réglage :

1. Appuyez sur SELECTION
(O) pour afficher le
Menu principal.

2. Allez a I'écran
Paramétres de base.

3. Choisissez Heure de
régénération.

4. Appuyez sur le bouton
BAS (v ) ou HAUT (&)
pour régler I'heure de
démarrage de la

régénération. Maintenez le

bouton enfoncé pour aller
plus vite.

5. Appuyez sur SELECTION

(O), puis plusieurs fois sur

GAUCHE ( « ) pour
revenir aux écrans d’état.

4{Menu principal
Régénération
Réglage de sel 4

Réglages de base 4
{Réglages de base o

Dureté

Concentration de Fer

Heure de régénération
{Heure de régénération

02:00
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REGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE REGLAGE DE LA DURETE

L’heure est normalement La dureté est normalement

réglée pendant le {Menu principal réglée pendant le {Menu principal

paramétrage. Réqénérati paramétrage. .

o génération > Régénération

Pour modifier le réglage : ] Pour modifier le réglage : ]

1. Appuyez sur SELECTION [kt b 1. Appuyez sur SELECTION [kt b
(O) pour afficher le (O) pour afficher le
Menu principal. Menu principal.

2. Allez a I'écran . 2. Allez a I'écran .

Parametres de base. Parameétres de base. {Reéglages de base
3. Choisissez Heure actuelle. 3. Choisissez Dureté. Heure actuelle
4. Appuyez sur le bouton Dureté 4. Appuyez sur le bouton

BAS (¥ ) ou HAUT (=)
pour régler I'heure de pour régler la dureté de
démarrage de la votre eau.

régénération. Maintenez le  fqHeure actuelle Conversions :

BAS () ou HAUT (4)

Concentration de Fer Concentration de Fer

bouton enfoncé pour aller 1 grain = 1°dH

plus vite. 10 ppm = 1°f i:
5. Appuyez sur SELECTION LEAE 5. Appuyez sur SELECTION AL Rt

(O), puis plusieurs fois sur (O), puis plusieurs fois sur V

GAUCHE ( <) pour GAUCHE ( <) pour revenir
revenir aux écrans d’état. aux écrans d’état.

- REMARQUE : N'augmentez pas le réglage de dureté
REGLAGE DE LA LANGUE pour compenser la teneur en fer de votre

La langue est normalement eau. Le controleur électronique

réglée pendant le «Menu principal compensera apres que vous aurez défini

paramétrage. Réglage de sel la teneur en fer (Cf. ci-dessous).
Pour modifier le réglage : ]
1. Appuyez sur SELECTION  [INeahiiinng

(O) pour afficher le REGLAGE DE LA TENEUR EN FER
Menu principal. La teneur en fer est

2. Allez a I'écran — - normalement réglée pendant f(Menu principal
Préférences utilisateur. le paramétrage. ReEGETE

3. Choisissez Langue. Pour modifier le réglage : ]

4. Appuyez sur BAS (v ) ou Format heure 1. Appuyez sur SELECTION Réglage de sel 2
HAUT () pour passer & Unités volume (O) pour afficher le Menu
la langue souhaitée. Vous principal.

avez le choix entre : 2. Allez a I'écran

anglas, espagnol e e base.  [egmges oe beee

fran(}ais, |tal|en, a”emand, q 3. Choisissez Teneur en fer. Heure actuelle

hollandais, polonais O English

russe hon,grlzois tur(; O Espafiol 4. Appuyez sur le bouton Dureté

lituanien, grec, roumain - BAS (v ) ou HAUT ()
» 9 : pour définir la

tchéque, slovaque, concentration de fer

bulgare, serbe ou croate. dans votre eau. «Concentration de Fer

5. Appuyez deux fois sur SELECTION (O), puis plusieurs 3 grains = 1 ppm
fois sur GAUCHE ( « ) pour revenir aux écrans d’état. de fer ferreux en

00 pom LB\
N

eau claire
RETABLISSEMENT DE VOTRE LANGUE 5. Appuyez sur SELECTION
MATERNELLE SI L’AFFICHAGE EST DANS UNE (O), puis plusieurs fois sur
AUTRE LANGUE : GAUCHE ( « ) pour revenir
A partir des écrans d’état, appuyez sur SELECTION (O). aux écrans d'état.

Appuyez trois fois sur le bouton BAS (), puis deux fois
sur SELECTION (O). Appuyez sur BAS (v ) ou HAUT (=)
pour passer a votre langue maternelle (Cf. liste ci-dessous),
puis deux fois sur SELECTION (O). Appuyez deux fois sur
GAUCHE ( « ) pour quitter tous les menus.

Les langues sont listées dans cet ordre : anglais,
espagnol, frangais, italien, allemand, hollandais, polonais,
russe, hongrois, turc, lituanien, grec, roumain, tchéque,
slovaque, bulgare, serbe, croate.
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AJOUT DE SEL

Si l'appareil utilise tout le sel avant qu’il en soit rajouté, I'eau
sera dure. Les modéles en armoire sont équipés d’un capteur
du niveau de sel. Dans le cas du modele a deux réservoirs
600 Power, vérifiez le niveau de sel fréquemment en soulevant
le couvercle du réservoir a saumure. Votre compte Wi-Fi sert
également a surveiller le niveau de sel. Le couvercle du puits a
saumure doit étre en place lorsqu’on ajoute du sel.

MODELE A DEUX RESERVOIRS 600 POWER : Aprés avoir
ajouté et égalisé la surface du sel, veillez a toujours entrer la
valeur du niveau de sel dans le contréleur électronique, tel
qu’expliqué a la page 23.

REMARQUE : Dans des endroits humides, il est préférable
de maintenir le niveau de sel en dessous de la moitié du
réservoir et de rajouter du sel plus souvent.

SEL RECOMMANDE : Sel pour adoucisseurs d’eau (cube,

pastille, gros sel marin, etc.), contenant moins de 1 %

d’'impuretés insolubles. Il s’agit de cristaux de sel par évaporation

tres purs, parfois comprimés sous forme de briquettes.

CHLORURE DE POTASSIUM (KCI) : Si vous optez pour du

sel KCI :

® Réglez « Type de sel » sur KCl dans le contrdleur
électronique, tel qu’expliqué a la page 23.

® Ne videz qu’'un sac de chlorure de potassium (KCI) a la
fois dans votre appareil.

SEL DECONSEILLE : Le sel gemme & haute teneur en

impuretés, sel en bloc, sel granulé, sel de table, sel de dégivrage,

sel servant a fabriquer de la creme glacée, etc., sont déconseillés.

Mode d’emploi

Francais

SUPPRESSION D’UN PONT DE SEL

Parfois, une crolte de sel (« pont ») se forme dans le réservoir
a saumure. Ce pont se forme normalement lorsque I'’humidité
est élevée ou qu’'un mauvais type de sel est employé. Un
espace vide se forme alors entre I'eau et le sel. Dans ce cas, le
sel ne se dissout plus dans I'eau, le lit de résine n’est plus
régénérée et 'eau deviendra dure.

Un pont peut se
former sous les
grains de sel. Utilisez
un manche a balai
ou un outil similaire
pour vérifier, tel I \
qu'illustré a la

Figure 4. Enfoncez
délicatement le
manche tout droit
dans le sel. Si vous
constatez une
résistance, il est fort
probable qu’un pont au
de sel se soit formé. ~ crayon
Enfoncez le balai

avec précaution en

plusieurs endroits, 1a ;‘
ou se trouve le pont |
pour le casser. -
N’essayez pas de le

briser en frappant sur la paroi du réservoir.

Enfoncez I'outil
dans le

pont de sel
pour le briser

3-5
cm
i
/-
Sel

<5
Pont
/

e Espace

L ) Eau

Marque

DESINFECTION

Toutes les précautions sont prises a I'usine pour que votre adoucisseur/purificateur d’'eau EcoWater Systems reste propre et aseptique.
Néanmoins, en cours d’expédition, d’entreposage, d’installation ou d'utilisation, des bactéries pourraient pénétrer dans I'appareil. C’est
la raison pour laquelle une désinfection est suggérée* lors de l'installation :

1. Enlevez le couvercle du puits a saumure, puis versez environ 40 ml (2 a 3 cuilleres a soupe) d’eau de Javel domestique dans le puits
a saumure de I'appareil. Le Clorox et d’autres marques d’eau de Javel sont des produits courants sur le marché. Replacez le

couvercle du puits a saumure.

2. Lancez une Régénération immédiate (Cf. page 23). Cette régénération aspire I'eau de Javel dans I'appareil et la fait circuler dans celui-ci.
*Recommandé par la WQA (Water Quality Association). Pour certains réseaux de distribution d’eau, une désinfection périodique de I'appareil EcoWater

Systems peut parfois s'avérer nécessaire.

REMARQUE : Nous recommandons un entretien annuel de I'appareil.

GUIDE DE DEPANNAGE

ANOMALIE CAUSE

CORRECTIF

L’eau est dure | Pas de sel dans le réservoir de stockage.

Ajoutez du sel, puis lancez une régénération immédiate

Pont de sel

Brisez le pont de sel (cf. ci-dessus), puis lancez une régénération immédiate.

Alimentation électrique débranchée, fils
conducteurs déconnectés de la carte
électronique, fusible grillé, disjoncteur déclenché.

Cherchez parmi ces facteurs la cause de la coupure de courant, puis
corriger 'anomalie. Lorsque le courant est rétabli, réglez I'heure si le
message « heure actuelle » apparait a I'écran (Cf. page 24).

Robinet(s) de dérivation sur la position de
dérivation.

Mettez le ou les robinets de dérivation sur la position de service (Cf. page
19).

Engorgement ou étranglement du tuyau de
vidange.

Le tuyau de vidange ne doit pas étre tordu, pincé, courbé a angle aigu, ni
trop surélevé.

L’eau est
parfois dure

De I'eau dure dérivée est utilisée lors de la
régénération, parce que I'heure actuelle ou
I’heure de régénération sont mal réglées.

Vérifiez I'heure actuelle affichée. Si ce n’est pas la bonne heure, reportez-
vous a Réglage de I'heure actuelle a la page 24. Vérifiez I'heure de
régénération, tel qu'expliqué a la page 23.

Valeur de dureté trop basse.

Reportez-vous a Réglage de la dureté a la page 24 : vérifiez le réglage
actuel de la dureté et augmentez-le si nécessaire. Faites faire au besoin
une analyse de I'eau d’alimentation pour en connaitre la dureté.

De I'eau chaude est utilisée lorsque 'appareil est
en mode de régénération.

Evitez d'utiliser 'eau chaude pendant les régénérations, sinon le
chauffe-eau se remplit d’eau dure.

Code d’erreur
affiché

Anomalie pouvant concerner le cablage,
l'interrupteur de position, le robinet, le moteur ou
la carte électronique.

Contactez votre fournisseur pour une révision.
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FCQWATER,

eVOLUTION Power 700,

Italiano

ISTRUZIONI

Addolcitore/Filtro d’acqua Serie eVOLUTION

Modelli
eVOLUTION Compact 100,
eVOLUTION Boost 300,
eVOLUTION Power 500,

eVOLUTION Compact 200,
eVOLUTION Boost 400,
eVOLUTION Power 600,
eVOLUTION Refiner Boost

eVOLUTION Refiner Power

INDICE Pagina
Requisiti per I'installazione .......... 26
Sicurezza ............ .. ... ... 26
lllustrazioni dell'installazione ......... 27
Programmazione dell’addolcitoreffiltro . 28-32
Aggiuntadisale ................... 33
Sanitizzazione .................... 33
Identificazione dei problemi . ......... 33

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita solamente

da personale qualificato.

Assicurarsi che la fornitura d’acqua principale
sia scollegata prima di iniziare I'installazione.
Installare sempre una valvola di bypass
EcoWater Systems o un sistema di bypass a
3 valvole. Le valvole di bypass consentono di

scollegare I'acqua dall’addolcitore/filtro se sono
necessarie riparazioni, pur mantenendo I'acqua

nelle tubazioni di casa.

E necessario uno scolo per 'acqua di scarico
della rigenerazione. E preferibile un canale di
scolo da pavimento, vicino all'addolcitore/filtro

EcoWater Systems. Altre opzioni sono una vasca

lavatoio, una tubazione di scarico fissa, ecc.
E necessaria una presa elettrica
costantemente sotto tensione con messa a
terra da 220-240V, 50 Hz, situata in un luogo
asciutto entro 2 metri dall’addolcitore/filtro
EcoWater Systems.

Una volta completata I'installazione del
sistema, eseguire un test a pressione per
verificare che non vi siano perdite.

Una volta completato il test a pressione,
eseguire una rigenerazione manuale.

SICUREZZA

'

Prima di iniziare l'installazione, leggere il manuale e reperire gli
attrezzi e i materiali necessari.
L'installazione deve essere conforme alle norme locali in materia
di impianti idraulici ed elettrici.
Usare solamente lega e fondente senza piombo per tutti i
collegamenti di saldatura capillare.
Maneggiare con cura I'addolcitoreffiltro. Non capovolgere,
far cadere o appoggiare su protrusioni acuminate.
Non posizionare I'addolcitore/filtro:
- In un luogo in cui la temperatura possa scendere sotto zero.
- Esposto alla luce solare diretta.
- In un luogo in cui possa essere esposto a pioggia.
Non tentare di trattare acqua che sia a una temperatura
superiore ai 49 °C.
L’addolcitore/filtro richiede un flusso minimo d’acqua di
11 litri/minuto all’ingresso.
La pressione massima dell’acqua all’ingresso non deve
superare 8,6 bar. Se la pressione diurna supera 5,5 bar,
la pressione notturna potrebbe superare il valore massimo
consentito. Se necessario usare una valvola di regolazione
della pressione.
Il sistema funziona solamente con alimentazione elettrica da
28 V c.c. Usare I'alimentatore fornito con I'unita e inserirlo in
una presa per uso domestico da 220-240V, 50 Hz nominali
posta in un luogo asciutto, messa a terra e protetta
idoneamente da un dispositivo di protezione per sovracorrenti
come un interruttore automatico o un fusibile.
Questo sistema non & concepito per il trattamento di acqua che
sia a rischio microbiologico o di qualita incerta senza che si
effettui una disinfezione adeguata a monte o a valle del sistema.

" La Direttiva Europea 2002/96/CE prevede che tutte le
° apparecchiature elettriche ed elettroniche siano smaltite
a fine vita secondo la normativa ifiuti di
(] ’ fi it do | tiva RAEE (Rifiuti di
hiat lettriche ed elettroniche). Quest
_ apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questa
":_ .j- direttiva o normative simili sono implementate a livello
a3 nazionale e possono variare da regione a regione.

Consultare la legislazione in vigore per informazioni
sullo smaltimento corretto dell’apparecchiatura.

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Un manuale dettagliato € disponibile presso il rivenditore di zona o il sito web EcoWater del proprio Paese.
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ECOWATER lllustrazioni dell’installazione Italiano

INSTALLAZIONE TIPICA VALVOLA DI BYPASS DA 1"
CQUA PR\NC\PP\\—E > ACQUA Guarnizioni o-ring Tubi flessibili
TUBO DELLA CP% ADDOLCITA lubrificate (4) < BSPda1"
@/E\ Adattatori per
presa elettrica da R . \ . P
AS:L?RL,JAA 220-240V. 50 Hz Anelli Seeger l'installazione
115 ‘\\ ¥
m @ - Anelli
E =
g / E @ ‘ = / Seeger
(Y alimentatore | g
B (incluso) / ‘
USCITA P e
INGRESSO cavo di
alimentazione :
‘e Ye al regolatore / Valvola di Y
. bypass da 1
= / valvola di bypass Ingresso
== EcoWater Systems valvola
FIG. 3A
VALVOLA DI BYPASS FILETTATA
NOTA lifi il di DA 3/4”
: per semplificare il disegno, .
‘ testiera e supporto non Anelli Seeger ) o
vengono mostrati Tubi flessibili
ADDOLCITORE/ @ BSP da 1"
FILTRO . @ \
) tubo di scolo della ! L
DELLACQUA valvola (non alzare ‘ Guqr.nlzmnl o-ring
‘ pitl di 2,5 metri) lubrificate (2)
|
‘ Valvola di bypass
filettata da 3/4"
|
Ingresso
—. allo scarico - vglvola FIG. 3B
, prevedere Lno VALVOLA DI BYPASS CON ANELLI
tubo per 'acqua spazio libero "
eccedente del di 4 cm SEEGER DA 3/4
serbatoio della FIG. 1 Anelli Seeger Tubi flessibili

Guarnizioni o-ring
lubrificate (2)

~ ~—_

salamoia (non alzare) J\@ ‘ € BSPda1"

OPZIONI DI BYPASS

Anelli Seeger

Valvola di bypass Bypass a 3 valvole Valvola di bypass
EcoWater Systems ~€— con anelli Seeger
) da 3/4"
Tirare IN FUORI Ingresso
per il SERVIZIO valvola FIG. 3C
(funzionamento C}/alvo.lta
normale i uscita ies . "
) g Gomiti adattatori da 3/.
g % ‘ Anelli Seeger
: dall’addolcitore ‘ Tubi flessibili
N Premere per @ BSP da 1"
) attivare il ‘
AN BYPASS e per SERVIZIO: @ | Guarnizioni o-ring
& Manopola di regolazione - aprire le valvole di ingresso e uscita ! lubrificate (2)
\ della miscela — ruotare in - chiudere Ia valvola di bypass
) . e per BYPASS: R Gomiti
senso antiorario per - chiudere le valvole di ingresso )
aumentare la durezza e uscita - adattatori
dell’acqua trattata - aprire la valvola di bypass / Y
FIG. 2A FIG. 2B Ingresso valvola FIG. 3D
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Schermo Tasto Tasto Tasto
SINISTRA SU DESTRA
\
(2)
WOm
/ \
Tasto Tasto
SELEZIONE GIU
IMPOSTAZIONE

Quando si inserisce in rete 'unita per la prima volta,
appare un messaggio che richiede I'immissione di
impostazioni di base.

1. LINGUA Premere il tasto
GlU (v)o SU (a)
per passare alla lingua
desiderata, quindi
premere due volte
SELEZIONE (O).

NOTA: Si pud anche saltare
'impostazione wireless eseguendola dopo aver
completato i passaggi 6-11 della procedura di
impostazione. Dal Menu principale, scorrere verso
il basso fino alle Impostazioni avanzate e
selezionare Impostazione wireless.

2. IMPOSTAZIONE WIRELESS Selezionare come collegare
I'addolcitore alla rete wireless della propria abitazione:

Browser: Si puo impostare il collegamento usando il
browser sul proprio laptop, tablet o telefono.
Andare al passaggio 4.

OPPURE
Pulsante: Se sul router wireless € presente un pulsante
WPS (Wi-Fi Protected Setup) da Premere
per collegare, procedere al Passaggio 3.

3. OPZIONE PULSANTE (WPS)

a. Usare SELEZIONE (O)
per selezionare
Pulsante (WPS). Il
display dell’addolcitore
visualizzera “Premere il
pulsante sul router
wireless”.

b. Premere sul router il
pulsante WPS o quello
da premere per
collegare e attendere
che il display indichi
“Collegato”. Altrimenti
annullare e usare
I'opzione del browser.

c. Prendere nota del

Lingua
QO Espaiiol

QO Francais

@ Italiano

Impostazione wireless
(® Premere il pulsante (W...

QO Browser
QO salta

Impostazione wireless

Premere il pulsante sul
router wireless.

® Annulla

Impostazione wireless

Collegamento completato.

codice chiave. Chiave:

Sara necessario per
registrare il sistema
presso il sito Web di
EcoWater. Procedere al passaggio 5.

abc123
@® Continua

Programmazione dell’addolcitoreffiltro
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NOTA: Se il messaggio “Collegamento completato” indica

—————— ” (trattini) invece del codice chiave, il
router potrebbe non essere collegato a Internet.
Verificare che il collegamento Internet del router
sia operativo usando un laptop o un altro

dispositivo.

4. OPZIONE BROWSER

a. Premere il tasto GIU
(=) per scorrere fino a
visualizzare Browser.

b. Premere SELEZIONE
(O) due volte.
L’addolcitore
visualizzera “Vedere
le istruzioni per il
collegamento”.

c. Sul laptop, tablet o
telefono, attivare la
visualizzazione delle reti
wireless nelle vicinanze.
Per esempio, su un
laptop, fare clic
sullicona wireless lungo
il lato in basso a destra
dello schermo. Su un
telefono, aprire
“Impostazioni” e
selezionare “Wi-Fi".

d. Si dovrebbe notare una
rete con il nome “H20-"
seguito da 12 caratteri.
Selezionare questa rete
per collegare ad essa il
proprio dispositivo.

e. Quando il dispositivo &
collegato alla rete H20,
passare al browser
internet e digitare come
indirizzo URL:
192.168.0.1 quindi

Impostazione wireless

QO Premere il pulsante (W...

O salta

Impostazione wireless

Vedere le istruzioni per il
collegamento.

® Annulla

Currently connected to: %

Home
L Internet access

Dial-up and VPN ~

Wireless Network Connection A
Horme Connected 1._15!
H20- 0000000 M

; ¥
Neighbar 1 1,_“

fare clic su Vai o premere Invio.

Select Wi-Fi Network

Network
Home
Neighbar 1

Strength

Comnect |

Connect

Wi-FiProfiles

Network

Status

f. Quando viene visualizzata una schermata simile a
questa, selezionare la rete wireless della propria
abitazione e inserire la password corretta.

continua
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g. La visualizzazione
dell’addolcitore
dovrebbe passare a ‘
“Collegato” e dovrebbe Chiave:
essere mostrato un ab0123'
codice chiave. ® Continua

h. Prendere nota del
codice chiave. Sara necessario per registrare il
sistema presso il sito Web di EcoWater.

NOTA: Se il messaggio “Collegamento completato” indica
------ ” (trattini) invece del codice chiave, il router
potrebbe non essere collegato a Internet. Verificare
che il collegamento Internet del router sia operativo
usando un laptop o un altro dispositivo.

i. Sul laptop, tablet o telefono, tornare alla visualizzazione
delle reti nelle vicinanze e verificare che il dispositivo sia
nuovamente collegato alla propria rete locale.

5. COMPLETARE L'IMPOSTAZIONE
DELL’ADDOLCITORE Dopo aver collegato la rete Wi-Fi
e aver annotato il codice chiave, premere SELEZIONE
(O) per continuare I'impostazione.

6. UNITA SISTEMA Premere

SELEZIONE (O) per
selezionare il sistema O Inglese
metrico decimale oppure i
usare il tasto SU (a ) per
passare alle unita

imperiali inglesi e premere
SELEZIONE (O).

7. ORA ATTUALE Premere

il tasto GIU (v ) o SU ()
per impostare 'ora 18:45
attuale. Tenere premuto |l
tasto per andare piu
velocemente.

8. DUREZZA Premere il
tasto SU (~) o GIU (+)
per impostare il valore
della durezza dellacqua. 430 ppm

9. LIVELLO SALE (solo su
unita a 2 serbatoi senza
un sensore del livello .
del sale) Premere il tasto
SU («) o GIU (v) per
impostare il livello del sale
in modo che corrisponda
al numero piu basso
visibile nel pozzetto della
salamoia sopra il livello
del sale.

10. LIVELLO FERRO
Premere il tasto SU () 0.0 ppm
o0 GIU (+) per impostare
il valore del ferro
nell’acqua.

11. Quando appare “Progr.
Completa” premere
SELEZIONE (O) per
avviare il funzionamento
normale dell'unita.

Impostazione wireless

Collegamento completato.

s LB\
Livello ferro

Progr. Completa
(@® Awvia il sistema

QO Ripeti impostazione

Programmazione dell’addolcitoreffiltro
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REGISTRARE IL PROPRIO SISTEMA

1. Nel proprio browser Internet, digitare il seguente
indirizzo URL:
http://wifi.ecowater.com

2. | rivenditori in possesso di un account devono eseguire
I'accesso al proprio account. | clienti devono creare un
nuovo account.

3. Seguire le indicazioni sul sito web. Sara necessario
inserire il codice chiave annotato in precedenza. Non
attendere troppo prima di registrare il sistema poiché il
codice chiave potrebbe cambiare. Questa & una
funzione di sicurezza. Per visualizzare il nuovo codice
chiave, seguire le istruzioni nella nota seguente.

NOTA: Si puo0 visualizzare il codice chiave corrente sul
regolatore dell’addolcitore scorrendo verso il basso
nel menu Informazioni sul sistema e selezionando
Informazioni wireless.

<Informazioni sul sistema

Informazioni sul modello

dInformazioni wireless

DSN: ACO00WO000009876

Informazioni wireless . .
Chiave:

Acqua disponibile abc123

ACCEDERE AL PROPRIO ACCOUNT CLIENTE

Dopo aver creato il proprio account cliente e registrato il
sistema, si puo visitare I'account per visualizzare la
“dashboard” del proprio sistema, cambiare le impostazioni
e altro ancora. Visitare http://wifi.ecowater.com ed
eseguire I'accesso usando I'email e la password specificati
al momento di creare I'account.

COME CONDIVIDERE UN SISTEMA TRA UN
RIVENDITORE E UN CLIENTE

NOTA: Un sistema pud essere condiviso da un account
di un cliente, non da un account di un rivenditore.

| sistemi possono essere “condivisi” tra un rivenditore e un
cliente. Se un sistema viene condiviso, il rivenditore ha
accesso completo alle visualizzazioni e alle impostazioni per
tale sistema sul sito web di EcoWater Wi-Fi. Se il sistema
non viene condiviso, il rivenditore ha accesso solo alla
schermata “Gestisci avvisi rivenditore” per tale sistema.

Dopo che un account cliente viene creato da un
rivenditore, il cliente pud consentire I'accesso al rivenditore
che ha venduto il sistema.

Se ha l'autorizzazione da parte del cliente, il rivenditore
puod consentire I'accesso al sistema per conto del cliente.
Per far cio il rivenditore deve accedere al sistema usando
email e password del cliente inseriti quando € stato creato
I'account, e non i propri.

1. Visitare http://wifi.ecowater.com ed eseguire I'accesso
(con email e password del cliente, non quelli del
rivenditore).

2. Fare clic sulla scheda “Assistenza” in alto nella pagina
Home del cliente.

3. Nella pagina Assistenza, fare clic sul pulsante
“Consenti”. Dovrebbe cambiare, indicando “Nega”.

4. Ora il sistema & condiviso.




FUNZIONAMENTO NORMALE /
SCHERMATE DI STATO

Durante il funzionamento normale, I'unita visualizza le
schermate di stato in una sequenza automatica.

Nella schermata “Stato wireless” i segni di spunta indicano
quanto segue:

v" WiFi - L'addolcitore & collegato a un router Wi-Fi.

v Internet - L’addolcitore & collegato a un router Wi-Fi
che & collegato a internet.

Stato sale (NacCl)

Sale esaurito tra
135 Giorni

Stato wireless

anll]]

Consumo acqua (litri)
Media giornaliera: 625
Oggi: 456
*Rimanente: 2380

14:32

v/ WiFi

v/ Internet -50 dBm

14:32

Stato rigenerazione
Imposta 0.0 Litri al minuto

rigenerazione
4 | automatica
(&
14:32

*Acqua rimanente prima della rigenerazione seguente.

ALTRI MESSAGGI, AVVERTENZE E NOTE

Le schermate di stato descritte qui sopra non appaiono se
& visualizzato uno degli elementi seguenti:

@ Stato rigenerazione (Visualizzato durante le
rigenerazioni, mostra la posizione della valvola e il
tempo restante)

® Aggiungere sale o Sale esaurito indica che occorre
aggiungere sale (Pagina 33).

® La schermata Ora attuale visualizzata al posto delle
schermate di stato indica che occorre impostare I'ora
(Pagina 32).

® Promemoria manutenzione (Contattare il rivenditore)

® Errore rilevato (Contattare il rivenditore)

SCHERMO LAMPEGGIANTE

Lo schermo lampeggia se si verifica almeno una delle
condizioni seguenti:

® Si deve aggiungere il sale

® Si deve impostare l'orario (& stato cancellato)

® Assistenza in ritardo (promemoria assistenza)

® Condizione di errore

Lo schermo smette di lampeggiare quando viene premuto
qualunque tasto. Se il problema non viene corretto (ad
esempio se il livello del sale &€ ancora basso), riprendera a
lampeggiare dalla mezzanotte.

Programmazione dell’addolcitoreffiltro
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MENU PRINCIPALE

Durante il funzionamento
normale, premere
SELEZIONE (O) per
visualizzare il Menu
principale. In questo modo
si accede a:
® Rigenerazione
(vedere Pagina 31)
® Impostazioni sale
o Livello sale® (vedere Pagina 31)
@ Allarme sale in riserva
o Tipo di sale (vedere Pagina 31)
@ Impostazioni di base
® Ora attuale (vedere Pagina 32)
® Durezza (vedere Pagina 32)
o Livello ferro (vedere Pagina 32)
® Tempo di rigenerazione (vedere Pagina 31)
® Schermate scorrevoli
® Preferenze utente
@ Lingua (vedere Pagina 32)
® Formato orario
@ Unita di misura volume
o Unita durezza
@ Unita di misura peso
® Informazioni sul sistema
@ Informazioni sul modello
@ Informazioni wireless
@ Acqua disponibile
® Consumo acqua medio giornaliero
@ Consumo acqua oggi
o Totale acqua usata
@ Portata attuale
@ Giorni in funzione
o Ultima rigenerazione
o N° totale rigenerazioni
@ Impostazioni avanzate
® Tempi ciclo
® Tempo di controlavaggio®
® Tempo di controlavaggio aggiuntivo®
® 2° controlavaggio (On/Off)
® Durata 2° controlavaggio
@ Tempo di lavaggio rapido
® Tempo di lavaggio rapido aggiuntivo®
@ Caratteristiche speciali
® Modalita efficienza
® Intervallo massimo in giorni tra rigenerazioni
® Controllo ausiliario
e Volume iniezione sostanza chimica®
® Tempo iniezione sostanza chimica
® Caratteristica 97%
@ Sensore di scarico dell'acqua@
® Promemoria manutenzione
® Diagnosrica
® Diagnosi
® Modifiche progra%mazione
o Calibrazione SLS
® Impostazione wireless (vedere pagine 28-29)
@ Visualizzato solo su modelli a due serbatoi senza un
sensore per il sale.
© Solo sui filtri dell’acqua.
® Solo sui condizionatori.
@ Visualizzato solo se il comando ausiliario &€ impostato su
erogazione chimica.
® Visualizzato solo su modelli ad armadietto con un

sensore per il sale.
©® Solo per Power 700

{Menu principale -

Rigenerazione

Impostazioni sale >

Impostazioni di base
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IMPOSTAZIONE MANUALE DEL LIVELLO
DEL SALE
(Solo modello 600 Power a due serbatoi)

Questa funzione é attiva solo sulle unita che non hanno

un sensore del livello del sale collegato al regolatore
elettronico. | modelli ad armadietto (senza un serbatoio
separato per la salamoia) hanno un sensore interno che
misura automaticamente il livello del sale nel serbatoio. |
livello del sale viene visualizzato nella schermata scorrevole
dello stato del sale e viene usato dal comando elettronico

per calcolare il numero di giorni dopo cui si esaurisce il sale.

Sul modello 600 Power a due serbatoi e necessario
inserire manualmente il numero corrispondente al
livello del sale quando viene aggiunto del sale.

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Impostazioni sale.

3. Passare alla schermata
Livello sale.

4. Aggiungere e livellare il
sale, quindi controllare la
scala numerica sul
pozzetto della salamoia.
Premere SU () o GIU
(+) fino a quando il valore
corrisponde al numero piu
basso visibile sopra il sale.

5. Premere SELEZIONE (O)
quindi premere SINISTRA
(<) diverse volte per
ritornare alle schermate
di stato.

{Menu principale

Rigenerazione

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base 4

dImpostazioni sale
Livello sale

Allarme sale in riserva

Tipo di sale

qLivello sale

4{Menu principale -

Rigenerazione

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base 4

IMPOSTAZIONE DEL
TIPO DI SALE

L'impostazione predefinita
NaCl (cloruro di sodio). Se si
seleziona KCI (Cloruro di
potassio) si aumentano i
tempi di riempimento e di
risciacquo della salamoia.
Per cambiarlo:

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Impostazioni sale.

3. Passare alla schermata
Tipo di sale.

4. Premere GIU (v) o SU
() per visualizzare I'altro
tipo di sale.

5. Premere SELEZIONE (O) quindi premere SINISTRA
(¢ ) diverse volte per ritornare alle schermate di stato.

{Impostazioni sale

Allarme sale in riserva

4Tipo di sale
(® Sodio (NaCl)

(O Potassio (KCI)

Programmazione dell’addolcitoreffiltro
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RIGENERAZIONE MANUALE

Da effettuare per assicurare una fornitura d’acqua
addolcita adeguata quando il consumo & insolitamente
alto. Ad esempio, se in casa ci sono ospiti, la riserva di
acqua addolcita puo esaurirsi prima della rigenerazione
seguente. Una rigenerazione manuale ripristina al 100% la
riserva di acqua addolcita
una volta completata. Dopo
lunghi periodi di mancato
utilizzo dell'acqua (per
esempio dopo eventuali
vacanze) si raccomanda di
avviare una rigenerazione.

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Rigenerazione.

3. Passare a Rigenera
adesso e premere
SELEZIONE (O) per
iniziare immediatamente
la rigenerazione. Viene
visualizzata la schermata
Stato rigenerazione fino al
completamento della rigenerazione. Premere due volte
SINISTRA ( « ) per ritornare alle schermate di stato.

{Menu principale -

Rigenerazione

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base 4

{Rigenerazione

O Automatico

(® Rigenera adesso

QO Programmato

4{Stato rigenerazione

Tempo restante: 118:32
Ciclo: Riempimento
(Premere tasto destro per
avanzare il ciclo)

Altre opzioni di rigenerazione:
® Automatico annulla una rigenerazione programmata
manualmente (se non € gia iniziata) e lascia che |l
comando elettronico determini quando deve essere
avviata la rigenerazione seguente.
® Programmato imposta l'inizio di una rigenerazione
all’orario di avvio predefinito (vedere qui di seguito).

IMPOSTAZIONE (Menu principale
DELL’ORARIO DI Rigenerazione

AVVIO DI UNA Impostazioni sale »
RIGENERAZIONE

L'ora predefinita € 02:00.

Per cambiarlo:

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Impostazioni di base.

3. Passare alla schermata
Tempo di rigenerazione.

4. Premere GIU (v ) o SU
() per impostare I'ora
iniziale della
rigenerazione. Tenere
premuto il tasto per andare piu velocemente.

5. Premere SELEZIONE (O) quindi premere SINISTRA
(¢ ) diverse volte per ritornare alle schermate di stato.

{Impostazioni di base s

Durezza

Livello ferro

Tempo di rigenerazione
4Tempo di rigenerazione

02:00
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IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE

Eseguita in genere durante

'impostazione iniziale.

Per cambiarla:

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Impostazioni di base.

3. Passare alla schermata
Ora attuale.

4. Premere GIU (v) 0
SU (4 ) per impostare
I'ora attuale. Tenere
premuto il tasto per
andare piu velocemente.

5. Premere SELEZIONE (O)
quindi premere SINISTRA
(<) diverse volte per
ritornare alle schermate
di stato.

{Menu principale

Rigenerazione

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base >

{Impostazioni di base -
Ora attuale

Durezza

Livello ferro

4Ora attuale

18:45 &
N

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

Eseguita in genere durante

l'impostazione iniziale.

Per cambiarla:

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Preferenze utente.

3. Passare alla schermata
Lingua.

4. Premere GIU (v) 0
SU (&) per visualizzare la
lingua preferita. Le opzioni
sono: Inglese, Spagnolo,
Francese, ltaliano,
Tedesco, Olandese,
Polacco, Russo,
Ungherese, Turco,
Lituano, Greco, Romeno,
Ceco, Slovacco, Bulgaro,
Serbo o Croato.

{Menu principale o

Impostazioni sale >
4

Impostazioni di base

Preferenze utente »

4Preferenze utente v

Formato orario

Unita di misura volume

4qLingua
QO Espaiiol

QO Francgais

@ Italiano

5. Premere SELEZIONE (O) due volte, quindi premere
SINISTRA ( < ) diverse volte per ritornare alle schermate

di stato.

PER RIPRISTINARE LA PROPRIA LINGUA SE
E VISUALIZZATA UN’ALTRA LINGUA:

Dalle schermate di stato, premere SELEZIONE (O).
Premere tre volte il tasto GIU (), quindi premere
SELEZIONE (O) due volte. Premere GIU (v ) o SU (a) per
scorrere fino a visualizzare la propria lingua (vedere I'elenco
qui sotto), quindi premere SELEZIONE (O) due volte.
Premere due volte SINISTRA ( < ) per uscire da tutti i menu.

Le lingue sono elencate in questo ordine: Inglese,
Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, Olandese, Polacco,
Russo, Ungherese, Turco, Lituano, Greco, Romeno, Ceco,
Slovacco, Bulgaro, Serbo, Croato.

Programmazione dell’addolcitoreffiltro
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IMPOSTAZIONE DELLA DUREZZA

Eseguita in genere durante
'impostazione iniziale.

Per cambiarla:

1.

. Passare alla schermata
. Passare alla schermata

. Premere GIU (v) o

. Premere SELEZIONE (O)

{Menu principale
Rigenerazione
Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base >

Impostazioni di base.

{Impostazioni di base -

Ora attuale

Durezza

Livello ferro

Durezza.

SU (a) per impostare la
durezza dell’'acqua.

Conversioni
1 grain = 1°dH
10 ppm = 1°f

430 ppm &
quindi premere SINISTRA o

(« ) diverse volte per
ritornare alle schermate di stato.

NOTA: non aumentare I'impostazione della durezza come
compensazione del ferro nellacqua. Il comando
elettronico compensa automaticamente una volta
impostato il livello del ferro (vedere qui sotto).

IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DEL FERRO

Eseguita in genere durante
'impostazione iniziale.

Per cambiarlo:

1.

. Passare alla schermata
. Passare alla schermata

. Premere GIU (v) o

. Premere SELEZIONE (O)

{Menu principale
Rigenerazione
Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base >
{Impostazioni di base -

Ora attuale

Impostazioni di base.

Livello ferro.
Durezza

Livello ferro
4Livello ferro

SU («) per impostare il
valore del ferro nell’acqua.
3 grains = 1 ppm
di ferro nell’acqua
bianca

0.0 ppm

quindi premere SINISTRA
(¢ ) diverse volte per
ritornare alle schermate
di stato.
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AGGIUNTA DI SALE

Se 'addolcitoreffiltro usa tutto il sale prima dell’aggiunta di

altro sale, I'acqua sara dura. | modelli ad armadietto hanno un

sensore automatico per il livello del sale. Nel modello 600
Power, sollevare il coperchio del serbatoio della salamoia
frequentemente per controllare il livello del sale. Il proprio

Informazioni per I'uso

account Wi-Fi puo essere usato anche per il monitoraggio del
sale. Assicurarsi che il coperchio del pozzetto della salamoia
sia in posizione quando si aggiunge sale.

MODELLO 600 POWER A DUE SERBATOI: Una volta
aggiunto e livellato il sale, impostare sempre il numero del livello
di sale sul regolatore elettronico, come descritto a Pagina 31.

NOTA: in zone umide & meglio mantenere il livello del sale a
meno di meta e aggiungere sale piu spesso.

SALE RACCOMANDATO: Sale per addolcitori d'acqua a cubetti,
in pastiglie, solare grezzo ecc. con meno di 1% di impurita non
solubili. Questo tipo di sale € composto di cristalli evaporati con
un alto grado di purezza, a volte a forma di bricchetti.

CLORURO DI POTASSIO (KCI): Se si seleziona il sale KCI:

® Impostare “Tipo di sale” sul comando elettronico su “KCI”,
come mostrato a Pagina 31.

® Collocare solamente un sacchetto di cloruro di potassio
(KCI) alla volta nell’addolcitoref/filtro.

SALE NON RACCOMANDATO: Salgemma con un’alta
concentrazione di impurita, sale in blocchi, sale granulato, sale
da tavola, sale antigelo o per gelati, ecc. non sono raccomandati.

Italiano

ROTTURA DI UN PONTE DI SALE

A volte pud formarsi una crosta dura o “ponte” di sale nel
serbatoio della salamoia. Cio € in genere dovuto ad alta
umidita o a un tipo di sale non adatto. In questo caso, si
forma uno spazio vuoto fra I'acqua e il sale. Il sale, quindi,
non si scioglie nell'acqua, il letto di resina non viene
rigenerato e si ottiene acqua dura.

Un ponte pud
formarsi sotto del
sale non compatto.
Usare il manico di
una scopa o un
attrezzo simile per \
controllare, come H
mostrato nella
Figura 4. Spingerlo

/ |
Segno
di matita

Spingere lo strumento nel ponte
di sale per
romperlo

con cura nel sale. Se
si avverte un oggetto
duro, con molta
probabilita si tratta di
un ponte di sale.
Spingere con cura
nel ponte in diversi
punti per romperlo.
Non tentare di
rompere il ponte di I
sale battendo sul -
serbatoio del sale.

Sale

<5

/ Ponte
— Spazio
Acqua

ISTRUZIONI DI SANITIZZAZIONE

In fabbrica viene fatto il possibile per mantenere igienico I'addolcitore/filtro EcoWater Systems. Tuttavia, durante il trasporto,
immagazzinaggio, I'installazione e I'uso, dei batteri potrebbero penetrare nell’'unita. Per questo motivo, si suggerisce la sanitizzazione*
durante l'installazione:
1. Rimuovere il coperchio del pozzetto della salamoia e versare circa 40 ml di candeggina per uso domestico nel pozzetto della salamoia
dell’addolcitoreffiltro. Clorox e altre marche di candeggina sono comunemente disponibili in commercio. Rimettere il coperchio sul
pozzetto della salamoia.
2. Avviare una rigenerazione immediata (vedere Pagina 31). Questa rigenerazione attira la candeggina nel e attraverso I'addolcitoreffiltro.

*Raccomandata dalla Water Quality Association (ente statunitense per la qualita del’acqua). Per alcune forniture idriche, I'unita EcoWater Systems puo
richiedere una disinfezione periodica.disinfecting.

NOTA: Si raccomanda la manutenzione annuale dell’addolcitoreffiltro.

IDENTIFICAZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO
L’acqua non e Non c¢’é sale nel serbatoio. Aggiungere sale e avviare la rigenerazione immediata.
addolcita “Ponte” di sale. Rompere il ponte di sale (vedere pili sopra) e avviare la rigenerazione

immediata.

L’alimentatore non € inserito in rete, i conduttori
del cavo di alimentazione sono scollegati dal
quadro di comando elettronico, il fusibile &
bruciato, 'interruttore automatico & disattivato.

Controllare che non vi sia perdita di alimentazione per questi motivi e
correggere se necessario. Una volta ripristinata I'alimentazione, impostare
I'ora se appare la schermata “Ora attuale” (vedere Pagina 32).

Valvola o valvole di bypass in posizione
di bypass.

Collocare la valvola o le valvole di bypass in posizione di servizio (vedere
Pagina 27).

Il tubo di scolo della valvola & ostruito
o bloccato.

Il tubo di scolo non deve essere piegato, attorcigliato o alzato
eccessivamente.

A volte I'acqua
e dura

Acqua dura di bypass usata durante la
rigenerazione, a causa di impostazioni errate
dell’ora attuale o dell’'orario di rigenerazione.

Controllare I'ora attuale visualizzata. Se non fosse corretta, vedere
“Impostazione dell'ora” a Pagina 32. Controllare 'orario della rigenerazione,
come indicato a Pagina 31.

Il valore della durezza impostato & troppo
basso.

Fare riferimento a “Impostazione della durezza” a pagina 32, e controllare
'impostazione della durezza ed eventualmente aumentarla. Se necessario,
far analizzare la fornitura idrica per determinarne la durezza.

Acqua calda usata mentre I'addolcitoref/filtro
sta eseguendo la rigenerazione.

Non usare acqua calda durante la rigenerazione, perché lo scaldacqua si
riempirebbe di acqua dura.

Codice di errore
visualizzato

Errore di cablaggio, interruttore di posizione,

valvola, motore o quadro di comando elettronico.

Rivolgersi al rivenditore per la manutenzione.
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INTRODUZIONE

Il presente manuale é rivolto all'installatore, al
manutentore ed all’'utilizzatore dell’apparecchiatura e
costituisce parte integrante del prodotto, conservarlo con
cura. Le indicazioni, le istruzioni e gli avvisi qui riportati
sono necessari al corretto e sicuro uso
dell’'apparecchiatura, vanno seguite scrupolosamente e
lette prima di procedere a qualsiasi intervento
sull’apparecchiatura: installazione, funzionamento,
manutenzione.

Per qualsiasi necessita o chiarimento contattare il
produttore Ecowater Systems ltalia srl, tel. 059 25 29 25 o
via email info@ecowater-central.eu

Quanto contenuto nel presente manuale € esclusiva
proprieta del produttore, ne € vietata la copia tramite
qualsiasi mezzo, I'utilizzo per scopi diversi dai quelli per
cui é stato concepito, la divulgazione non autorizzata. Ogni
abuso sara perseguito secondo i termini di leggi.

DESCRIZIONE E FINALITA DEL
TRATTAMENTO

L’addolcitore a scambio ionico ha lo scopo di rimuovere gli
ioni di calcio, magnesio e altri cationi bivalenti cedendo
sodio all’acqua nella misura di 4,5 mg/l per 1°f di durezza
rimossa.

Gli ioni di calcio e magnesio sono i responsabili della
formazione del calcare che € dannoso per tutte le
apparecchiature che prevedono I'utilizzo di acqua calda
(elettrodomestici, caldaie ecc.), inoltre la loro presenza
nell’acqua (durezza) rende meno efficace 'azione dei
saponi e dei detersivi provocando un deterioramento delle
fibre dei tessuti e la comparsa di aloni sulle superfici di
sanitari, lavandini, docce.

FUNZIONAMENTO
DELL’APPARECCHIATURA

La rimozione della durezza dall’acqua avviene tramite una
speciale resina detta a scambio ionico in quanto in grado
di attirare su di sé ioni bivalenti a carica positiva e
rilasciare ioni monovalenti a carica positiva come il sodio.
Dopo una certa quantita di acqua trattata la resina non &
piu in grado di svolgere questa azione e occorre pertanto
rigenerarla tramite il processo i di rigenerazione che
prevede di mettere a contatto la resina con una soluzione
carica di sodio (salamoia). Al termine della fase di
rigenerazione la resina sara nuovamente in grado di
effettuare lo scambio ionico. Tutte le fasi connesse al
normale funzionamento dell’apparecchiatura sono svolte
autonomamente dal controller e non necessitano di
intervento da parte dell'utilizzatore se non per quanto
connesso alla manutenzione come riportato nel presente
manuale.

Istruzioni

Italiano

USO PREVISTO E CONDIZIONI D’USO

L'apparecchiatura deve essere utilizzata al solo scopo di
addolcire acqua potabile con caratteristiche che soddisfino
sia il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 che le
specifiche di funzionamento riportate nel presente
manuale.

A Precauzioni generali

Le seguenti linee guida garantiscono la vostra sicurezza.
Si prega di leggerle completamente e attentamente prima
dell’installazione e di conservarle per riferimento futuro.

e Maneggiare con cautela.

e Una volta tolto I'imballo assicurarsi dell’'integrita
dell’'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e
rivolgersi al fornitore.

e Assicurarsi che tutte le parti elencate siano presenti.

e Non usare I'addolcitore se la temperatura dell’acqua
non rientra nei dati riportati in tabella “Specifiche di
funzionamento”.

e Se I'apparecchiatura & congelata o se la resina
deteriorata da acqua troppo calda, la garanzia decade.

e Verificare di utilizzare uno scarico adatto all'acqua in
uscita dall’addolcitore, in particolare per cio che
riguarda la presenza di salamoia e altri ioni.

e Assicurarsi di seguire le norme di scarico per le acque
reflue in vigore nonché quelle indicate nel presente
manuale.

e |l produttore garantisce le prestazioni riportate nel
presente manuale purché I'apparecchio venga
utilizzato e manutenuto nei modi indicati.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di
una regolare manutenzione periodica al fine di
garantire i requisiti di potabilita dell’acqua potabile
trattata ed il mantenimento come dichiarati dal
produttore. La manutenzione deve essere effettuata da
personale autorizzato e specializzato.

Le prestazioni tecniche quantitative e tutti gli altri parametri
indicati nel presente manuale restano valide solo se le
caratteristiche dell’acqua rimangono sostanzialmente
invariate rispetto ai parametri oggetto del trattamento.
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CONFORMITA E DICHIARAZIONI

e |l costruttore garantisce che a fronte di acqua in
ingresso conforme ai parametri del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, il dispositivo restituisce un’acqua
ancora entro i parametri del medesimo decreto.

e |l costruttore dichiara che il dispositivo & conforme al
Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 7/2/2012
“Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature
finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al
consumo umano”.

e |l dispositivo & conforme al Decreto del Ministero della
Sanita N° 174 del 06/04/2004 “Regolamento concerne
i materiale e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.”
Come attestato da TIFQ — Istituto TIFQ-0812TA135

e |l dispositivo & conforme:

- all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31

- ai requisiti di sicurezza applicabili

- alle normative e direttive specifiche applicabili:
1999/5/EC, 2006/42/EC 2004/108/EC, 97/23/EC,
2009/125/EC, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2:
2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55011: 2007 + A2:
2007, EN 55014-1: 2006, EN 55014-2: 1997 + A1:
2001 + A2: 2008, EN 300 220-1 V2.1.1, EN 300 220-
2V2.1.2, EN 301 489-3 V1.4.1, EN 61000-6-2: 2005,
EN 62233: 2008/EN50366: 2003 + A1: 2006

- alle finalita specifiche cui I'apparecchiatura & destinata
secondo quanto riportato nel presente documento.

e Se manutenuto e utilizzato in modo conforme a
quanto riportato nel presente manuale, su acqua i cui
requisiti siano conformi a quelli qui riportati, la vita
utile del dispositivo, cosi come individuata dagli
articoli 3.7 e 5.1.a del Decreto del Ministero della
Salute N° 25 del 7/2/2012, € riportata piu avanti nel
capitolo “SPECIFICHE E DIMENSIONI".

QY LaDirettiva Europea 2002/96/EC richiede che
‘ @ ogni attrezzatura elettrica e elettronica sia
{ | ’ smaltita in accordo con i requisiti WEEE (Waste
. Electrical and Electronic Equipment). Questa
2 direttiva e le normative simili sono valide a livello
L_‘* nazionale e possono variare da regione a

regione. Si prega di far riferimento alla propria
normativa locale per il corretto utilizzo di questa attrezzatura.
La resina a scambio ionico ha codice CER 190905.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: L’installazione dell’addolcitore deve
essere effettuata da un professionista abilitato dal
D.M. 37/08, ex legge 46/90.

L'apparecchiatura deve essere installata in ambienti
igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle
disposizioni previste dal D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37
incluso quelle relative al collaudo e alla manutenzione.

ATTENZIONE: Assicurarsi che I'impianto idraulico sia
igienicamente sicuro e non presenti rischi di
proliferazione batterica, (es. rami morti, fonti di
proliferazione batterica, ecc.).

Istruzioni

Italiano

Tutti i materiali usati durante l'installazione e la
manutenzione che possono venire a contatto con 'acqua,
devono essere conformi alle disposizioni previste dal D.M.
6 aprile 2004, n. 174

ATTENZIONE: Il produttore ha sottoposto le unita a
test di verifica condotte dall’lstituto per la qualita
igienica delle Tecnologie Alimentari TIFQ presso
laboratori accreditati riscontrando che una pausa di 30
giorni nell’utilizzo dell’unita non evidenza sviluppo di
colonie dei ceppi batterici valutati, anche in assenza di
dispositivi di disinfezione. Qualora I’apparecchio non
sia dotato di dispositivi automatici di disinfezione e
non venga utilizzato per piu di 30 giorni rivolgersi al
proprio centro assistenza per effettuare la disinfezione
delle resine. Per periodi di inutilizzo di durata inferiore
ai 30 giorni ma superiore ai 7 & consigliabile effettuare
una rigenerazione manuale.

Non installare I'addolcitore alla luce diretta del sole o
vicino ad una fonte di calore. Il calore eccessivo pud
deformare o danneggiare le parti.

ATTENZIONE: Se di giorno si riscontra una pressione
vicina al limite superiore riportato, la notte essa
potrebbe superare tale limite. Si consiglia in questo
caso l'utilizzo di un riduttore di pressione.

Alimentare I'addolcitore solo con il trasformatore in
dotazione.

Assicurarsi di collegare il trasformatore ad una linea
elettrica protetta da un dispositivo di protezione contro le
sovracorrenti, come un interruttore o un fusibile (rivolgersi
al proprio elettricista).

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non deve
essere usata per trattare acqua che non rispetti i
parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
e successive modifiche e integrazioni.

Il produttore garantisce che se le indicazioni riportate nel
presente manuale vengono attentamente e puntualmente
osservate, le prestazioni dell’apparecchiatura rimangono
entro i limiti dichiarati.

| dati relativi all’acqua di test si trovano a seguire.

Dati acqua di test

Durezza 20 2 gpg (342 +34.2 mg/l)
Ferro < 0.1 mg/l
pH 7.510.5
Temperatura 18 +5°C
Totale solididi dissolti (TDS) 400-600 mg/I
Torbidita <1.0NTU
Sodio < 5.0 gpg (85.5 mg/l)

Prestazioni dichiarate

Acqua prima del Acqua dopo il
trattamento trattamento
20 +2 gpg
Durezza (342 £34.2 mg/l) <1gpg (17.1 mg/l)
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FCQWATER,

eVOLUTION Compact 100,
eVOLUTION Boost 300,
eVOLUTION Power 500,
eVOLUTION Power 700,

ANWEISUNGEN

Deutsch

Wasserentharter/Wasserentharter mit Aktivkohlefilter
der eVOLUTION Serie

Modelle

eVOLUTION Compact 200,
eVOLUTION Boost 400,
eVOLUTION Power 600,
eVOLUTION Refiner Boost

eVOLUTION Refiner Power
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INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

Die Installation darf nur von einem
ausgebildeten Techniker durchgefiihrt werden.
Darauf achten, dass die Hauptwasserversorgung
abgeschaltet ist, bevor mit der Installation
begonnen wird.

Stets ein Bypassventil oder ein Dreiventil-
Bypasssystem von EcoWater Systems
installieren. Bypassventile ermoglichen das
Abschalten der Wasserzufuhr zum
Wasserentharter/Wasserentharter mit
Aktivkohlefilter fur Reparaturzwecke, ohne dabei
das Wasser in den Hausleitungen abzuschalten.
Fir die Rickleitung des Abwassers wird ein
Ablauf bendtigt. Ein Bodenablauf nahe dem
EcoWater Systems Wasserentharter//
Wasserentharter mit Aktivkohlefilter wird
bevorzugt. Alternativ kdnnen auch eine Wanne,
ein Standrohr usw. verwendet werden.

Eine geerdete, dauernd stromfliihrende
Steckdose (220-240 V, 50 Hz) sollte sich an
einer trockenen Stelle héchsten 2 Meter vom
EcoWater Systems Wasserentharter/

Wasserentharter mit Aktivkohlefilter befinden.

Nach der Installation des Systems eine
Druckprifung durchfiihren, um etwaige
Leckstellen ausfindig zu machen.

Nach Durchfiihrung der Druckpriifung muss eine
manuelle Regeneration durchgefiihrt werden.

S

QY

¢

ICHERHEITSRICHTLINIEN

Vor Beginn der Installation sollte das Handbuch gelesen und die
bendtigten Werkzeuge und Materialien bereitgelegt werden.
Das System muss gemaf den lokalen Bestimmungen fiir
Wasserohr- und elektrische Installationen installiert werden.
Es darf nur bleifreies Lot und Flussmittel fir alle
HeiRl6tverbindungen verwendet werden.

Den Wasserentharter/den Wasserentharter mit Aktivkohlefilter
vorsichtig handhaben. Nicht umdrehen, fallen lassen oder auf
spitze Vorspriinge stellen.

Der Wasserentharter/Wasserentharter mit Aktivkohlefilter darf
unter folgenden Bedingungen nicht aufgestellt werden:

- In Umgebungen, wo Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

auftreten konnen.

- In direktem Sonnenlicht.

- In Umgebungen, wo er nasser Witterung ausgesetzt sein kann.
Wasser mit einer Temperatur von ber 49 °C darf nicht aufbereitet
werden.

Fir den Wasserentharter/Wasserentharter mit Aktivkohlefilter ist
am Einlass ein Wasserfluss von mindestens 11 Litern pro Minute
erforderlich.

Der maximal zulassige Wasserdruck am Einlass betragt 8,6 bar.
Falls der Druck am Tag Uber 5,5 bar liegt, kann der wahrend der
Nacht vorherrschende Druck den Héchstwert Uberschreiten. Falls
notwendig ein Druckminderventil verwenden.

Dieses System ist fUr eine elektrische Leistung von 28 Volt
vorgesehen. Daher muss das im Lieferumfang enthaltene Netzteil
verwendet und in eine Haushalts-Schukosteckdose mit einer
Nennleistung von 220-240V, 50 Hz, die sich an einer trockenen
Stelle befindet, gesteckt werden. Sicherstellen, dass die Steckdose
ordnungsgemaf geerdet und mit einem Uberstromschutz (z. B.
Leistungsschalter oder Sicherung) ausgestattet ist.

Dieses System darf nicht zur Aufbereitung von Wasser verwendet
werden, dass mikrobiologisch bedenklich oder von unbekannter
Qualitat ist, ohne das System vorher und nachher angemessen
zu desinfizieren.

Laut EU-Richtlinie 2002/96/EC mussen alle Elektro- und
Elektronikgerate gemal den Anforderungen fur Elektro-
und Elektronik-Altgerate (WEEE) entsorgt werden.

Diese Richtlinie oder ahnliche Gesetze gelten landesweit
und kénnen von Region zu Region unterschiedlich sein.
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften fur eine
ordnungsgemafe Entsorgung des Gerates.

—

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Ein ausflihrliches Handbuch ist bei lhrem lokalen Handler oder tiber die EcoWater Website in Ihrem Land erhaltlich.
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oS Installationsabbildungen Deutsch
TYPISCHE INSTALLATION 1" BYPASSVENTIL
R AUFBEREITETES i "
SSERROH = Geschmierte 1" BSP
HAUPTWA CP% WASSER O-Ringe (4) “ Flexible
— (= Schlauche
Steckd
eckdose ;
HARTES LS Klemmen Einbauadapter
220-240 V, 50 Hz
WASSER ﬁ
@ = ‘\\ ¥
@ Klemmen
Netzteil (im |
NP Lieferumfang |
| enthalten) / ‘
AUSLASS P 7 ‘
EINLASS Stromkabel zur ;4
St 7 N/
e euerung / %{(%‘ <&— 1" Bypassventil
L / EcoWater Systems Ventileinlass %
DL Bypassventil 7 KB\
& ABB. 3A
3/4" BYPASSVENTIL MIT
GEWINDEANSCHLUSSEN
HINWEIS: Fir die Klarheit der Abbildung
sind die Abdeckung und Klemmen ) _
| Abstlitzung nicht gezeigt 1 B§P Flexible
| @ Schlauche
WASSERENTHARTER/ , @ |
WASSERENTHARTER Ventil-Ablaufschlauch N Geschmierte
MIT AKTIVKOHLEFILTER (hochstens 2,5 erhohen) ‘ O-Ringe (2)

Uberlaufschlauch
des Solebehalters
(nicht erhdhen)

A\

~. zum Ablauf -
bieten Sie einen
4 cm Luftspiel

ABB. 1

BYPASSOPTIONEN

EcoWater Systems
Bypassventil

Fur den
KUNDENDIENST
herausziehen
(normaler Betrieb)

Fir BYPASS
hineindriicken

Knopf zum Einstellen der
\ Mischung - nach rechts
drehen, um die Harte des

aufbereiteten Wassers zu
erhdhen

ABB. 2A

Dreiventil-Bypass

Auslass

Bypass
ventil

ventil

Einlass
ventil

Vom ‘

N Zum
Wasserentharter

Wasserentharter

o Fir den KUNDENDIENST
- Ein- und Auslassventil 6ffnen
- Bypassventil schlief3en

e Fir den BYPASS

- Ein- und Auslassventil schlieen
- Bypassventil 6ffnen

ABB. 2B

- 3/4" Bypassventil mit
Gewindeanschlissen

ABB. 3B

3/4" BYPASSVENTIL MIT KLEMMEN

Klemmen

1" BSP Flexible
‘ € Schlauche

Geschmierte

{ O-Ringe (2)
/@\

W { 3/4" Bypassventil
Ventileinlass

mit Klemmen

ABB. 3C

1" BSP Flexible
Schlauche

Geschmierte
O-Ringe (2)

Kniestlicke
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Programmieren des Wasserentharters/Wasserentharters

mit Aktivkohlefilter

LINKE AUFWARTS- RECHTE

Anzeige ) : :
Pfeiltaste  Pfeiltaste Pfeiltaste
\
(4]
C@ID;
7 %\ }
AUSWAHL- ABWARTS-
Taste Pfeiltaste

EINSTELLVERFAHREN

Beim erstmaligen Einstecken des Gerats werden Sie aufgefordert,
einige grundlegende Betriebsinformationen einzugeben.

1. SPRACHE Driicken Sie
den ABWARTS- (+) oder
AUFWARTSPFEIL (4 ), um
die gewiinschte Sprache
aufzurufen und drlicken Sie
dann die AUSWAHLTASTE
(O) zweimal.

HINWEIS: Sie konnen den Wireless-Setup vorerst Uiberspringen
und spater durchfiihren, nachdem Sie die Schritte
6-11 des Einstellverfahrens durchgefiihrt haben.
Rufen Sie im Hauptmenii die Funktion Vorsicht!
Kundendienstmenti auf und wahlen Sie
Wireless-Setup.

2. WIRELESS-SETUP Wahlen Sie, wie Sie den Entharter mit
lhrem drahtlosen Heimnetzwerk verbinden moéchten:

Browser: Sie kdonnen den Entharter Gber den Browser |Ihres
Laptops, Tablets oder Handys verbinden. Fahren
Sie mit Schritt 4 fort.
ODER
Tastschalter: Wenn lhr Wireless Router tber eine WPS
(Wi-Fi Protected Setup) oder eine Push ‘N’
Connect-Taste verflgt, kdnnen Sie mit Schritt
3 fortfahren.

3. TASTSCHALTER (WPS) OPTION

a. Driicken Sic die
AUSWAHLTASTE (0), il o

um den Tastschalter
QO Browser

Sprache

QO Francgais

Q Italiano

(WPS) auszuwahlen. Auf
der Entharter-Anzeige
wird die Meldung ,Knopf
am Wireless Router
driicken” eingeblendet.

b. Driicken Sie die WPS-
bzw. die Push ‘N’ Connect-
Taste an Ihrem Router und
warten Sie, um zu sehen,
ob die Anzeige auf
,verbunden” wechselt.
Wenn das nicht der Fall ist,
brechen Sie den Vorgang
ab und verwenden Sie die
Browser-Option.

c. Notieren Sie den
Schlisselcode. Sie
bendtigen den Code, um
Ihr System auf der EcoWater Website zu registrieren.
Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

QO Uberspringen

Wireless-Setup

Knopf am Wireless Router
dricken.

(® Abbrechen

Wireless-Setup

Verbunden!

Schlissel:
abcl123
® Weiter

HINWEIS: Wenn in der ,Verbunden“-Meldung anstatt des
Schlusselcodes ,- - - - - - ” (Striche) angezeigt
werden, ist lhre Router eventuell nicht mit dem
Internet verbunden. Uberpriifen Sie, ob Sie die
Internetverbindung des Routers Uber lhren Laptop
oder ein anderes Gerat herstellen kdnnen.

4. BROWSER-OPTION

a. Driicken Sie den
ABWARTSPFEIL (¥ ), um
zum Browser zu blattern.

b. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O)
zweimal. Daraufhin wird
auf der Entharter-Anzeige
die Meldung ,Siehe
Anweisungen zur
Herstellung der
Verbindung” eingeblendet.

c. Aktivieren Sie auf lhrem
Laptop, Tablet oder
Handy die Anzeige der
verfligbaren 3
Drahtlosnetzwerke. Currently connected to: #
Klicken Sie Home
beispielsweise auf dem
Laptop unten rechts auf
der Anzeige auf das
Wireless-Symbol. Bei 1
Verwendung des Handys I
rufen Sie das Menu
,Einstellungen” auf und
suchen Sie nach ,WiFi“. |

d. Es sollte ein Netzwerk mit
der Bezeichnung ,H20-"
gefolgt von 12 Zeichen
angezeigt werden. Wahlen
Sie dieses Netzwerk, um |
die Verbindung mit lhrem
Gerat herzustellen.

e. Nachdem lhr Gerat mit

Wireless-Setup

Q Tastschalter (WPS)

QO Uberspringen

Wireless-Setup

Siehe Anweisungen zur

Herstellung der
Verbindung.
(® Abbrechen

|
L Internet access

Dial-up and VPN ~

Wireless Network Connection A
Home Connected 1._“!
H20- 300000000000 Al

; ¥
Neighbar 1 1,_“

I3 P
d Sharing Center
anng Lente

dem H20-Netzwerk
verbunden ist, 6ffnen Sie den Internet-Browser und
geben folgende URL ein: 192.168.0.1. Danach klicken
Sie auf Los oder driicken Sie die Eingabetaste.

Select Wi-Fi Network

Network Strength

Home Comnect |

Neig hbor 1 Conngct |
Wi-FiProfiles

Network Status

f. Nachdem die oben abgebildete Anzeige erscheint,
wahlen Sie lhr drahtloses Heimnetzwerk und geben die
das richtige Kennwort ein.

Fortsetzung

38




Programmieren des Wasserentharters/Wasserentharters

mit Aktivkohlefilter

g. Auf der Entharter-
Anzeige sollte die
Meldung ,Verbunden”
und ein Schllisselcode
eingeblendet werden.

h. Notieren Sie den
SchlUsselcode. Sie
bendtigen den Code, um lhr
System auf der EcoWater Website zu registrieren.

HINWEIS: Wenn in der ,Verbunden“-Meldung anstatt des
Schlusselcodes - - - - - - ” (Striche) angezeigt
werden, ist lhre Router eventuell nicht mit dem
Internet verbunden. Uberpriifen Sie, ob Sie die
Internetverbindung des Routers Uber lhren Laptop
oder ein anderes Gerat herstellen kdnnen.

. Kehren Sie auf lhrem Laptop, Tablet oder Handy zur
Anzeige der verfugbaren Drahtlosnetzwerke zurtick und
stellen Sie sicher, dass |hr Gerat wieder mit dem lokalen
Netzwerk verbunden ist.

5. EINSTELLUNG DES ENTHARTERS ABSCHLIESSEN

Nachdem Sie die WLAN-Verbindung hergestellt und den
Schllsselcode notiert haben, dricken Sie die

AUSWAHLTASTE (O), um mit

der Einstellung fortzufahren.
QO Englisch

6. MASSEINHEITEN Driicken

Wireless-Setup

Verbunden!
Schlissel:
abcl123

@® Weiter

Sie die AUSWAHLTASTE
(O) fiir metrisch oder den
AUFWARTSPFEIL (v ), um
die englischen
Mafeinheiten aufzurufen
und dricken Sie dann die
AUSWAHLTASTE (O).

7. AKTUELLE ZEIT Dricken
Sie den ABWARTS- (+)
oder AUFWARTSPFEIL
(~), um die aktuelle Uhrzeit
einzustellen. Halten Sie die
Taste gedruckt, um die
Werte schneller zu
durchlaufen.

8. HARTE Driicken Sie den
AUFWARTS- () oder
ABWARTSPFEIL (+),
um lhre Wasserharte
einzustellen.

9. SALZSTAND (nur an
Geraten mit zwei Behaltern
ohne Salzstandsensor)
Dricken Sie den
AUFWARTS- () oder
ABWARTSPFEIL (+),
um den Salzstand auf die
niedrigste, auf dem
Solebehélter iber dem
Salz erscheinende Zahl
einzustellen.

10. EISENGEHALT Driicken
Sie den AUWARTS- ()
oder ABWARTSPFEIL (+),
um den Eisenwert lhres
Wassers einzustellen.

11. Wenn die Meldung
+Einstellung beendet!”
erscheint, driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O),
woraufhin das Gerat den normalen Betrieb aufnimmt.

Aktuelle Zeit

18:45

Salzstand (Ho6he)

Eisengehalt

0.0 ppm

Einstellung beendet!
(® Betrieb starten

QO Einstellung wiederholen

REGISTRIEREN DES SYSTEMS

1. Geben Sie in Ihrem Internet-Browser folgende URL ein:
http://wifi.ecowater.com

2. Handler, die uber ein Konto verfligen, melden sich bei
ihrem Konto an. Kunden missen ein neues Konto erstellen.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf den Anzeigen der
Website. Sie missen den zuvor notierten Schllisselcode
eingeben. Wenn Sie mit der Registrierung zu lange warten,
kann sich der Code andern. Hierbei handelt es sich um
eine Sicherheitsfunktion. Befolgen Sie nachfolgenden
Hinweis, um den neuen Schliisselcode aufzurufen.

HINWEIS: Sie kdnnen den aktuellen Schllusselcode Uber die
Steuerung des Entharters aufrufen. Wahlen Sie
im Menu System-Information die Option
Wireless-Daten.

4System-Information -

Modellinformationen

{Wireless-Daten

DSN: ACOO0OWO000009876

Wireless-Daten

Restkap. Wasser

Schlissel:
abc123

ANZEIGEN DES KUNDENKONTOS

Sie kénnen Ihr Konto jederzeit nach Erstellen Ihres
Kundenkontos und Registrieren des Systems anzeigen, um
das ,Dashboard” des Entharters aufzurufen, Anderungen
vorzunehmen usw. Besuchen Sie dazu die Website
http://wifi.ecowater.com und melden Sie sich mit der
E-Mail-Adresse und dem Kennwort an, die Ihnen beim
Einrichten des Kontos zugewiesen wurden.

GEMEINSAME NUTZUNG EINES SYSTEMS
ZWISCHEN HANDLER UND KUNDE

HINWEIS: Ein System kann nur vom Konto eines Kunden
aus, nicht vom Handler fiir die gemeinsame

Nutzung freigegeben werden.

Systeme kénnen von einem Handler und dem Kunden
gemeinsam genutzt werden. Bei einer gemeinsamen Nutzung
des Systems kann der Handler Gber www.wifi.ecowater.com
uneingeschrankt auf die Anzeigen und Einstellungen des
Systems zugreifen. Wenn ein System nicht gemeinsam
genutzt wird, hat der Handler lediglich Zugriff auf die
Systemanzeige ,Handleralarme verwalten®.

Nachdem vom Héandler ein Kundenkonto erstellt wurde, kann
der Kunde dem Handler, der das System verkauft hat, den
Zugriff gewahren.

Des Weiteren konnte ein Handler dem Kunden den Zugriff
gewahren, vorausgesetzt er ist dazu berechtigt. Dazu muisste
sich der Handler unter Verwendung der E-Mail-Adresse und des
Kennworts des Kunden, die beim Erstellen des Kontos
eingegeben wurden, als Kunde und nicht als Handler anmelden.

1. Gehen Sie zu http://wifi.ecowater.com und melden Sie
sich an (E-Mail-Adresse und Kennwort des Kunden - nicht
des Handlers - eingeben).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Support” oben auf der
Kunden-Homepage.

3. Auf der Support-Anzeige klicken Sie auf die Schaltflache
,Zulassen®. Daraufhin sollte diese zu ,Verweigern” wechseln.

4. Das System ist jetzt fur die gemeinsame Nutzung freigegeben.
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NORMALER BETRIEB / STATUSANZEIGEN

Wahrend des normalen Betriebs, blendet das Geréat die
folgenden Statusanzeigen in automatischer Reihenfolge ein:

Die auf der Anzeige ,Wireless-Status” zu sehenden Hakchen
haben folgende Bedeutung:

v" WiFi - Der Entharter ist mit einem WLAN-Router verbunden.

v Internet - Der Enthérter ist an einem WLAN-Router
angeschlossen, der wiederum mit dem Internet
verbunden ist.

Salzstatus (NaCl)

Salzvorrat noch
135 tage

Wireless-Status
v/ WiFi DD
alll

v/ Internet -50 dBm
14:32

Wasserverbrauch (L)
Tagesdurchschn: 625
Heute: 456
*Restkapazitat: 2380

14:32

Regenerationsstatus

Autm. Regeneration
eingestellt

Wasserdurchfluss

0.0 L/min

=

*Restkapazitat des Wassers vor der nachsten Regeneration.

ANDERE MELDUNGEN, ALARME UND
ERINNERUNGEN

Die oben beschriebenen Statusanzeigen werden nicht
eingeblendet, wenn eine der folgenden Meldungen erscheint:
® Regenerations-Status (wird wahrend der
Regenerationen eingeblendet und zeigt die Ventilposition
und die verbleibende Zeit)

@ Salz nachfiillen oder Salzvorrat erschopft weist darauf
hin, dass Salz nachgefillt (Seite 43) werden muss.

@ Die Einstellungsanzeige fir Aktuelle Zeit weist anstelle
der Statusanzeigen darauf hin, dass die Zeit eingestellt
werden muss (Seite 42)

@ Kundendienst Erinnerung (den Handler kontaktieren)

@ Fehler gefunden (den Handler kontaktieren)

BLINKENDE ANZEIGE

Die Anzeige blinkt, wenn eine oder mehrere der folgenden
Bedingungen vorliegen:
@ Salz muss nachgefillt werden
® Zeit muss neu eingestellt werden (Zeiteinstellung ging
verloren)
® Wartung ist Uberfallig (Kundendienst- Erinnerung)
® Fehlerzustand

Nach Driicken einer beliebigen Taste stoppt das Blinken der
Anzeige. Wenn die zugrundeliegende Ursache nicht behoben
wird (z. B. niedriger Salzstand), beginnt die Anzeige ab
Mitternacht wieder zu blinken.

HAUPTMENU

Driicken Sie wahrend des
normalen Betriebs die

AUSWAHLTASTE (O), um
das Hauptmeni anzuzeigen.

Daraufhin werden folgende
Optionen eingeblendet:

{Hauptmenu v

Salzeinstellungen >

Grundeinstellung >

® Regeneration (siehe Seite 41)
@ Salzeinstellungen
@ Salzstand™ (Siehe Seite 41)
@ Alarm bei niedrigem Salzstand
® Salztyp (siehe Seite 41)
® Grundeinstellung
® Aktuelle Zeit (siehe Seite 42)
® Harte (siehe Seite 42)
® Eisengehalt (siehe Seite 42)
® Regenerationszeit (siche Seite 41)
® Wechselndes Display
@ Benutzer-Einstellungen
® Sprache (siehe Seite 42)
o Zeitformat
® Volumeneinheit
o Harteeinheit
® Gewicht in kg. od. Ibs
® System-Information
® Modelinformationen
® Wireless-Daten
® Restkap. Wasser
® Durchs. Tagesverbrauch
® Wasserverbrauch heute
® Gesamter Wasserverbrauch
® Aktueller Wasserdurchfluss
® Gesamte Betriebsdauer
® Letzte Regeneration
® Gesamte Regenerationen
@ Vorsicht! Kundendienstmenii
® Zykluszeiten
° Ri.ickspiildauer®
® Zusitzliche Zeit fur Rijckspiilzyklus®
® 2. Riickspiilung (An/Aus)
® Zweite Riickspiildauer
@ Schnellspiilzeit
® Zusitzliche Zeit fiir Schnells.pijlzyklus®
® Spezielle Funktionen
@ Salz Dosierung
® Max. Tage zw. Regenerationen
® Zusitzl. Stromausgang
® Dosiermenge
® Dosierzeit
@ Bei 97% regenerieren
® Wasser zum Abflusssensor®
® Kundendienst erinnerung
® Fehlersuche
@ Diagnose
® Einstellungen verandern
° SSS-KaIibrierung@
® Wireless-Setup (siehe Seite 38-39)

® Wird nur an Modellen mit zwei Behaltern ohne
Salzstandsensor angezeigt.

@ Nur bei Wasserenthartern mit Aktivkohlefilter

® Nur bei Wasserenthartern

@ Wird nur angezeigt, wenn der zusatzliche Stromausgang
auf Dosierpumpe eingestellt ist.

® Wird nur an Gehausemodelle mit Salzstandsensor
angezeigt.

® Nur fur Power 700
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MANUELLES EINSTELLEN DES SALZSTANDS
(nur beim 600 Power Modell mit zwei
Behaltern)

Diese Funktion ist nur an Geraten aktiviert, bei denen kein
Salzstandsensor mit der elektronischen Steuerung verbunden
ist. Gehdusemodelle (ohne separaten Solebehalter) verfigen
Uber einen integrierten Sensor, der automatisch den Salzstand
im Tank misst. Der Salzstand wird auf der Salzstatus-Anzeige
angezeigt und von der elektronischen Steuerung herangezogen,
um die Anzahl der Tage bis der Behalter leer ist zu berechnen.

Beim 600 Power Modell mit zwei Behéltern muss der
Salzstand bei jedem Nachfiillen des Salzes manuell
eingegeben werden:

1. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O),
um in das Hauptmenii zu
wechseln.

2. Wechseln Sie in die
Salzeinstellungen-Anzeige.

3. Wechseln Sie zur
Salzstand-Anzeige.

4. Fillen Sie bis zum Fillstand
Salz nach und beobachten
Sie die nummerierte Skala
auf dem Solebehalter.
Drucken Sie den
AUFWARTS- () oder
ABWARTSPFEIL (+),
um den Salzstand auf die
niedrigste, Uber dem
Salz erscheinende
Zahl einzustellen.

5. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O) und
dann mehrmals die LINKE
Pfeiltaste (¢ ), um zu den
Statusanzeigen zurlickzukehren.

{Hauptmenu -

Regeneration

Salzeinstellungen

>
Grundeinstellung 4

{Salzeinstellungen

Salzstand (H6he)

Alarm bei niedrigem Salz...

Salztyp

{Salzstand (H6he)

EINSTELLEN DES SALZTYPS
Die Standardeinstellung ist

NaCl (Natriumchlorid).

Durch die Wahl von KCI .

(Kaliumchlorid) wird die Regeneration

Zeit zum Auffillen und

Besalzen/Langsamspllen .

erhdht. Zum 'P?ndern: Grundeinstellung »

1. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O),
um in das Hauptmenii
zu wechseln.

2. Wechseln Sie in die
Salzeinstellungen-
Anzeige.

3. Wechseln Sie in die
Salztyp-Anzeige.

4. Driicken Sie den
ABWARTS- (+) oder
AUFWARTSPFEIL (),
um zum anderen Salztyp
zu blattern.

5. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O) und
dann mehrmals die LINKE Pfeiltaste ( « ), um zu den
Statusanzeigen zurlickzukehren.

{Salzeinstellungen

Alarm bei niedrigem Salz...

Salztyp

{Salztyp
@® Natriumchlorid (NaCl)

QO Kaliumchlorid (KCI)

MANUELLE REGENERATION

Die manuelle Regeneration kann zur Gewahrleistung einer
ausreichenden Menge aufbereiteten Wassers bei ungewdhnlich
hohem Wasserverbrauch durchgefiihrt werden. Wenn Sie
beispielsweise Gaste haben, kénnte das aufbereitete
Wasserkapazitat vor der nachsten automatischen Regeneration
aufgebraucht sein. In diesem
Fall kann durch eine manuelle
Regeneration wieder 100 % der
Wasserkapazitat aufbereitet
werden. Wenn uber einen
langeren Zeitraum kein Wasser
verbraucht wird (Urlaub usw.)
sollte mit einer Regeneration
begonnen werden.

1. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O),
um in das Hauptmenii
zu wechseln.

2. Wechseln Sie in die
Regenerations-Anzeige.

3. Wechseln Sie zu Jetzt
Regeneration und driicken
Sie die AUSWAHLTASTE
(O), um unverziglich mit der
Regeneration zu beginnen.
Die Regenerationsstatus-
Anzeige wird bis zum Ende
der Regeneration
eingeblendet, oder driicken Sie die LINKE Pfeiltaste (¢ )
zweimal, um zu den Statusanzeigen zuriickzukehren.

Andere Regenerationsoptionen:

® Durch die Option Automatik wird eine manuell geplante
Regeneration abgebrochen, (falls diese noch nicht
begonnen wurde) und die elektronische Steuerung
bestimmt, wann die nachste Regeneration durchgefiihrt
werden soll.

@ Uber die Option Geplant lasst sich der
Regenerationsbeginn auf eine voreingestellte Startzeit
fur die Regeneration einstellen (siehe unten).

{Hauptmenu -

Salzeinstellungen >

Grundeinstellung 4

4Regeneration

QO Automatik

(® Jetzt Regeneration

QO Geplant

{Regenerationsstatus
Restzeit: 118:32

Zyklus: Fullen

(Rechte Taste: Nachster

Zyklus)

EINSTELLEN DER STARTZEIT FUR DIE
REGENERATION

Die Standardzeit ist

02:00 (2.00 Uhr).

Zum Andern:

1. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O),
um in das Hauptmenii
zu wechseln.

2. Wechseln Sie in die

4{Hauptmeni
Regeneration

Salzeinstellungen >

Grundeinstellung >

Grundeinstellung-Anzeige.

{Grundeinstellung

3. Wechseln Sie in die Harte
Regeperationszeit- Eisengehalt
Anzeige.
4. Driicken Sie den
ABWARTS- (v ) oder
AUFWARTSPFEIL (), . .
um die Startzeit fur die
Regeneration einzustellen.
Halten Sie die Taste Q
gedriickt, um die Werte 02:00
schneller zu durchlaufen. V
5. Drlicken Sie die

AUSWAHLTASTE (O) und

dann mehrmals die LINKE Pfeiltaste (« ), um zu den
Statusanzeigen zuriickzukehren.
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EINSTELLEN DER AKTUELLEN ZEIT
Der Eisengehalt wird
normalerweise wahrend der
Einstellung festgelegt.

Zum Andern:

1. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O), um
in das Hauptmenii zu
wechseln.

2. Wechseln Sie in die
Grundeinstellung-Anzeige.

3. Wechseln Sie in die
Aktuelle Zeit-Anzeige.

4. Driicken Sie den
ABWARTS- (+) oder
AUFWARTSPFEIL (),
um die Startzeit fur die
Regeneration einzustellen.

5. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O) und
dann mehrmals die LINKE
Pfeiltaste (¢ ), um zu den
Statusanzeigen
zurlickzukehren.

EINESTELLEN DER SPRACHE
Der Eisengehalt wird

normalerweise wahrend der
Salzeinstellungen >
4

{Hauptmeni
Regeneration

Salzeinstellungen >

Grundeinstellung 4

«Grundeinstellung -
Aktuelle Zeit

Harte

Eisengehalt

4Aktuelle Zeit

Einstellung festgelegt.

Zum Andern:

1. Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O),
um in das Hauptmenii
zu wechseln.

2. Wechseln Sie in die
Benutzer-Einstellungen-
Anzeige.

3. Wechseln Sie zur
Sprache-Anzeige.

4. Driicken Sie den ABWARTS-
(+) oder AUFWARTSPFEIL
(), um zu der gewiinschten
Sprache zu blattern. Folgende
Sprachen stehen zur
Auswahl: Englisch, Spanisch,
Franzdsisch, Italienisch,
Deutsch, Niederlandisch,
Polnisch, Russisch,
Ungarisch, Turkisch, Litauisch, Griechisch, Rumanisch,
Tschechisch, Slowakisch, Bulgarisch, Serbisch oder Kroatisch.

5. Driicken Sie die AUSWAHLTASTE (O) zweimal und dann
mehrmals die LINKE Pfeiltaste ( « ), um zu den
Statusanzeigen zurlickzukehren.

Grundeinstellung

Benutzer-Einstellungen »

4Benutzer-Einstellungen

Zeitformat

Volumeneinheit

4{Sprache
QO Francais

QO ltaliano

18:45 &
N

RUCKSETZEN DER ANGEZEIGTEN SPRACHE
AUF IHRE MUTTERSPRACHE:

Driicken Sie in den Statusanzeigen auf die AUSWAHLTASTE
(O). Driicken Sie zunéchst den ABWARTSPFEIL (v ) dreimal
und dann die AUSWAHLTASTE (O) zweimal. Driicken Sie den
ABWARTS- (v ) oder AUFWARTSPFEIL (), um zu lhrer
Muttersprache (siehe Liste unten) zu blattern. Anschlieend
dricken Sie die AUSWAHLTASTE (O) zweimal. Dricken Sie
die LINKE Pfeiltaste ( 4 ) zweimal, um alle MenUs zu beenden.

Die Sprachen sind in folgender Reihenfolge aufgefiihrt:
Englisch, Spanisch, Franzosisch, Italienisch, Deutsch,
Niederlandisch, Polnisch, Russisch, Ungarisch, Turkisch,
Lithauisch, Griechisch, Rumanisch, Tschechisch, Slowakisch,
Bulgarisch, Serbisch, Kroatisch.

EINSTELLEN DER HARTE

Der Eisengehalt wird
normalerweise wahrend der
Einstellung festgelegt.

Zum Andern:

1.

Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (0O),
um in das Hauptmenii
zu wechseln.

. Wechseln Sie in die
Grundeinstellung-Anzeige.
. Wechseln Sie in die Harte-

Anzeige.

. Driicken Sie den ABWARTS-

(+) oder AUFWARTSPFEIL
(), um Ihre Wasserharte
einzustellen.

Umrechnungen:
1 Grain = 1°dH
10 ppm = 1°f

. Driicken Sie die

AUSWAHLTASTE (O) und
dann mehrmals die LINKE
Pfeiltaste (¢ ), um zu den

{Hauptmeni
Regeneration

Salzeinstellungen >

Grundeinstellung 4
4Grundeinstellung -

Aktuelle Zeit

Eisengehalt

Statusanzeigen zurlickzukehren.

HINWEIS: Die Harteeinstellung darf nicht erhéht werden, um
die Eisenkonzentration im Wasser auszugleichen.
Nachdem Sie den Eisengehalts eingestellt haben
(siehe unten), fiihrt die elektronische Steuerung
automatisch einen Ausgleich durch.

EINSTELLEN DER AKTUELLEN ZEIT

Der Eisengehalt wird
normalerweise wahrend
der Einstellung festgelegt.
Zum Andern:

1.

Driicken Sie die
AUSWAHLTASTE (O),
um in das Hauptmenii
zu wechseln.

. Wechseln Sie in die
Grundeinstellung-Anzeige.
. Wechseln Sie in die

Eisengehalt-Anzeige.

. Driicken Sie den

ABWARTS- (+) oder
AUFWARTSPFEIL (=),
um den Wert flir den
Eisengehalt Ihres Wassers
Zeit einzustellen.
3 Grains = 1 ppm
Eisengehalt des
Reinwassers

. Driicken Sie die

AUSWAHLTASTE (O) und
dann mehrmals die LINKE

Regeneration

Salzeinstellungen 4

Grundeinstellung 4
4Grundeinstellung -

Aktuelle Zeit

Harte

Eisengehalt
4Eisengehalt

0.0 ppm

Pfeiltaste (¢ ), um zu den Statusanzeigen zurlickzukehren.
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HINZUFUGEN VON SALZ

Wenn der gesamte Salzvorrat des Wasserentharters/
Wasserentharters mit Aktivkohlefilter aufgebraucht wird, bevor neues
Salz nachgefiillt wird, fiihrt dies zu hartem Wasser. Gehdausemodelle
sind mit einem automatischen Salzstandsensor ausgestattet.

600 Power Modell mit zwei Behaltern: Heben Sie den Deckel des
Solebehélters an und Uberpriifen Sie den Salzstand haufig. Darlber
hinaus kénnen Sie den Salzstand tber Ihr WLAN-Konto Gberwachen.
Beim Hinzufligen von Salz muss die Abdeckung des Solebehalters
angebracht sein.

600 POWER MODELL MIT ZWEI BEHALTERN: Nach jedem Auffiillen
das Salzes bis zum Flillstand muss der Salzstand an der elektronischen
Steuerung eingestellt werden (siehe Beschreibung auf Seite 41).
HINWEIS: In feuchten Regionen sollten Sie den Salzstand unter der
halben Fillmenge halten und haufiger Salz nachfillen.
EMPFOHLENES SALZ: Wasserenthartersalz (Tabletten, Pellets,
grobkérniges Meersalz) mit weniger als 1 % unléslicher Fremdstoffe.
Dieser Salztyp besteht aus hochreinen verdunsteten Kristallen, die
manchmal zu Salzbriketts geformt sind.

KALIUMCHLORID (KCl): Bei der Verwendung von KCI-Salz:

@ Stellen Sie auf der elektronischen Steuerung den ,Salztyp” ein
(siehe Beschreibung auf Seite 41).

® Jeweils nur einen Beutel Kaliumchlorid (KCI) in den
Wasserentharter/Wasserentharter mit Aktivkohlefilter legen.

FOLGENDE SALZTYPEN SIND NICHT EMPFEHLENSWERT Die

Verwendung folgender Salztypen wird nicht empfohlen: Steinsalz mit

hohem Fremdstoffanteil, Salzblock, Salzgranulat, Speisesalz,

Auftausalze oder Salze flr die Eismaschine usw.

Informationen zum Betrieb

Deutsch

AUFBRECHEN EINER SALZBRUCKE

Zuweilen bildet sich im Solebehélter eine harte Kruste oder
»Salzbriicke, was in der Regel durch hohe Feuchtigkeit oder die
Verwendung der falschen Salzart verursacht wird. Dabei bildet sich
zwischen dem Wasser und Salz ein Hohlraum. In einem solchen Fall
kann sich das Salz nicht im Wasser auflésen, das Harzbett wird nicht
regeneriert und die Folge ist hartes Wasser.

Eine Salzbriicke kann

sich auch unter lockerem  Werkzeug zum Aufbrechen in die
Salz bilden. Uberpriifen  Salzbriicke

Sie den Solebehalter driicken

mithilfe eines
Besenstiels oder einem
ahnlichen Werkzeug
(siehe Abbildung 4).
Wenn der Besenstiel/das
Werkzeug auf einen
harten Gegenstand
auftrifft, handelt sich
wahrscheinlich um eine
Salzbriicke. Driicken

Sie den Besenstiel
vorsichtig an mehreren
Stellen hinein, um die
Salzbriicke
aufzubrechen.
Versuchen Sie nicht,

die Salzbriicke durch _L
Hammern auf den

Salzbehalter zu brechen.

"/
Bleistift-
markierung

Salz

-«

ABB. 4

Abdeckung des Solebehalters wieder.

Wasserentharter/Wasserentharter mit Aktivkohlefilter gesogen.

ANWEISUNGEN ZUM DESINFIZIEREN

Werkseitig wird streng auf die Einhaltung des hygienischen Zustands des EcoWater Systems Wasserentharters/Wasserentharters mit
Aktivkohlefilter geachtet. Allerdings kdnnten wahrend des Versands, der Lagerung, Installation und des Betriebs Bakterien in die Einheit
eindringen. Aus diesem Grund wird empfohlen*, die Einheit bei der Installation zu desinfizieren.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Solebehalters und gielRen Sie ca. 40 ml (2 bis 3 Essléffel) normale Haushaltsbleiche in den Solebehélter
des Wasserentharters/Wasserentharters mit Aktivkohlefilter. Clorox und andere Bleichmittelmarken sind Gberall erhéltlich. Installieren Sie die

2. Initiieren Sie die Option ,Jetzt Regeneration” (siehe Seite 41). Bei dieser Regeneration wird die Bleiche in und durch den

*Vom Verband fur Wasserqualitat empfohlen. Je nach Wasserversorgung muss die EcoWater Systems Einheit eventuell regelmaRig desinfiziert werden.

HINWEIS: Wir empfehlen jahrlich eine Wartung des Wasserentharters/Wasserentharters mit Aktivkohlefilter durchfiihren zu lassen.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

PROBLEM URSACHE BEHEBUNG

Kein weiches Kein Salz im Behalter. Salz nachfiillen und ,Jetzt Regeneration” initiieren.

Wasser Salzbriicke Salzbriicke aufbrechen (siehe oben) und ,Jetzt Regeneration” initiieren.
Netzteil ausgesteckt, Stromkabel von der Schalttafel | Auf Stromversorgungsausfall infolge dieser Faktoren Uberprifen und
der elektronischen Steuerung getrennt, Sicherung korrigieren. Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt wurde, die
durchgebrannt, Leistungsschalter aus. Zeit neu einstellen, wenn die ,Aktuelle Zeit*-Anzeige eingeblendet wird

(siehe Seite 42).
Bypassventil(e) befinden sich in der Bypass-Position. | Bypassventil(e) in die Kundendienst-Position stellen (siehe Seite 37).
Ventil-Ablaufschlauch verstopft oder eingeschrankt. Ablaufschlauch darf keine Knicke, scharfe Biegungen aufweisen oder
zu hoch angehoben werden.
Manchmal Wahrend der Regeneration wird das umgangene Die angezeigte aktuelle Zeit (iberpriifen. Wenn die Zeit nicht richtig

hartes Wasser
Regenerationszeit falsch eingestellt ist.

harte Wasser verwendet, da aktuelle Zeit oder die

eingestellt ist, den Schritt ,,Aktuelle Zeit einstellen” auf Seite 42 ausfihren.
Die Regenerationszeit wie auf Seite 41 beschrieben tUberprifen.

Der Hartegrad des Wassers wurde zu niedrig
eingestellt.

Siehe Abschnitt ,Einstellen der Harte” auf Seite 42, die aktuelle
Harteeinstellung Uberprifen und ggf. erhéhen. Falls erforderlich die
Wasserharte prufen lassen.

Der Wasserentharter/Wasserentharter mit
Aktivkohlefilter verwendet zur Regeneration
heiles Wasser.

Die Verwendung von heilem Wasser wahrend der Regerationen
vermeiden, da sich der Wassererhitzer mit hartem Wasser fullt.

Fehlercode
wird angezeigt

Fehler bei der Verdrahtung, im Positionsschalter,
Ventil, Motor oder in der Schalttafel der
elektronischen Steuerung.

Fur den Kundendienst einen Handler kontaktieren.
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FCQWATER,

Nederlands

INSTRUCTIES

eVOLUTION waterontharder/refiner

Modellen

eVOLUTION Compact 100,
eVOLUTION Boost 300,
eVOLUTION Power 500,
eVOLUTION Power 700,

eVOLUTION Compact 200,
eVOLUTION Boost 400,
eVOLUTION Power 600,
eVOLUTION Refiner Boost

eVOLUTION Refiner Power
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Desinfectie ............ ... ... ... 51
Probleemoplossing ................ 51

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

De installatie mag uitsluitend worden verricht
door een geschoolde installateur.

Zorg dat de hoofdkraan dicht is alvorens met
de installatie te beginnen.

Installeer altijd een EcoWater Systems bypass
of een bypass met drie kranen. De bypass stelt
u in staat om het water naar de ontharder/
refiner af te sluiten voor eventuele reparaties,
terwijl er toch water in de leidingen van uw
woning blijft.

Er is een afvoer nodig voor het spoelwater
tijdens de regeneratiecyclus. Deze wordt
steeds via een airgap aangesloten op de
riolering.

Er is een stopcontact van 220-240 V nodig dat
zich op een droge plaats binnen 2 meter van
de EcoWater ontharder/refiner bevindt.

Voer nadat het systeem is geinstalleerd een
controle uit op eventuele lekken nadat u de
hoofdkraan terug heeft opengezet.

Voer na deze controle een handmatige
regeneratie uit.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

® Lees de handleiding alvorens met de installatie te beginnen

en zorg dat het benodigde gereedschap en materiaal
aanwezig zijn.

® De installatie moet worden verricht volgens de lokale

voorschriften inzake elektriciteit en sanitair.

® Ga voorzichtig om met de ontharder/refiner. Zet hem niet

ondersteboven, laat hem niet vallen en zet hem niet op scherpe
uitsteeksels.

® Plaats de ontharder/refiner niet:

- waar vriestemperatuur kan optreden;
- in direct zonlicht;
- waar blootstelling aan vochtig weer mogelijk is.

® Probeer niet om water van meer dan 49 °C te behandelen.
® De ontharder/refiner vereist een minimaal inkomend waterdebiet

van 11 liter per minuut.

® De maximaal toegestane inkomende waterdruk is 8,6 bar.

Als de druk overdag hoger is dan 5,5 bar, is het mogelijk dat de
druk ’s nachts hoger wordt dan het maximum. Gebruik zo nodig
een drukverminderaar.

@ Dit systeem werkt op elektrische gelijkstroom van 28 volt. Sluit

de bijgeleverde transformator aan (uitsluitend op een droge
plaats), op een stopcontact van 220-240 V, dat naar behoren
beschermd is met een overstroombeveiliging en een zekering.

® Dit systeem is niet bestemd voor de behandeling van water dat

Y
LT

microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is zonder
adequate desinfectie véor of na het systeem.

Europese richtlijn 2002/96/EG schrijft voor dat alle
elektrische en elektronische apparatuur moet worden
afgevoerd volgens de voorschriften betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA). Deze richtlijn of soortgelijke wetgeving geldt op
landelijk vlak en kan per regio verschillen. Zie uw
landelijke, regionale en plaatselijke wetten voor het
correct afvoeren van de apparatuur.

127

—

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Een gedetailleerde handleiding is verkrijgbaar bij uw plaatselijk verkooppunt of op de landelijke EcoWater website.
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ECOWATER Installatieafbeeldingen Nederlands

TYPISCHE INSTALLATIE BYPASS VAN 1 INCH

NG BEHANDELD Flexibele

ERLEID! = Gesmeerde

HOOFD\NP\T WATER O-ringen (4) <€ slangen,

/ﬂ\ diameter DN 25
S

= |
stopcontact van . .
HARD 220-240 V. 50 Hz Clips © Installatieadapters
WATER & ‘\
J o\ B8
T transformator | ,
(bijgeleverd) /
UITGANG e
INGANG snoer naar
controller
© Yo
g EcoWater Systems
L] 4 bypass
BYPASS MET SCHROEFDRAAD VAN
NB: Voorpaneel en steun niet ) 3/4 INCH
‘ getoond voor de duidelijkheid Clips Flexibsle
‘ van de afbeelding ««— slangen, diameter
WATERONTHARDER/ @ DN 20
REFINER | afvoerslang van klep @ ‘
! (niet meer dan 2,5 m ‘ | N Gesmeerde
‘ hoger plaatsen) i 7 \l/ O-ringen (2)
72 P € ‘
| . g
‘ - 7 Bypass met
* { > “ schroefdraad
! Kiep ingang »;.) van 3/4 inch
~. naar afvoer - (‘ AFB. 3B
- via en airgap
4
oo e ventem BYPASS MET INSTEEKKOPPELING VAN
plaatsen) AFB. 1 Clips 3/4IhiCH Flexibele slangen,
J\ " diameter DN 20
@ Gesmeerde
‘ | [ | g O-ringen (2)
BYPASSMOGELIJKHEDEN - S D~ o
ips
EcoWater Systems Omloop met drie kranen
bvpass Bypass met
yp / klem van 3/4
UlTtrekk Klep < inch
rekken voor Ingang o)
AFB. 3C

NORMALE
WERKING

Flexibele
slangen,
diameter DN 20

- ‘ naar ¢\
INdrukken ontharder ’ ontharder @

voor BYPASS
o voor NORMALE WERKING:
- inlaat- en uitlaatklep openen ‘

& Knop mengregeling — - bypass sluiten !
naar links draaien om de e voor BYPASS: % R

Gesmeerde
O-ringen (2)

) Adapterknie-
hardheid van het behandelde - inlaat- en uitlaatklep sluiten stukken
water te verhogen - bypass openen / ™~

AFB. 2A AFB. 2B Klep ingang AFB. 3D
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ECOWATER Ontharder/refiner programmeren Nederlands
Display Toets Toets Toets NB: Als in het bericht ‘Verbinding gemaakt’ nu ‘- - - - - - ’
LINKS OMHOOG RECHTS (streepjes) worden weergegeven in plaats van een
A\ sleutelcode, kan dat betekenen dat de router geen

verbinding met internet heeft gemaakt. Controleer met
uw laptop of een ander apparaat of de

() internetverbinding van de router in orde is.
(] D] 4. BROWSEROPTIE
® DR e o
% OMLAAG (~ ) om naar etup draadl. verbinding
. \ Browser te scrollen. O Drukknop (WPS)
Toets Toets b. Druk twee keer op
SELECTIE  OMLAAG SELECTIE (O). Op de QO Overslaan
display van de
ontharder wordt ‘Zie
INSTELLING verbindingsinstructies’
Wanneer de unit voor het eerst wordt aangesloten, wordt u weergegeven. Zie instructies voor
gevraagd om basisinformatie voor de werking in te voeren. c. Activeer op uw laptop, verbinding.

1. TAAL Druk op de toets
OMLAAG (+) of

tablet of smartphone het
overzicht van draadloze

Taal @® Annuleren

OMHOOG () om naar O Italiano netwerken binnen
de gewenste taal te gaan QO Deutsch bereik. Klik, op het ; 3
en druk vervolgens twee pictogram voor Currentiy connected to: *
keer op SELECTIE (O). © Nederlands draadloze verbindingen - Home

of ga naar het EF Internet access

NB: U kunt Instelling draadloze verbinding ook overslaan
en dit pas doen nadat u stap 6-11 van de
installatieprocedure hebt voltooid. Ga vanuit het

onderdeel ‘Instellingen’

AL Dial-up and VPN A
en zoek naar ‘Wifi'. &

Hoofdmenu naar Geavanceerde instellingen en d. U hoort nu een netwerk ||
selecteer Instelling draadloze verbinding. te zien met een naam Wireless Network Connection -
2. INSTELLING DRAADLOZE VERBINDING Kies hoe u die bestaat uit 'H20", Home Comected g
- , gevolgd door 12 tekens =
de waterverzachter op het draadloze netwerk bij u thuis : ) | oo
wilt aansluiten: Selecteer dit netwerk - XH000000000K A
o om uw apparaat ermee Neighbor 1 o
Browser: U kunt verbinding maken met behulp van de te verbinden. "

browser op uw laptop, tablet of smartphone.
Ga door nzar stag 4.p P e. Nadat uw apparaat
OF verbinding heeft ||
Drukknop: Als uw draadloze router een knop met de aezrgaak: meli het ¢
aanduiding WPS (Wi-Fi Protected Setup) of o-Ne Wet; opentu
Push to Connect (Hier drukken om verbinding uw internetbrowser, typt

u de volgende URL:
te maken) heeft, kunt u doorgaan naar stap 3. 192.168.0.1, klikt u op Start of drukt u op Enter.
3. OPTIE DRUKKNOP (WPS)

a. Gebruik SELECTIE (O)

om Drukknop (WPS) te Select WiFi Network

kiezen. Op de display

van de ontharder wordt  [g@Y-Tr=e Notwork Strengh

‘Druk op de knop op de .

draadloze router’ O Overslaan Fome —l

weergegeven. Neighbor 1 e
b. Druk op de knop WPS

of Push to Connect op Druk op knop op wireless

de router en tot het router. Wi i Profiles

display de melding

"Verbinding gemaakt" ® Annuleren Network Status

toont. Als dit niet lukt,

dan annuleert u en

gebruikt u de browser- f. Nadat er een scherm zoals hierboven is verschenen,

optie, zie stap 4. Verbinding gemaakt! selecteert u het draadloze netwerk bij u thuis en voert
c. Noteer de sleutelcode. Sleutel: u het juiste wachtwoord van het netwerk in.

U hebt deze nodig om abc123

uw systeem op de © Doorgaan

website van EcoWater
te registreren. Ga door naar stap 5.
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g. Op de display van de

NB:

10. IJZERGEHALTE Druk

1.

h. Noteer de sleutelcode.

. SYSTEEMEENHEDEN

. HUIDIGE TIJD Druk op

. HARDHEID Druk op de

. ZOUTNIVEAU (alleen op

Setup draadl. verbinding

Verbinding gemaakt!

ontharder wordt nu

‘Verbinding gemaakt’
weergegeven, samen
met een sleutelcode.

Sleutel:
abc123
(® Doorgaan

U hebt deze nodig om
uw systeem op de website van EcoWater te registreren.

Als in het bericht ‘Verbinding gemaakt’' nu *- - - - - -
(streepjes) worden weergegeven in plaats van een
sleutelcode, kan dat betekenen dat de router geen
verbinding met internet heeft gemaakt. Controleer
met uw laptop of een ander apparaat of de
internetverbinding van de router in orde is.

i. Ga op uw laptop, tablet of smartphone terug naar het

overzicht van de netwerken binnen bereik en
controleer of uw apparaat weer met het plaatselijke
netwerk is verbonden.

. VOLTOOI DE INSTELLING VAN DE ONTHARDER

Nadat u via wifi verbinding hebt gemaakt en de
sleutelcode hebt genoteerd, drukt u op SELECTIE (O)
om verder te gaan met de instelling.

Systeemeenheden

QO Engels

Druk op SELECTIE (O)
voor metrische eenheden
of druk op de toets
OMHOOG () om naar
Engelse eenheden te
gaan, en druk dan op
SELECTIE (O).

de toets OMLAAG (+) of
OMHOOG («) om de
huidige tijd in te stellen.
Houd de toets ingedrukt
om de waarden sneller
te doorlopen.

toets OMHOOG () of
OMLAAG (v ) om de
hardheid van het inkomend
water in te stellen.

430 ppm &
o

Zoutniveau

installaties met 2 tanks
zonder zoutniveausensor)
Druk op de toets
OMHOOG («) of
OMLAAG (+ ) om het
zoutniveau in te stellen op
de laagste cijfferwaarde die
op de pekelbuis boven het
zout zichtbaar is.

AN
N

IJzergehalte

0.0 ppm

op de toets OMHOOG
(a) of OMLAAG (+~) om
het ijzergehalte in het
water in te stellen.

Instelling afgerond!
(® Schakel het systeem in

Wanneer ‘Instelling
afgerond!’ verschijnt,
drukt u op SELECTIE
(O). De unit begint nu
normaal te werken.

QO Herhaal instelling

Ontharder/refiner programmeren

Nederlands

HET SYSTEEM REGISTREREN

1. Typ in uw internetbrowser de volgende URL:
http://wifi.ecowater.com

2. Als u een account heeft, log dan in, anders moet u een
nieuwe account opzetten.

3. Volg de aanwijzingen op de schermen op de website.
De sleutelcode die u eerder genoteerd hebt zal u
worden gevraagd. Als u te lang wacht met registreren,
kan het zijn dat de sleutelcode veranderd is. Dit is een
beveiligingsfunctie. U kunt de nieuwe sleutelcode
opzoeken zoals hieronder beschreven.

NB: U kunt de huidige sleutelcode op de controller van
de ontharder opzoeken door in het menu
Systeeminformatie de optie Info draadloze
verbinding te selecteren.

{Systeeminformatie -

Modelinformatie

<Info draadloze verbinding

DSN: ACO0O0W000009876

Info draadloze verbinding

Beschikbaar water

Sleutel:
abcl123

UW KLANTACCOUNT OPENEN

Nadat u een klantaccount hebt opgezet en het systeem
geregistreerd hebt, kunt u uw account altijd raadplegen
om het ‘dashboard’ van de ontharder te zien, instellingen
te wijzigen enz. Ga met uw browser naar
http://wifi.ecowater.com en log in met het e-mailadres en
het wachtwoord die u hebt opgegeven bij het opzetten van
de account.

EEN SYSTEEM DELEN TUSSEN EEN
LEVERANCIER EN EEN KLANT

NB: Een systeem kan alleen gedeeld worden via de
account van een klant, en niet via de account van
de leverancier.

Systemen kunnen tussen een leverancier en klant
‘gedeeld’ worden. Als een systeem gedeeld wordt, heeft de
leverancier toegang tot alle displays en instellingen voor
het systeem op de wifi-website van EcoWater. Als een
systeem niet gedeeld wordt, heeft de leverancier alleen
toegang tot het scherm ‘Leverancierswaarschuwingen
beheren’ voor het systeem in kwestie.

Nadat een leverancier een klantaccount heeft opgezet,
kan de klant toegang tot die account verlenen aan de
leverancier die het systeem heeft verkocht.

Met toestemming kan de leverancier ook toegang verlenen

aan de klant. Hiervoor moet de leverancier inloggen als

klant in plaats van als leverancier, aan de hand van het
e-mailadres en wachtwoord van de klant zoals ingevoerd
bij het opzetten van de account.

1. Ga naar http://wifi.ecowater.com en log in (met
e-mailadres en wachtwoord van de klant, niet van de
leverancier).

2. Klik op de tab ‘Ondersteuning’ bovenaan de startpagina
voor de klant.

3. Klik in het scherm Ondersteuning op de knop ‘Toestaan’.
De tekst op de knop verandert in ‘Niet toestaan’.

4. Het systeem wordt nu gedeeld.
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NORMALE WERKING/STATUSSCHERMEN

Tijdens de normale werking toont de unit statusschermen in
automatische volgorde.

Op het scherm ‘Status draadloze verbinding’ geven de
vinkjes het volgende aan:

v" WiFi - De ontharder heeft verbinding gemaakt met een
wifi-router.

v Internet - De ontharder heeft verbinding gemaakt met
een wifi-router die met internet is verbonden.

Zoutstatus (NaCl)

Nog zout voor
135 Dagen

Waterverbruik (liter)
Daggemiddelde: 625
Vandaag: 456
*Resterend: 2380

14:32

Status draadloze verb.

atll]]

v/ WiFi
v/ Internet -50 dBm

14:32

Regeneratiestatus

Automatische
regeneratie
ingesteld

Waterdebiet

0.0 I/min

ol

*Nog resterend water vé6r de volgende regeneratie.

ANDERE BERICHTEN, WAARSCHUWINGEN
EN HERINNERINGEN

De bovenstaande statusschermen worden niet getoond als
een van de volgende zaken wordt weergegeven:

® Regeneratiestatus (verschijnt tijdens regeneraties en
toont de kleppositie en de resterende tijd).

® Zout toevoegen of Zoutvoorraad leeg duidt erop dat
er zout moet worden toegevoegd (pagina 51).

o Als het instelscherm Huidige tijd verschijnt in plaats
van de statusschermen, moet de tijd worden ingesteld
(pagina 50).

® Onderhoudsherinnering (neem contact op met uw
verkooppunt).

o Storing gedetecteerd (neem contact op met uw
verkooppunt).

KNIPPERENDE DISPLAY

De display knippert aan en uit in een of meer van de
volgende situaties:
® Er moet zout worden toegevoegd
@ De tijd moet worden ingesteld (de tijdgegevens zijn
verloren gegaan)
o Er is achterstallig onderhoud (onderhoudsherinnering)
o Foutsituatie
Het knipperen stopt zodra er op een willekeurige toets wordt

gedrukt. Het begint echter opnieuw om middernacht als het
probleem in kwestie (bijv. laag zoutniveau) niet is opgelost.

Ontharder/refiner programmeren

Nederlands

HOOFDMENU

Tijdens de normale werking
drukt u op SELECTIE (O)
om het hoofdmenu weer te
geven. Dit leidt tot het
volgende:

® Regeneratie (zie pagina 49)
® Zoutinstellingen
® Zoutniveau ™ (zie pagina 49)
® Laag zoutniveau-indicatie
® Zoutsoort (zie pagina 49)
® Basisinstellingen
@ Uur (zie pagina 50)
@ Hardheid (zie pagina 50)
@ |Jzergehalte (zie pagina 50)
® Regeneratietijd (zie pagina 49)
@ Alternerende schermen
® Gebruikersvoorkeur
o Taal (zie pagina 50)
o Tijdsaanduiding
@ Volume-eenheden
® Eenheid van hardheid
® Gewichts-eenheid
® Systeeminformatie
® Modelinformatie
@ Info draadloze verbinding
® Beschikbaar water
® Gem dagelijks waterverb.
® Waterverbruik vandaag
@ Totaal waterverbruik
® Debiet
@ Dagen in werking
@ Laatste regeneratie
® Totaal aantal regeneraties
® Geavanceerde instellingen
® Spoeltijden
° Tegenspoelingtijd®
® Extra tegenspoelingtijd®
® 2de tegenspoeling (Aan/Uit)
® 2de tegenspoelingstijd
® Snelspoeltijd
® Extra snelspoeltijd®
® Opties
o Efficientiemodus
® Max. dagen tussen regeneraties
o Bijkomende uitgang
® Water volume voor doseer implus@
® Doseer signaal tijd
0 97% optie
® Water om sensor af te tappen®
® Onderhoudsinterval
® Oplossen van problemen
@ Diagnose
° Instellingsaan%assing
® ZPS-kalibratie
@ Setup draadl. verbinding (zie pagina 46-47)

® Alleen weergegeven op modellen met twee tanks
zonder zouthiveausensor.

© Alleen op refiners.

® Alleen op ontharders.

@ Alleen weergeﬂeve_n als Aanvullende regeling is
ingesteld op Chemicaliéntoevoer.

® Alleen weergegeven op modellen in een kast met
zoutniveausensor.

® Alleen voor Pawer 700

{Hoofdmenu -

Zoutinstellingen >

Basisinstellingen >
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HANDMATIG HET ZOUTNIVEAU INSTELLEN

(Alleen op 600 Power-model met twee tanks)

Deze functie is alleen actief op modellen waarop geen
zoutniveausensor is aangesloten op de elektronische
controller. Modellen zonder afzonderlijke zoutbak hebben
een interne sensor die het zoutniveau in de tank
automatisch meet. Het zoutniveau wordt weergegeven op
het zoutstatusscherm en wordt door de elektronische
controller gebruikt om te berekenen hoeveel dagen er nog
resteren voordat het zout op is.

Op het 600 Power-model met twee tanks moet de
waarde voor het zoutniveau telkens als u zout
toevoegt handmatig ingevoerd worden.

1. Druk op SELECTIE (O)
om naar het Hoofdmenu
te gaan.

2. Ga naar het scherm
Zoutinstellingen.

3. Ga naar het scherm
Zoutniveau.

4. \Joeg zout toe en maak
het effen. Kijk vervolgens
op de nummerschaal op
de pekelbuis. Druk op
OMHOOG (4«) of
OMLAAG () totdat u
de laagste waarde hebt
verkregen die boven het
zout zichtbaar is.

5. Druk op SELECTIE (O)
en druk vervolgens
meermaals op
LINKS ( « ) om naar de
statusschermen terug
te keren.

{Hoofdmenu -

Regeneratie

Zoutinstellingen 4

Basisinstellingen 4

4Zoutinstellingen

Laag zoutniveau-indicatie

Zoutsoort

ZOUTSOORT INSTELLEN

Standaard is NaCl
(natriumchloride). Selectie
van KCI (kaliumchloride)
verhoogt de tijd voor vullen
en bezouten/langzaam
spoelen. Ga als volgt te werk
om dit te wijzigen:

1. Druk op SELECTIE (O)
om naar het Hoofdmenu
te gaan.

2. Ga naar het scherm
Zoutinstellingen.

3. Ga naar het scherm
Zoutsoort.

4. Druk op OMLAAG () of
OMHOOG (4 ) om naar
de andere zoutsoort
te gaan.

5. Druk op SELECTIE (O) en
druk vervolgens
meermaals op LINKS (<)
om naar de statusschermen
terug te keren.

4Hoofdmenu

Regeneratie

Zoutinstellingen 4

Basisinstellingen 4

4Zoutinstellingen

Laag zoutniveau-indicatie

4Zoutsoort
(® Natrium (NaCl)

QO Kalium (KCI)

Ontharder/refiner programmeren

Nederlands

HANDMATIGE REGENERATIE

Dit kan worden gedaan om een adequate toevoer van
behandeld water te verzekeren op momenten van
ongewoon hoog waterverbruik. Als u bijvoorbeeld gasten
hebt, kan uw behandeld water opgebruikt raken véor de
volgende automatische regeneratie. Een complete
handmatige regeneratie
herstelt de capaciteit tot
100% behandeld water.
Na lange perioden zonder
waterverbruik (bijvoorbeeld
tijdens vakanties) verdient
het aanbeveling met een
regeneratie te beginnen.

1. Druk op SELECTIE (O)
om naar het Hoofdmenu
te gaan.

2. Ga naar het scherm
Regeneratie.

3. Ga naar Onmiddellijke
regeneratie en druk op
SELECTIE (O) om met
een onmiddellijke
regeneratie te beginnen.
Het scherm met de
regeneratiestatus wordt
weergegeven totdat de regeneratie compleet is. U kunt
ook tweemaal op LINKS ( « ) drukken om naar de
statusschermen terug te keren.

Overige regeneratiemogelijkheden:
® Automatisch annuleert een handmatig geplande
regeneratie (als deze nog niet is begonnen) en laat de
elektronische regeleenheid bepalen wanneer de
volledige regeneratie plaatsvindt.
@ Plan regeneratie laat een regeneratie beginnen op
de vooringestelde regeneratiestarttijd (zie hieronder).

(Hoofdmenu -

Zoutinstellingen 4

Basisinstellingen 4

4Regeneratie

O Automatisch

(® Onmiddellijke regenera...

QO Plan regeneratie

{Regeneratiestatus

Resterende tijd: 118:32

Cyclus: Vullen
(Druk rechtertoets voor
volgende cyclus)

REGENERATIESTARTTIJD INSTELLEN

Standaard is 02:00 ('s nachts).
Ga als volgt te werk om dit
te wijzigen:

1. Druk op SELECTIE (O)
om naar het Hoofdmenu
te gaan.

2. Ga naar het scherm
Basisinstellingen.

3. Ga naar het scherm
Regeneratietijd.

4. Druk op OMLAAG (+) of
OMHOOG («) om de
regeneratiestarttijd in te
stellen. Houd de toets
ingedrukt om de waarden
sneller te doorlopen.

5. Druk op SELECTIE (O)
en druk vervolgens
meermaals op LINKS (<)
om naar de
statusschermen terug te keren.

4Hoofdmenu

Regeneratie

Zoutinstellingen 4

Basisinstellingen 4

4{Basisinstellingen
Hardheid

IJzergehalte

Regeneratietijd

4Regeneratietijd

PLAN
N

02:00
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Ontharder/refiner programmeren Nederlands

HUIDIGE TIJD ("'UUR’) INSTELLEN
Dit wordt gewoonlijk gedaan
tijdens de initiéle instelling.
Ga als volgt te werk om dit
te wijzigen:

HARDHEID INSTELLEN
Dit wordt gewoonlijk gedaan
tijdens de initiéle instelling.
Ga als volgt te werk om dit
te wijzigen:

4Hoofdmenu 4Hoofdmenu

Regeneratie

Regeneratie

1.

Druk op SELECTIE (O)
om naar het Hoofdmenu
te gaan.

. Ga naar het scherm

Basisinstellingen.

Zoutinstellingen 4

Basisinstellingen >

4{Basisinstellingen

. Druk op SELECTIE (O)

om naar het Hoofdmenu
te gaan.

. Ga naar het scherm

Basisinstellingen.

Zoutinstellingen 4

Basisinstellingen >

4Basisinstellingen -

3. Ga naar het scherm Uur . Ga naar het scherm Uur
Huidige tijd. Hardheid Regeneratie.
4. Druk op OMLAAG (+) of . Druk op OMLAAG () of

OMHOOG («) om de
huidige tijd in te stellen.
Houd de toets ingedrukt

IJzergehalte

OMHOOG («) om de
hardheid van het water in
te stellen.

IJzergehalte

4Hardheid

om de waarden sneller Omrekening:
te doorlopen. 1 grain = 1° dH
5. Druk op SELECTIE (O) 10 ppm = 1° f 430 ppm

en druk vervolgens

meermaals op LINKS («)

om naar de statusschermen terug te keren.

TAAL INSTELLEN

Dit wordt gewoonlijk gedaan
tijdens de initiéle instelling.
Ga als volgt te werk om dit
te wijzigen:

1.

Druk op SELECTIE (O)
om naar het Hoofdmenu

4{Hoofdmenu

Zoutinstellingen

Basisinstellingen

. Ga naar het scherm

Gebruikersvoorkeur »

te gaan.

4Gebruikersvoorkeur -

Gebruikersvoorkeur.

. Druk op SELECTIE (O)

en druk vervolgens
meermaals op LINKS («)

om naar de statusschermen terug te keren.

NB: Verhoog de hardheidwaarde niet als compensatie
voor ijzer in het water. De elektronische regeleenheid
zorgt automatisch voor compensatie nadat u het
ijzergehalte hebt ingesteld (zie hieronder).

IJZERGEHALTE INSTELLEN

Dit wordt gewoonlijk gedaan

tijdens de initiéle instelling.
Ga als volgt te werk om dit

4Hoofdmenu

Regeneratie

3. Ga naar het scherm Taal. te wijzigen: Zoutinstellingen )
4. Druk op OMLAAG (v ) of [ ETry P 1. Druk op SELECTIE () u g

OMHOOG () om naar

de gewenste taal te gaan.

U kunt kiezen uit: Engels,
Spaans, Frans, Italiaans,
Duits, Nederlands, Pools,
Russisch, Hongaars,
Turks, Litouws, Grieks,
Roemeens, Tsjechisch,

Volume-eenheden

QO ltaliano

QO Deutsch

om naar het Hoofdmenu
te gaan.

. Ga naar het scherm

Basisinstellingen.

. Ga naar het scherm

IJzergehalte.

. Druk op OMLAAG () of

Basisinstellingen >

4{Basisinstellingen
Uur

Hardheid

IJzergehalte

(® Nederlands

Slowaaks, Bulgaars,
Servisch of Kroatisch.

5. Druk twee keer op SELECTIE (O) en druk vervolgens
meermaals op LINKS (« ) om naar de statusschermen
terug te keren.

UW VOORKEURSTAAL HERSTELLEN ALS EEN
ANDERE TAAL WORDT WEERGEGEVEN:

Druk vanuit de statusschermen op SELECTIE (O). Druk
driemaal op de toets OMLAAG () en druk vervolgens
tweemaal op SELECTIE (O). Druk op OMLAAG (+) of
OMHOOG (=) om naar uw voorkeurstaal te gaan (zie lijst
hieronder) en druk vervolgens tweemaal op SELECTIE (O).
Druk tweemaal op LINKS (¢ ) om alle menu’s af te sluiten.

De talen worden in de volgende volgorde weergegeven:
English, Espaiol, Francais, Italiano, Deutsch, Nederlands,
Polski, Pycckuin, Magyar, Tirkge, Lietuviy k., EAAnvIKG,
Romana, Cestina, Slovensky, Bbnrapcku, Srpski, Hrvatska.

OMHOOG (4 ) om het
ijzergehalte in het water in
te stellen.

3 grain = 1 ppm ijzer

in schoon water

5. Druk op SELECTIE (O) en

druk vervolgens
meermaals op LINKS («)
om naar de statusschermen
terug te keren.

41Jzergehalte
0.0 ppm &
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ZOUT TOEVOEGEN

Als de ontharder/refiner al het zout opgebruikt voordat meer zout
wordt toegevoegd, is het resultaat hard water. Op onze modellen
wordt het zoutniveau automatisch gedetecteerd, behalve op het
Power 600-model met twee tanks. Daar het deksel van de
zoutbak regelmatig worden geopend om het zoutniveau te
controleren. U kunt uw wifi-account ook gebruiken om de
zoutvoorraad bij te houden. Het deksel van de pekelbuis moet
dicht zijn wanneer u zout toevoegt.

600 POWER-MODEL MET TWEE TANKS: Nadat u zout hebt
toegevoegd en mooi hebt verdeeld, moet u de waarde voor het
zoutniveau altijd op de elektronische regeleenheid instellen, zoals
beschreven op pagina 49.

NB: Op vochtige plaatsen verdient het aanbeveling het zoutniveau
op minder dan halfvol te houden en vaker zout toe te voegen.
AANBEVOLEN ZOUT: Voor waterontharders bestemde
zoutblokjes, zoutkorrels, grof zeezout enz. met minder dan 1%
onoplosbare onzuiverheden. Dit type zout bestaat uit hoogzuivere
verdampte kristallen, soms geperst in de vorm van briketten.
KALIUMCHLORIDE (KCI): Ga als volgt te werk als u KCI-zout kiest:

® Stel ‘Zoutsoort’ op de elektronische regeleenheid in op ‘KCr’,
zoals op pagina 49 te zien is.

® Plaats kaliumchloride (KCI) slechts met één zak tegelijk in de
ontharder/refiner.

ZOUT WAARVAN GEBRUIK WORDT AFGERADEN: Niet

aanbevolen zijn onder meer steenzout met veel onzuiverheden,

blokzout, kristalzout, keukenzout en zout bestemd voor het

smelten van ijs of het maken van roomijs.

Informatie over werking

Nederlands

EEN ZOUTBRUG BREKEN

Soms wordt een harde korst zout gevormd in de zoutbak.

Dit wordt gewoonlijk veroorzaakt door hoge vochtigheid of het
verkeerde soort zout. Wanneer dit gebeurt, ontstaat een lege
ruimte tussen het water en het zout. Het zout lost dan niet op in
het water en het harsbed wordt niet geregenereerd. Het resultaat
is hard water.

Er kan zich een korst

onder los zout Duw gereedschap in de

bevinden. Gebruik zoutbrug
een bezemsteel of om deze
vergelijkbaar te breken

gereedschap om dit
te controleren (zie 3.5 | \
afb. 4). Steek de o

bezemsteel
voorzichtig in het L | -
! /

zout. Voelt u een
hard object, dan is dit
hoogstwaarschijnlijk

een zoutbrug. Duw Potloods-
voorzichtig op treepje
meerdere plaatsen in

de korst om deze te

breken. Probeer de

zoutbrug niet te

breken door op de |
zoutbak te kloppen. B

Zout
Brug

Ruimte

-«

Water

AFB. 4

installatie te desinfecteren:

moeten worden gedesinfecteerd.

INSTRUCTIES VOOR DESINFECTIE

In de fabriek is ervoor gezorgd dat uw EcoWater Systems ontharder/refiner schoon is gebleven. Tijdens verzending, opslag, installatie
en gebruik is het echter mogelijk dat bacterién in het apparaat raken. Om deze reden verdient het aanbeveling* de ontharder na

1. Verwijder het deksel van de pekelbuis en giet ongeveer 40 ml (2 tot 3 eetlepels) huishoudbleekwater in de pekelbuis van de
ontharder/refiner. U kunt kiezen uit diverse merknamen bleekwater. Plaats het deksel van de pekelbuis terug.
2, Start ‘Onmiddellijke regeneratie’ (zie pagina 49). Deze regeneratie trekt het bleekwater in de ontharder/refiner en erdoor.

*Aanbevolen door de Water Quality Association. Het kan zijn dat op bepaalde watervoorzieningen de apparaten van EcoWater Systems regelmatig

NB: Er wordt een jaarlijkse onderhoudsbeurt voor de ontharder/refiner aanbevolen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
Geen zacht Er zit geen zout in de zoutbak. Voeg zout toe en start ‘Onmiddellijke regeneratie’.
water Er is een ‘zoutbrug'. Breek de zoutbrug (zie hierboven) en start ‘Onmiddellijke regeneratie’.

De transformator is niet aangesloten, de Controleer of de voeding is onderbroken vanwege een van deze

voedingsdraden zijn losgeraakt van de printplaat van problemen en verhelp het probleem. Wanneer de voeding is hersteld,

de elektronische regeleenheid, er is een doorgebrande moet u de tijd instellen als de display het scherm ‘Huidige tijd’ weergeeft

zekering, de stroomonderbreker staat uit. (zie pagina 50).

De bypass staat in bypasspositie. Zet de bypass in de werkstand (zie pagina 45).

De afvoerslang van de klep is geheel of gedeeltelijk De afvoerslang mag geen knikken of scherpe bochten vertonen en niet

verstopt. te hoog zijn geplaatst.

Water is Er is hard leidingwater gebruikt tijdens de Controleer de weergegeven huidige tijd. Zie als deze niet juist is
soms hard regeneratie door de onjuiste instelling van de ‘Huidige tijd ('uur’) instellen’ op pagina 50. Controleer de regeneratietijd

huidige tijd ('uur’) of de regeneratietijd. zoals beschreven op pagina 49.

De hardheidswaarde is te laag ingesteld. Controleer aan de hand van ‘Hardheid instellen’ op pagina 50, de huidige
hardheidinstelling en verhoog zo nodig de waarde. Laat de hardheid van
de watervoorziening zo nodig testen.

Er wordt warm water gebruikt wanneer de Probeer geen warm water te gebruiken tijdens regeneraties, omdat de

ontharder/refiner regenereert. boiler dan wordt gevuld met hard water.

Storingscode | Eris een storing in de bedrading, de positieschakelaar, Neem contact op met uw verkooppunt voor service.
verschijnt een klep, de motor of de printplaat van de elektronische

regeleenheid.
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INSTRUKCJA Polski

\\QQ// Urzadzenia do uzdatniania /zmiekczania wody serii eVOLUTION

Modele

eVOLUTION Compact 100, eVOLUTION Compact 200,
eVOLUTION Boost 300, eVOLUTION Boost 400,
eVOLUTION Power 500, eVOLUTION Power 600,
eVOLUTION Power 700, eVOLUTION Refiner Boost

eVOLUTION Refiner Power

SPIS TRESCI strona
Wymogi dotyczgce montazu ........... 52
Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa . . . 52
llustracie montazu ................... 53
Programowanie uzdatniacza/

zmiekczacza .. ... 54-58
Dodawaniesoli ..................... 59
Dezynfekcja ........................ 59
Rozwigzywanie problemow . ........... 59

WYMOGI DOTYCZACE MONTAZU

® Montaz systemu powinien wykonac¢ wytgcznie
odpowiednio przeszkolony specjalista.

® Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic,
czy gtéwny zawoér doprowadzenia wody jest
zamkniety.

@ Niezbedne jest zainstalowanie zaworu by-pass
EcoWater Systems lub 3-zaworowego systemu
obejsciowego. Zawory obejsciowe umozliwiajg
odciecie doptywu wody do uzdatniacza/
zmiekczacza w celu dokonania niezbednych
napraw bez odcinania instalacji domowe;j.

® Niezbedny jest Sciek dla poptuczyn z regeneraciji.

Preferowany jest odptyw podtogowy,

zlokalizowany w poblizu uzdatniacza/zmiekczacza

EcoWater Systems. Inne opcje to wanna
pralnicza, pionowa rura odptywowa itp.

® W zasiegu 2 metrow od uzdatniacza/zmiekczacza

EcoWater Systems niezbedne jest uziemione,
znajdujgce sie pod ciggtym napieciem gniazdo
elektryczne o parametrach 220-240V, 50 Hz.

® Po zakonczeniu montazu systemu nalezy
wykonac test cisnieniowy w celu wykrycia
przeciekow.

® Po wykonaniu testu ci$nieniowego nalezy
wykonac¢ regeneracje reczng.

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

® Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z instrukcjg oraz
przygotowa¢ wymagane narzedzia i materiaty.
® Montaz musi by¢ zgodny z lokalnymi przepisami dotyczgcymi
instalacji wodociggowych i elektrycznych.
® We wszystkich lutowanych potgczeniach nalezy uzywac wytgcznie
bezotowiowego stopu lutowniczego i topnika.
® Z uzdatniaczem/zmigkczaczem wody nalezy obchodzi¢ sie
ostroznie. Urzadzenia nie nalezy odwracac do gory nogami,
upuszczac¢ ani ustawia¢ na ostrych wystepach.
® Uzdatniacza/zmiekczacza nie umieszczaé:
- w miejscach, w ktérych mogg wystepowac temperatury ujemne
- w miejscach wystawionych na bezposrednie dziatanie Swiatta
stonecznego
- tam, gdzie urzgdzenie moze by¢ wystawione na dziatanie
wilgotnych warunkéw atmosferycznych
® Nie poddawac¢ uzdatnianiu wody o temperaturze powyzej 49°C.
® Minimalny wymagany przez uzdatniacz/zmiekczacz przeptyw wody
na wlocie wynosi 11 litrbw na minute.
® Maksymalne dozwolone cisnienie wody na wlocie wynosi 8,6 bara.
Jezeli ci$nienie dzienne przekroczy 5,5 bara, ci$nienie nocne moze
przekroczy¢ maksymalng wartos¢. W razie potrzeby nalezy
zastosowac zawor redukeyjny.
® System wymaga zasilania prgdem statym 28 V. Nalezy zastosowac
dotgczony do urzadzenia zasilacz, i poditgczy¢ go do zlokalizowanego
w suchym miejscu gniazda domowego o parametrach 220 - 240V,
50 Hz, ktére jest uziemione i odpowiednio zabezpieczone
wytgcznikiem automatycznym lub bezpiecznikiem.
® Bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za urzadzeniem, systemu
nie nalezy uzywac¢ do uzdatniania wody, ktéra stwarza zagrozenie
mikrobiologiczne lub ktérej jakos¢ nie jest znana.
“ Dyrektywa europejska 2002/96/WE wymaga, aby wszystkie
‘ urzagdzenia elektryczne i elektroniczne byty utylizowane
'. ’ zgodnie z wymogami dotyczgcymi zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (Waste Electrical and
"._'.'_.,? Electronic Equipment - WEEE). Dyrektywa ta oraz podobne
.-_ ’ 3 przepisy prawne majg charakter krajowy i moga roznic¢ sie w
zaleznosci od regionu. Aby pozby¢ sie sprzetu w prawidiowy
sposob, nalezy zapozna¢ sie z lokalnymi przepisami.

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Szczegotowy podrecznik mozna otrzymac u lokalnego sprzedawcy lub na stronie EcoWater danego kraju.
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E?%W‘?E% llustracje montazu Polski
TYPOWA INSTALACJA ZAWOR BY-PASS 1”
N\A\NODA WODA nasmarowane o
D ZAS\\—A = pierscienie przewody gietkie
GLOWNY PRZEWO UZDATNIONA uszczelniajgce (4) € (BSP) 17
gniazdo elektryczne ~__ . .z+aczki .
T\\;VVgEiA ﬁ 220 - 240 V, 50 Hz zaciski instalacyjne
J ks
zaciski
L zasilacz
N ) (zatgczony do
| urzgdzenia)
WYLOT przewod -
WLOT zasilania do
sterownika > \ ) :
o G = zawor
= / zawor by-pass by-pass 1
= EcoWater Systems
RYS. 3A
GWINTOWANY ZAWOR

UWAGA: W celu zapewnienia BY-PASS 3/4”
przejrzystosci rysunku nie saciski
‘ pokazano pokrywy gornej

przewody gietkie

| i panelu sterowania. J\ o
URZADZENIE DO @ (BSP)
UZDATNIANIA/ waz spustowy zaworu @ | nasmarowane
ZMIEKCZANIA (nie podnosi¢ na wysokosé ‘ piercienie
WODY | powyzej 2,5 m) uszczelniajace (2)

> \mf
I YN TS
| /"/f ) ¥ ({/ ) = o
/ 7 o~ e
‘ {7 <~/ ~ <«—— zawor
! * < by-pass 3/4”
A
) RYS. 3B

~. Do odptywu - zaworu
- zapgwnié szczeling 2
przewdd przelewowy powietrzng, 4 cm KLIgYS ngSYSZQX\,I,OR
zbiornika solankowego -
(nie podnosic) RYS. 1 zaciski przewody gietkie
J\ - (BSP) 1"
@ nasmarowane
@ ‘ pierscienie
. ‘ PR uszczelniajace (2)
OPCJE DOTYCZACE OBEJSCIA D e e~
Zawor by-pass obejscie 3-zaworowe zaciskowy
EcoWater Systems ~—— zawor
ot d by-pass 3/4”
WYCIAGNAC, wlot do @ 7
aby URUCHOMIC ) zaworu a8 RYS. 3C
SYSTEM zawor
(normalna praca) wylotowy

% zaciski
N\ ' , ‘ o ¢\ przewody gietkie
VQ)/CIS+NAC,’ uzdatniacza ’ uzdatniacza @ (BSP) 17
aoy Y asc(::zyc " ‘ nasmarowane
BEJSCIE e aby URUCHOMIC SYSTEM: ! S
R . . ) ‘ pierécienie
Pokretto regulaciji - otworzy¢ zawor wlotowy i wylotowy ! uszczelniajace (2)
twardosci —obraca¢ w - zamkna¢ zawor obejéciowy ja
lewo w celu zwigkszenia e aby URUCHOMIC OBEJSCIE: p kolanka
stopnia twardosci - zamkng¢ zawor wlotowy i wylotowy o
uzdatnianej wody - otworzy¢ zawor obej$ciowy / -
RYS. 2A RYS. 2B wlot do zaworu RYS. 3D
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SE‘;:%V‘T"%TEE Programowanie uzdatniacza/zmiekczacza Polski

wyéwietlacz przycisk  przycisk przycisk UWAGA: Jezeli komunikat ,Podtgczone” zamiast kodowego
y W LEWO DO GORY W PRAWO klucza pokazuje ,- - - - - - " (kreski), by¢ moze router
\ nie jest podtgczony do Internetu. Nalezy sprawdzi¢,

czy podtgczenie do Internetu za pomocg routera
dziata w przypadku laptopa lub innego urzadzenia.

B 4. OPCJA PRZEGLADARKI
(] D] a. Nacisngé przycisk DO : S—
et sk DO
% do opcji Przegladarka. QO Przycisk WPS
b. Nacisna¢ dwukrotnie
7 v WYBIERZ (0). Na —
przycisk przycisk wyswietlaczu pojawi sie O Pomin
WYBIERZ DO DOLU tekst ,Patrz instrukcja dot.
podiaczenta’
PROCEDURA USTAWIENIA c. Na laptopie, tablecie lub

Patrz instrukcja
potaczenia

telefonie aktywowac

Po wtaczeniu urzgdzenia po raz pierwszy na ekranie pojawi widok znajdujacych sie

sie polecenie wprowadzenia podstawowych informacji

w zasiegu .
dotyczacych pracy. bezprz%%vodowych sieci. ® Anulyj
1. JEZYK Naciskac przycisk Jezyk Na przyktad, na laptopie
DO DOLU (+) lub DO B h klikna¢ ikone potgczenia
GORY (), aby przejs¢ do O Deutsc bezprzewodowego, Currently connected to: *
zgdanego jezyka, a O Nederlands znajdujaca sie w prawym || Home
nastepnie dwukrotnie dolnym rogu ekranu. P Internet access
nacisng¢ WYBIERZ (O). Na telefonie przej$é do ‘

UWAGA: Mozna réwniez ,Ustawien” i wyszukac e -
poming¢ Konfiguracje potaczenia SWi-Fi". | Fy.
bezprzewodowego i wykonac¢ jg po zakonczeniu d. Powinna by¢ widoczna e e .
czynnosci 6-11 Procedury ustawienia. Z Menu sie¢ o nazwie ,H20-", T
gléwnego przejs¢ do pozycji Ustawienia po ktdrej nastepuje Home Connected g
zaawansowane i wybra¢ opcje Konfiguracja 12 znakow. Wybraé te | H20.-
ustawienia bezprzewodowego. sie¢, aby podtaczyé do il

2. KONFIGURACJA USTAWIENIA BEZPRZEWODOWEGO niej swoje urzadzenie. el "

Wybraé sposob podtgczenia uzdatniacza wody do domowe;j e. Po podtaczeniu
sieci bezprzewodowej: urzadzenia do sieci H20 "
Przegladarka: Podtgczy¢ mozna za posrednictwem przej$¢ do przegladarki
przegladarki na laptopie, tablecie lub mte;‘netqwej | évplsalj:RL
telefonie. Przej$¢ do czynnosci 4. nasiepujgcy adres :
T S 192.168.0.1, 4 e g
Przycisk: Jezeli bezprzewodowy router uzytkownika posiada nastepnie klikng¢ Dalej
przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) lub Push to oraz nacisng¢ przycisk Enter.
Connect, mozna przej$¢ do czynnosci 3.
3. OPCJA PRZYCISK (WPS)
a. Za pomocg przycisku -
WYBIERZ (0) wybrat. S
Przycisk (WPS). Na QO Przegladarka
wyswietlaczu urzgdzenia .
do zmiekczania wody O Pomin Nptmcn Satss
pojawi sie tekst ,Nacisnij Home faed

przycisk bezprzewodowego W'k onfiguracja Wi-Fi Neighbor 1 Comnest

routera”. . .
Nacisnij przycisk na

b. Nacisng¢ na routerze ruterze bezprzewodowym.

przycisk WPS lub Push to
Connect i zobaczy¢, czy ® Anulyj SECEE
tekst zmieni sie na

WiFiProfiles

,Podtgczone”. Jesli nie, Network Status
anulowad i gzyé opciji Konfiguracja Wi-Fi
przegladarki. Uzyskano potgczenie.
c. Zapisa¢ kodowy klucz. Kl kod : L . . .
Uzi)/tkownik mu}s/i abl::izz?)o S f. Po wyswietleniu sie przedstawionego wyzej ekranu,
zarejestrowaé swoj ® Kontynuowa w?/b’ra.c SV\;]OJQ}{ domowg sie¢ bezprzewodowg i wprowadzi¢
system na stronie wiasciwe hasto.
internetowej EcoWater. cigg dalszy

Przej$¢ do czynnosci 5.
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g. Na ekranie urzgdzenia do
zmigkczania powinien
wyswietli¢ sie tekst
,Podtgczone” oraz
kodowy Klucz.

Konfiguracja Wi-Fi

Uzyskano potgczenie.

Klucz kodowy:
abc123

o @® Kontynuowac
h. Zapisa¢ kodowy klucz.

Uzytkownik musi
zarejestrowac swoj system na stronie internetowej

EcoWater.
UWAGA: Jezeli komunikat ,Podtgczone” zamiast kodowego
klucza pokazuje ,- - - - - - " (kreski), by¢ moze router

nie jest podtgczony do Internetu. Nalezy sprawdzi¢,
czy podtgczenie do Internetu za pomoca routera
dziata w przypadku laptopa lub innego urzadzenia.

i. Na laptopie, tablecie lub telefonie powrdci¢ do widoku
znajdujgcych sie w zasiegu sieci i upewni¢ sie, ze
urzgdzenie jest podtgczone do lokalnej sieci.

5. ZAKONCZ KONFIGUROWANIE ZMIEKCZACZA
Po podtgczeniu do sieci Wi-Fi i zapisaniu kodowanego

klucza, nacisng¢ WYBIERZ (O), aby kontynuowa¢ ustawianie.

6. JEDNOSTKI SYSTEMU
Nacisng¢ WYBIERZ (O),
aby wybrac system
metryczny, albo za pomocag
przycisku DO GORY (4 )
przejs¢ do angielskiego
systemu jednostek i
nacisng¢ WYBIERZ (O).

7. BIEZACA GODZINA
Za pomoca przycisku DO
DOLU (+) lub DO GORY
(a) ustawic biezacg
godzine. Przytrzymac
przycisk, aby przyspieszyc.

8. TWARDOSC Nacisngé
przycisk DO GORY (4 ) lub
DO DOLU (), aby ustawi¢
warto$¢ twardosci wody.

9. POZIOM SOLlI (tylko
urzadzenia z dwoma
zbiornikami bez czujnika
poziomu soli) Za pomocg
przycisku DO GORY (a)
lub DO DOtU (+ ) ustawic
poziom soli tak, aby
odpowiadat najnizszej
liczbie widocznej na
zbiorniku solanki
powyzej soli.

10. POZIOM ZELAZA

Za pomoca przycisku DO
GORY (=) lub DO DOLU
(+) ustawi¢ zawartosé
zelaza w wodzie.

System jednostek

QO Angielski

Aktualna godzina

18:45

11. Po ukazaniu sie na ekranie
komunikatu ,Ustawianie
zakonczone!”, nacisng¢
WYBIERZ (O); urzgdzenie
rozpocznie normalng

prace.

(® Wigcz system

QO Zmien ustawienia

Programowanie uzdatniacza/zmiekczacza

Polski

ZAREJESTRUJ SYSTEM
1. W przegladarce internetowej wpisz nastepujgcy adres URL:
http://wifi.ecowater.com

2. Jezeli uzytkownik jest dealerem i posiada konto, nalezy
zalogowac¢ sie do swojego konta. Jezeli uzytkownik jest
klientem, musi utworzyé nowe konto.

3. Nalezy postepowac zgodnie ze wskazéwkami na ekranach
strony internetowej. Konieczne bedzie wprowadzenie
zapisanego wczeséniej kodowego klucza. Jezeli uzytkownik
bedzie czekat zbyt dtugo z rejestracja, kod moze ulec
zmianie. Jest to funkcja zabezpieczajgca. Nalezy odszukac
nowy kodowy klucz, zgodnie ze wskazéwkg zawartg w
ponizszej uwadze.

UWAGA: Nowy kodowy klucz mozna znalez¢ na sterowniku
urzadzenia do zmigkczania, otwierajgc menu
Informacje o systemie i wybierajgc Dane
potaczenia bezprzewodowego.

dInformacja o systemie 4Dane potaczenia bezprz...

Kod modelu DSN: AC0O00W000009876

Dane potgczenia bezprze...

Dostepna ilos¢ wody

Klucz kodowy:
abc123

WGLAD DO KONTA KLIENTA

W dowolnej chwili po utworzeniu konta klienta i zarejestrowaniu
systemu mozna zajrze¢ do konta, aby sprawdzi¢ ,gtéwny
panel informacyjny” urzgdzenia do zmiekczania wody, zmienic
ustawienia itd. W przeglgdarce nalezy wpisa¢ adres
http://wifi.ecowater.com i zalogowac sig, korzystajgc

z e-maila i hasta okreslonego podczas konfigurowania konta.

W JAKI SPOSOB ODBYWA SIE
WSPOLDZIELENIE SYSTEMU POMIEDZY
DEALEREM | KLIENTEM

UWAGA: Wspdétdzielenie systemu moze odbywac sie
tylko z konta klienta, a nie konta dealera.

Systemy moga byc¢ ,wspétdzielone” pomiedzy dealerem i
klientem. Jezeli system jest wspotdzielony, dealer ma petny
dostep do ekranoéw i ustawien tego systemu na stronie
internetowej EcoWater Wi-Fi. Jezeli system nie jest
wspotdzielony, dealer ma dostep tylko do ekranu
,Zarzgdzanie alertami dealera” dla tego systemu.

Po utworzeniu przez dealera konta klienta, klient moze udzieli¢
dostepu dealerowi, od ktérego dokonat zakupu systemu.

Za zgodg, dealer moze zrobi¢ to za klienta. Aby to zrobi¢,

dealer musi zalogowac sig jako klient, a nie dealer,

korzystajgc z e-maila i hasta klienta, ktére zostato

wprowadzone podczas tworzenia konta.

1. Nalezy zalogowac sie na stronie http://wifi.ecowater.com
(e-mail i hasto klienta, a nie dealera).

2. Klikng¢ zaktadke ,Wsparcie” w gornej czesci strony gtownej
klienta.

3. Na ekranie Wsparcie, klikng¢ przycisk ,Zezwdl”. Powinna
nastgpi¢ zmiana tekstu na ,Odmoéw”.

4. System jest teraz wspotdzielony.
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SEQOV‘T"%TER Programowanie uzdatniacza/zmiekczacza

EKRANY NORMALNEJ PRACY / STATUSU

Podczas normalnej pracy na wyswietlaczu pojawig sie w
automatycznej sekwencji ekrany statusu.

Na ekranie ,Stan potgczenia bezprzewodowego” znak
zaznaczenia wskazuje:

v" WiFi - urzgdzenie do zmiekczania jest podtgczone do
routera Wi-Fi.

v Internet - urzgdzenie do zmiekczania jest podtgczone do
routera Wi-Fi, ktory z kolei jest podtgczony
do Internetu.

llos¢ soli (NaCl)

Brak soli nastgpi za
135 dni

Status potgczenia Wi-Fi Zuzycie wody (w litrach)
v/ WiFi DD Srednia dzienna: 625
ailll

. Dzisiaj: 456
v/ Internet -50 dBm Pozostato: 2380
14:32 14:32

Etap regeneracji Przeptyw wody

Ustawiony na 0.0 litry/min.
automatyczng
regeneracje

14:32

*Woda pozostata przed nastepng regeneracjg.

INNE KOMUNIKATY, ALERTY |
PRZYPOMNIENIA

Opisane wyzej ekrany statusu nie bedg wyswietlane, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie jedna z nastepujgcych pozycji:
o Etap regeneracji (wyswietlany podczas regeneracji,
wskazuje ustawienie zaworu i pozostaty czas)
@ Dodaj sél lub Brak soli wskazuje na koniecznos¢
dodania soli (strona 59).
® Pojawienie sie ekranu ustawienia biezgcego czasu
zamiast ekranéw statusu wskazuje na koniecznos$¢
ustawienia godziny (strona 58).
® Przypom. o przegladzie (skontaktowac sie z dealerem)
® Wykryty btad (skontaktowaé sie z dealerem)

MIGAJACY WYSWIETLACZ

Miganie wyswietlacza oznacza, ze zaistniat jeden z nizej
wymienionych stanow:
@ Konieczne jest dodanie soli
@ Nalezy ustawi¢ godzine (nastgpita utrata godziny)
@ Minat termin przeglgdu (przypomnienie o przegladzie)
® Wystgpit btad
Miganie wyswietlacza ustanie po naci$nieciu dowolnego

przycisku. Jednakze rozpocznie sie ono ponownie po poétnocy,

jezeli nie zostata usunieta przyczyna (np. niski poziom soli).

MENU GLOWNE

Podczas normalnej pracy

nacisnaé WYBIERZ (O), aby ~ {Menu glowne ~
wyswietlic Menu gtowne.

Obejmuje ono nastepujace Ustawienia dotyczace s... »
pozycje: Ustawienia podstawowe »

® Regeneracja
(patrz strona 57)
@ Ustawienia do@yczqce soli
® Poziom soli~ (patrz strona 57)
® Alarm niski poziom soli
® Rodzaj soli (patrz strona 57)
@ Ustawienia podstawowe
® Aktualna godzina (patrz strona 58)
® Twardos¢ (patrz strona 58)
® Poziom zelaza (patrz strona 58)
® Godzina regeneracji (patrz strona 57)
® Naprzemienne wyswietlanie
@ Preferencje uzytkownika
® Jezyk (patrz strona 58)
® Tryb wyswietlania godziny
o Jednostki objetosci
® Jednostki twardosci
® Jednostki wagi
@ Informacja o systemie
@ Kod modelu
® Dane potaczenia bezprzewodowego
® Dostepna ilos¢ wody
@ Srednie dzienne zuzycie wody
® Dzienne zuzycie wody
@ llos¢ zuzytej wody
@ Aktualny przeptyw wody
® Liczba dni podtaczenia urzadzenia do zasilania
® Ostatnia regeneracja
® Liczba regeneracji
® Ustawienia zaawansowane
@ Czas trwania cyklu
® Czas trwania ptukania w przeciwprqdzie®
@ Dodatkowy czas przeptywu wstecznego
® Dodatkowe ptukanie w przeciwpradzie (wh/wyt)
® Czas dodatk. ptuk w przeciwpradzie
@ Czas trwania szybkiego ptukania
@ Dodatkowy czas szybkiego ptukania
@ Funkcje dodatkowe
® Tryb oszczednego zuzycia soli
® Maksymalna ilos¢ dni pomiedzy regeneracjami
o Dodatkowe wyjscie
o Wymag. przeptyw wody przed dozowaniem®
@ Czas dozowania preparatu chemicznego
@ 97% - autoregeneracja zmigkczacza
® Czujnik podczerwieni®
® Przypom. o przegladzie
® Wykrywanie i usuwanie usterek
@ Diagnostyka
® Zmiany ustawien
e Kalibracja SLS®
® Konfiguracja Wi-Fi (patrz str. 54-55)

® Wyswietlane tylko na modelach 2-zbiornikowych bez
czujnika poziomu soli.
®© Tylko na urzgdzeniach do zmiekczania.
@ Tylko na urzgdzeniach do uzdatniania.
Wyswietlane tylk dy sterowanie pomocnicze jest
stawione na Srodek chemiczny.
® Wys_.W|etIane_ tylko na modelach wyposazonych w czujnik
poziomu soli.
® Tylko dla Pawer 700
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Programowanie uzdatniacza/zmiekczacza Polski

RECZNE USTAWIENIE POZIOMU SOLI
(Tylko dwuzbiornikowy Model 600 Power)

Funkcja ta jest aktywna tylko w urzgdzeniach bez czujnika
poziomu soli, podfgczonych do elektronicznego sterownika.
Modele jednokolumnowe (bez osobnego zbiornika na
solanke) wyposazone sg w wewnetrzny czujnik, ktéry
automatycznie odmierza poziom soli w zbiorniku. Poziom soli
jest wyswietlany na naprzemiennie pojawiajgcym sie ekranie
stanu soli; na jego podstawie elektroniczny sterownik oblicza
liczbe dni, po ktérej nastgpi oproznienie.

REGENERACJA RECZNA

Procedure te mozna wykona¢ w celu zapewnienia
odpowiedniej ilosci uzdatnionej wody w okresach wyjgtkowo
wysokiego zuzycia wody. Na przyktad, gdy uzytkownik
przyjmuje gosci, uzdatniona woda moze sie skonczy¢, zanim
przeprowadzona zostanie nastepna automatyczna regeneracja.
Regeneracja reczna odnowi
zapas uzdatnionej wody w
ilosci 100%. Po dtugich
okresach braku zuzycia wody
(wakacje itd.), zaleca sie
przeprowadzenie regeneraciji.

4{Menu gtéwne -

Ustawienia dotyczace s... »

W dwuzbiornikowym urzadzeniu Model 600 Power

kazdorazowo po dodaniu soli nalezy wprowadzi¢ liczbe Ustawienia podstawowe b

dla poziomu soli: 1. Nacisngé WYBIERZ (O),
1. Nacisna¢ WYBIERZ (0), : aby przejsé do Menu
s {Menu gtéwne - gtéwnego.

aby przej$¢ do Menu L O Automatyczna
gtéwnego. Regeneracja 2. Przejs¢ do ekranu Y

2. Przejs¢ do ekranu Ustawienia dotyczace s... » Regﬁr}eracla." OREAEMETEE B
Ustawienia soli. U et s 3. Przejs¢ do opcji O Planowana

stawienia podstawowe » Regeneracja

3. Przejs¢ do ekranu
Poziom soli.

4. Dodac¢ sol i wyrownac jej
powierzchnie; obserwowac
skale ze wskaznikami na
zbiorniku solanki. Nacisngc¢
przycisk DO GORY (4 ) lub
DO DOtU (+), aby ustawi¢
na najnizszej liczbie
widocznej powyzej soli.

5. Nacisngé WYBIERZ (O),

natychmiastowa

i nacisng¢é WYBIERZ (O),
aby natychmiast rozpoczg¢
regeneracje. Ukaze sie ekran
Etap regeneraciji, ktory bedzie
wyswietlany do chwili
zakonczenia procesu
regeneracji; mozna nacisng¢ dwukrotnie przycisk
W LEWO ( « ), aby powrdci¢ do ekrandw statusu.

Inne opcje dotyczgce regeneraciji:

4Etap regeneracji

Pozostato czasu: 118:32
Cykl: Napetnianie
(Nastepny cykl - nacisng¢
prawy przycisk)

{Ustawienia dotyczgce soli

Alarm - niski poziom soli

Rodzaj soli

a nastepnie nacisngc
kilkakrotnie przycisk W

PLAN
N

@ Automatyczna powoduje skasowanie zaplanowanej
regeneracji (jesli proces jeszcze sie nie rozpoczat) i
wyznaczenie przez sterownik elektroniczny czasu

LEWO (« ), aby powroci¢ > 1
do ekranéw statusu. nastepnej regeneraciji.
@ Planowana powoduje ustawienie rozpoczecia regeneracji

o okres$lonej, ustawionej godzinie (patrz nizej).

USTAWIENIE CZASU ROZPOCZECIA
REGENERACJI

USTAWIENIE RODZAJU SOLI

Ustawieniem domysinym jest

NaCl (chlorek sodu). Wyboér {Menu gtéwne

4{Menu gtéwne . . .
el Wartoscig domysing jest

KCI (chlorek potasu) powoduje IS EUEEISE 02:00 (2:00 rano). Regeneracja
wydtuzenie czasu napetnienia — L S —
. . Ustawienia dotyczace s... p Aby zmieni¢ to ustawienie: Ustawienia dotyczace s... »
i powolnego ptukania. Aby o
zmienié to ustawienie: Ustawienia podstawowe » 1. NaC|sna(;,V,VYBIERZ (), Ustawienia podstawowe )
1. Nacisna¢ WYBIERZ (O), aby przejs¢ do Menu

giownego.

aby przej$¢ do Menu

{Ustawienia dotyczgce soli 2. Przej$¢ do ekranu Ustawienia podstawowe &

giownego. L

2. Przejé¢ do ekranu Alarm - niski poziom soli Ustawienia podstawowe. Twardos$é
Rodzaj soli. Rodzaj soli 3. Ilf’rzej:Crdo_tlakranu Godzina Poziom Zelaza

3. Przej$¢ do ekranu egeneracjl. Godzina regeneracji
Poziom soli. 4. Nacisng¢ przycisk DO

DOLU (+) lub DO GORY
(&), aby ustawi¢ godzine
rozpoczecia regeneraciji.
Przytrzymac przycisk, aby
przyspieszyc.

5. Nacisng¢ WYBIERZ (O),
a nastepnie nacisngc
kilkakrotnie przycisk W
LEWO (¢ ), aby powrdci¢ do ekrandw statusu.

4. Nacisngc przycisk DO
DOtU (+) lub DO GORY
(), aby przejs¢ do innego
rodzaju soli.

5. Nacisngé WYBIERZ (O),

a nastepnie nacisng¢
kilkakrotnie przycisk

W LEWO («),

aby powrdci¢ do ekranow statusu.

{Godzina regeneracji

4Rodzaj soli
(® Chlorek sodu (NaCl)

(O Chlorek potasu (KCI) 02:00
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Programowanie uzdatniacza/zmiekczacza

USTAWIENIE AKTUALNEJ GODZINY

Zwykle wykonywane podczas
konfigurowania systemu.

Aby zmienic¢ to ustawienie:

1

. Nacisng¢ WYBIERZ (O),

aby przej$¢ do Menu
gtéwnego.

. Przejs¢ do ekranu

Ustawienia podstawowe.

. Przej$¢ do ekranu Aktualna

godzina.

. Nacisng¢ przycisk DO

DOLU (+) lub DO GORY
(&), aby ustawi¢ aktualng
godzine. Przytrzymac
przycisk, aby przyspieszyc.

. Nacisng¢ WYBIERZ (O),

a nastepnie nacisngc¢
kilkakrotnie przycisk W
LEWO (« ), aby powrdci¢
do ekranoéw statusu.

USTAWIENIE JEZYKA

Zwykle wykonywane podczas
konfigurowania systemu.
Aby zmieni¢ to ustawienie:

1.

Nacisngé WYBIERZ (O),
aby przejs¢ do Menu
glownego.

. Przejs¢ do ekranu

Preferencje uzytkownika.

. Przejs¢ do ekranu Jezyk.
. Nacisna¢ przycisk DO

DOLU (+) lub DO GORY
(~), aby przejs¢ do
wybranego jezyka. Wyboru
mozna dokonac¢ sposrod
nastepujgcych jezykow:
angielski, hiszpanski,
francuski, wioski, niemiecki,
holenderski, polski, rosyjski,
wegierski, turecki, litewski,
grecki, rumunski, czeski,
stowacki, butgarski, serbski
lub chorwacki.

4{Menu gtéwne

Regeneracja

Ustawienia dotyczace s... »

Ustawienia podstawowe »

(Ustawienia podstawowe
Aktualna godzina

Twardos¢

Poziom zelaza

4Aktualna godzina

18:45

{Menu gtéwne o

Ustawienia dotyczace s... »

Ustawienia podstawowe »

Preferencje uzytkownika »

4Preferencje uzytkownika

Tryb wyswietlania godziny

Jednostki objetosci

Jezyk o

QO Deutsch

O Nederlands

(® Polski

. Nacisng¢ dwukrotnie WYBIERZ (O), a nastepnie nacisng¢

kilkakrotnie przycisk W LEWO ( « ), aby powrdci¢ do

ekranéw statusu.

USTAWIENIE TWARDOSCI
Zwykle wykonywane podczas
konfigurowania systemu.

Aby zmienic¢ to ustawienie:

1. Nacisna¢ WYBIERZ (O),
aby przejs¢ do Menu
gtéwnego.

2. Przejs¢ do ekranu
Ustawienia podstawowe.

3. Przejs$¢ do ekranu
Twardos¢.

4. Nacisng¢ przycisk DO
DOLU (+ ) lub DO GORY
(&), aby ustawi¢ twardos¢
wody.

Zmiana jednostek:
1 grain = 1°dH
10 ppm = 1°f

5. Nacisng¢ WYBIERZ (O),
a nastepnie nacisngc
kilkakrotnie przycisk W
LEWO ( « ), aby powrdcic
do ekrandw statusu.

4{Menu gtéwne

Regeneracja

Ustawienia dotyczace s... »

Ustawienia podstawowe »

(Ustawienia podstawowe

Aktualna godzina

Twardos¢

Poziom zelaza

430 ppm

UWAGA: Nie nalezy zwieksza¢ ustawienia twardosci
w celu skompensowania obecnoséci zelaza
w wodzie. Po ustawieniu poziomu zelaza
kompensacje automatycznie wykonuje

elektroniczny sterownik (patrz nizej).

ZMIANA JEZYKA NA INNY:

Na ekranie statusu nacisng¢ WYBIERZ (O). Nacisng¢
trzykrotnie przycisk DO DOtU (+ ), a nastepnie
dwukrotnie przycisk WYBIERZ (O). Nacisng¢ przycisk
DO DOLU (+ ) lub DO GORY (4 ), aby przewingé do
wybranego jezyka (patrz lista ponizej), a nastepnie
nacisng¢ dwukrotnie WYBIERZ (O). Nacisng¢ dwukrotnie
przycisk W LEWO ( « ), aby wyj$¢ ze wszystkich menu.

Jezyki wymienione sg w nastepujgcej kolejnosci:
angielski, hiszpanski, francuski, wtoski, niemiecki,
holenderski, polski, rosyjski, wegierski, turecki, litewski,
grecki, rumunski, czeski, stowacki, butgarski, serbski,

chorwacki.

USTAWIENIE POZIOMU ZELAZA
Zwykle wykonywane podczas
konfigurowania systemu.

Aby zmieni¢ to ustawienie:

1. Nacisngé WYBIERZ (O),
aby przej$¢ do Menu
giownego.

2. Przej$¢ do ekranu
Ustawienia podstawowe.

3. Przejs¢ do ekranu Poziom
zelaza.

4. Nacisng¢ przycisk DO
DOLU (+ ) lub DO GORY
(), aby ustawi¢ wartos¢
dla zawartosci zelaza w
wodzie.

3 grains = 1ppm zelaza
w wodzie

5. Nacisng¢ WYBIERZ (O),

a nastepnie nacisngc¢
kilkakrotnie przycisk W
LEWO (« ), aby powroci¢
do ekrandw statusu.

{Menu gtéwne
Regeneracja

Ustawienia dotyczace s... »

Ustawienia podstawowe )
{Ustawienia podstawowe

Aktualna godzina

Twardos¢

Poziom zelaza
{Poziom zelaza

0.0 ppm




DODAWANIE SOLI

Jezeli przed dodaniem soli uzdatniacz/zmiekczacz zuzyje caty

jej zapas, woda na wylocie bedzie twarda. Modele

jednokolumnowe wyposazone sg w automatyczny czujnik

poziomu soli. W dwuzbiornikowym urzgdzeniu Model 600 Power

nalezy czesciej unosic¢ pokrywe zbiornika solanki w celu

sprawdzenia poziomu soli. Poziom soli mozna monitorowac

réwniez za posrednictwem konta Wi-Fi. Podczas dodawania soli

na studzience solankowej musi znajdowac sie pokrywa.

DWUZBIORNIKOWY MODEL 600 POWER: Po dodaniu soli

i wyrébwnaniu jej powierzchni nalezy zawsze ustawi¢ warto$c

poziomu soli na sterowniku elektronicznym, tak jak to opisano

na stronie 57.

UWAGA: W miejscach o wysokiej wilgotnosci najkorzystniejszym

rozwigzaniem jest utrzymywanie poziomu soli ponizej potowy i

czeste jej dodawanie.

ZALECANA SOL: Sél tabletkowana przeznaczona do

uzdatniaczy wody.

CHLOREK POTASU (KCI): Jezeli zostanie wybrana sél KCI:

® Na elektronicznym sterowniku ustawi¢ ,Rodzaj soli” jako KClI,
tak jak to przedstawiono na stronie 57.

® Jednorazowo w uzdatniaczu/zmigkczaczu nalezy umieszczaé
tylko jedng torbe chlorku potasu (KCI).

SOL, STOSOWANIA KTOREJ SIE NIE ZALECA: Nie zaleca sie

stosowania soli kamiennej o duzej zawartosci zanieczyszczen,

soli brytowej, stotowej, do topienia lodu lub produkcji lodow itd.

Informacje dotyczgce obstugi

Polski

LAMANIE MOSTU SOLNEGO

Czasem w zbiorniku solanki formuje sig twarda powtoka lub
»,most” solny. Przyczyng zwykle jest wysoka wilgotnos¢ lub uzycie
niewtasciwego rodzaju soli. Gdy zaistnieje taka sytuacja,
pomiedzy wodg a solg powstaje pusta przestrzen. W rezultacie
nie nastapi rozpuszczenie sie soli w wodzie, nie odbedzie sie
regeneracja i woda na wylocie bedzie twarda.

Pod solg ziarnistg

. . Pchngc¢ narzedzie w most solny,
moze uformowac sie

most. Do sprawdzenia aby go .
. h skruszy¢
mozna uzy¢ uchwytu
szczotki lub
podobnego narzedzia H \
(patrz Rysunek 4). 3-5
Ostroznie pchng¢ cm
most do dotu na sol. Y .
Jezeli wyczuwalna T 4
jest twarda /
przeszkoda, jest to i .
najprawdopodobniej ~ £aznaczy¢ sol
otéwkiem

most. Ostroznie
pchngé most w kilku

=% / most solny
e

miejscach, aby go przestrzen
skruszyé. Nie nalezy -
podejmowac préb woda
skruszenia mostu |

poprzez uderzanie - RYS. 4

w zbiornik z solg.

instalacji zaleca sie* przeprowadzenie odkazania:

przez uzdatniacz/zmigkczacz.

Systems moze wymagaé okresowej dezynfekcji.

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI

W zaktadzie produkcyjnym zadbano, aby uzdatniacz/zmiekczacz EcoWater Systems zostat poddany odpowiedniej dezynfekcji. Jednakze
podczas transportu, przechowywania, montazu i eksploatacji do urzgdzenia moga przedostac sie bakterie. Z tego powodu podczas

1. Zdja¢ pokrywe ze zbiornika solanki i wla¢ do niego okoto 40 ml (2 do 3 tyzek) zwyktego wybielacza, przeznaczonego do uzytku
domowego. Dostepnych jest szereg marek wybielaczy, np. Clorox. Zatozy¢ ponownie pokrywe zbiornika.
2. Zainicjowac proces ,Regeneracji natychmiastowej” (patrz strona 57). Proces regeneracji spowoduje wejscie i przejscie wybielacza

*Zalecane przez Stowarzyszenie na rzecz Jakosci Wody (Water Quality Association). W przypadku korzystania z niektérych zrédet wody urzadzenie EcoWater

UWAGA: Zalecamy coroczng konserwacje urzadzenia.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM PRZYCZYNA METODA USUNIECIA
Brak miekkiej Brak soli w zbiorniku. Dodac¢ sol, a nastepnie zainicjowac¢ proces ,Regeneracji natychmiastowej”.
wody Powstat ,most” solny. Skruszy¢ most solny (patrz wyzej), a nastepnie zainicjowac proces

,Regeneracji natychmiastowej”.

Odtaczony zasilacz, kabel zasilania odtgczony
od elektronicznej ptyty sterowania, wyskoczyt
bezpiecznik, wytgczony wytgcznik mocy.

Sprawdzi¢, czy z wymienionych powodoéw nie wystgpita przerwa w zasilaniu
i skorygowac problem. Po przywrdceniu zasilania ustawi¢ czas, jesli na
wyswietlaczu pojawit sie ekran ,Aktualna godzina” (patrz strona 58).

Zawor by-pass w potozeniu obejscia.

Ustawi¢ zawor by-pass w potozeniu "normalna praca" (patrz strona 53).

Zatkany lub zablokowany waz spustowy
zaworu.

Na wezu spustowym nie moze by¢ zataman, ostrych zagie¢ ani nie moze on
by¢ zbyt wysoko uniesiony.

Czasami woda
jest twarda

Podczas regeneracji uzywana jest twarda
woda obejsciowa, ze wzgledu na
nieprawidtowe ustawienie aktualnego czasu
lub czasu regenerac;ji.

Sprawdzi¢ na wyswietlaczu aktualng godzine. Jezeli jest nieprawidtowa,
sprawdzi¢ w czesci ,Ustawienie aktualnej godziny” na stronie 58. Sprawdzi¢
czas regeneracji, tak jak to opisano na stronie 57.

Twardo$¢ ustawiona jest na zbyt niska
wartosc.

Odwota¢ sie do czesci ,Ustawienie twardosci” na stronie 58 i sprawdzi¢
aktualne ustawienie twardosci — W razie potrzeby podwyzszy¢. W razie
potrzeby zwréci¢ sie o sprawdzenie twardosci wody na doptywie.

Podczas regeneracji w uzdatniaczu/
zmigkczaczu uzywana jest ciepta woda.

Podczas cyklu regeneracji unika¢ uzywania cieptej wody, poniewaz
podgrzewacz wody napetnia sie wtedy twardg woda.

Wyswietlany
kod bfedu

Uszkodzenie przewodéw, mikrowytgcznika,
silnika lub elektronicznej ptyty sterujgce;.

Skontaktowac¢ sie ze sprzedawcg w sprawie naprawy.
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MHCTPYKLUUA Pycckuu

\‘\/E‘E?’/ Ymsaruutenb/ounctutens Boabl cepun eVOLUTION

Mopenwu

eVOLUTION Compact 100, eVOLUTION Compact 200,
eVOLUTION Boost 300, eVOLUTION Boost 400,
eVOLUTION Power 500, eVOLUTION Power 600,
eVOLUTION Power 700, eVOLUTION Refiner Boost

eVOLUTION Refiner Power
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TPEBOBAHUA K YCTAHOBKE

@ YCTaHOBKa AOMMKHA BbIMOMHATLCH CNeunanmcTom,

npoLLeaLnM creumanbHy NoaroToBKY.

® [lepen Hayanom ycTaHOBKM ybeautech, 4TO
OCHOBHas nogaya Bofbl OTKMYEHA.

® O0nA3aTenbHO ycTaHOBUTE GannacHbIv knanaH
unun 3-knanaHHyro GamnacHyo cuctemy
npoussoacTea koMmnaHum EcoWater Systems.
BarnacHbI kKnanaH no3BonsAeT npu
HeobxoQMMOCTU OTKIYaTh nogady BoAbl B
YMSArYUTENb/0YNCTUTEND AN BbIMONHEHNS
PEMOHTA, Npu 3TOM B BOAONPOBOAHbLIX TPybHax
BOJA OCTaeTcs.

® [Insa cnueBa Boabl HEOOXOANUMO CIIMBHOE
oTBepcTue. NpegnoYTuTensHO CrMBHOE
OoTBEpCTUE B MOy, pSAOM C
ymsrayutenem/ounctutenem EcoWater Systems.
Takke MOXHO UCMOoNb30BaTh BOJ03abopHYH0
TpyOy, pakoBWHY ANs CTUPKA U T.A4.

® Ha paccTosiHum 2 MeTpoB OT
ymsrautensi/ounctutens EcoWater Systems,
B CyXOM MecCTe [0ImKHa ObITb pacnonoxeHa
3a3eMIieHHasi aneKkTpuyeckas po3eTka
HenpepbiBHbIM NuTaHnem 220-240 B, 50 Iy,

® [locrne 3aBepLUEHNS YCTaHOBKM CUCTEMBI
BbIMOMHWUTE NPOBEPKY NOA4 OABMEHNEM C LiENbLo
0BHapy>XeHNs BO3MOXHbIX yTeYeK.

@ [locrne 3aBepLUEHMA NPOBEPKN MO AaBIEHNEM
BbIMOSIHUTE pereHepaumio BpyYHYHo.

YKA3AHUA MO BE3OMNACHOCTHU

@ [lepen Hayanom yCcTaHOBKW MpoYMTanTe PYKOBOACTBO U
noaroToBsTE HEOOXOAMMbIE MHCTPYMEHTLI Y MaTepuarnbl.
@ YCTaHOBKa [AOIMKHA BbIMOMHATECA B COOTBETCTBUM C HOPMaMu
CrnecapHO-BOAOMPOBOAHbIX M 3MEKTPOTEXHUYECKMX paboT.
@ [Insa Bcex CoOeanHEHUN C MATKOW Narikon UCMNOMb3YNTe TOMbKO He
coAepKallMi CBUHEL, MPUMNO 1 NasinbHbIA dritoc.
® Ob6pallanTech C ymMArdyuTeNem/o4ncTUTENEM akkypaTHo.
He nepeBopaunBaiTe ero, He poHANTE 1 He pasMeLlanTe Ha
OCTpbIX BbICTyNax.
® He pasmelyante ymardyuTenb/o4McTuTenb B MeCTax:
- rAe BO3MOXHa HM3Kasa Temneparypa Bosgyxa.
- B YCIIOBUSIX NPSIMOrO COSTHEYHOIO OCBELLEHUSI.
- B YCINOBWUSIX, rA€ MOXeET ObITb CbIpO.
® He nbiTanTech obpabaTtbiBaTb BoAy, TEMNepaTypa KOTOpoWn
npesblwaet 49°C.
® [Ina ymsarautens/ouncrtutens tpebyetcs cCKOpoCcTb NOTOKa He MeHee
11 NUTPOB B MUHYTY Yepes3 BNYCKHOM KranaH.
® MakcumanbHoe JonycTrMoe AaBneHne BoAbl AN BMYCKHOIO
KnanaHa cocTaenseT 8,6 6ap. Ecnu oHem faBneHue npesbillaeT
5,5 6ap, HOYbID OHO MOXET MpeBbILaTh A0MYCTUMbIN
MaKkCMManbHbIN YpoBeHb. [pn HEOBXOAMMOCTM UCNonNb3ynTe
pPenyKUMOHHbIV KnanaH.
® Cucrtema paboTaeT OT 3MneKTPpMYEeCcKoro nuTaHns HommMHanom 28 B
NOCTOSIHHOrO Toka. O6sI3aTENbHO UCMONB3YNTE BXOASLLNNA B
KOMMNNEKT BroK NMTaHusi; BCTaBbTE €ro B OObIYHYIO PO3ETKY
HomuHanom 220-240 B, 50 Iy, o6s3aTenbHO pacnonoXeHHy B
CYXOM MecCTe, 3a3eMIIEHHYI0, C AOMMKHbIM NPeOXPaHUTENbHbLIM
YCTPOWCTBOM OT CBEPXTOKOB.
® CucTtema He npefHasHadeHa ans 06paboTku Boabl, KoTopas
HeGesonacHa cornacHo MUKpobronormyeckomn oueHke, nMbo Boabl,
KayeCTBO KOTOPOW HEM3BECTHO, 6e3 COOTBETCTBYIOLLEN
Ae3nHdeKUMM 4o unm nocrne o6paboTku CUCTEMONA.
“ Oupektna EBponenckoro Cotoza 2002/96/EC Tpebyer,
‘ 4YTOObLI NtOGOE BNEKTPUYECKOE UMW 3NEKTPOHHOE
' obopynoBaHve yTUnM3npoBanock B COOTBETCTBUM C
- ’ obsa3aTenbHbIMM NONOXeHnAMN 06 yTunmnsaumm
T 3MEeKTPOHHOIO 1 anekTpuyeckoro obopynosaHusi (WEEE).
el [aHHasa gupektuBa unm nogobHble et 3aKoHoAAaTeNbHbIE
ra aKTbl EWCTBYIOT Ha TEPPUTOPUU BCETO roCcyAapcTBa,
npuyemM TpeboBaHMsA MOryT OTNMYaTbCH B 3aBUCUMOCTU OT
pervoHa. [ing npaBunbHON yTunMsaumm JaHHOro
06opynoBaHusa pyKOBOACTBYWTECH 3aKOHOAATENbHbLIMU
aKTamu BalLero rocy4apcrsa 1 pervoHa.

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

I'Iop,po6Hoe PYKOBOACTBO MOXXHO MOJ1y4nTb Y MECTHbIX JJ,I/ICTpI/IGbIOTOpOB U1 Ha permoHasribHOM carite komnanum EcoWater.
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CTAHOAPTHAA YCTAHOBKA

oCH

=

WECTKASA
BOZA

BbIXOL
BXOfA

oBHAR BORO

“Pg;% =

CxeMbl yCTaHOBKM

A
AR TPYE YMSITUEHHAS

BOJA

aneKkTpu4yeckas poseTka
ﬁ 220-240 B, 50 'y

[ [/ Onok nutanus
(B kOMMNEKTE) /

S~

-
LUHYP nUTaHusA

oT 6noka

ynpaBneHusi
GainacHbl knanaH

] 4 EcoWater Systems

YMSATYUTENb/
OUYNCTUTENb
BOAbl |

|

|

NepenvBHON LLTaHr
conesoro 6aka (He
noAgHUMaTh)

MPUMEYAHWE: BepxHAas KpbiliKka v
3MeKTPOoHHas nnarta
He n3obpakeHbl Ans
SICHOCTU CXEMbI

OPEHaXHbIN LUnaHr
KnanaHa (He NogHMMaTb
BbILLIE, YeM Ha 2,5 meTpa)

~. K CIIMBHOMY OTBEPCTUIO -
obecneunTb Bo3ayLLHbIN
3a30p pa3mepom 4 cm

PUC. 1

®YHKLUWUN BAUNMACHOIO KNAMNAHA

BannacHbIn KnanaH
EcoWater Systems

BbiTaHuTE
HAPYXY ans
nepesoga B pabounii
pexvm

Bpasute BHYTPb
ANS BKMIOYEHUS
GarinacHoro pexwumMa

Perynstop cmecutens —
nosopayvBaiiTe NpoT1B
4acoBOW CTpenku Ansi
YBENUYEHNS )XECTKOCTN
obpabatbiBaemon BoAbl.

PUC. 2A

3-knanaHHaa 6annacHasi cuctema

BXOOHOW
knanaH

BbIXOOHOW
KnanaH

GavinacHbI
KnanaH

ymarqmtens ymardmternb

u3 ‘ ’
® B paboyem pexuvme:
- OTKPOWTE BMYCKHOM U BbIMYCKHOW KrianaHbl
- 3akpouTe GannacHbln knanaH

e 115 BKItoYeHUsi GavinacHoro
KNAMNAHA:
- 3aKpONTE BXOAHOW M BbIXOOHOW KnanaHbl
- OTKpoKTe GannacHbIi KnanaH

PUC. 2B

Pycckun

BAUMACHbIA KNAMAH 1”

[MGkne wnaHrm

CmasaHHble ¢ peavboii 17
Konbua (4) ctaHa. BSP
Pe3bboBble
Knuncel KOHLIEBUKM

Knuncol

BannacHbIin
knanaH 1”

Bxog P
KnanaHa PUC. 3A
BAUMNACHbIN KNANAH
C PE3bBOWU 3/4”
Knuncbl

[Mbkne wnaHrm ¢
-« pe3bbon 1” cTaHg.
BSP

CmasaHHble
konbua (2)

BannacHbin
< ynanaH ¢

pesbboin 3/4”

PUC. 3B

BAUMACHbIW KINATMAH 3/4” C
SAXKUMAMU

Knuncel [MBKue WwnaHmm ¢
€ peswBoit 1” cTamHg.
@ BSP
‘ CmasaHHble
@ konbua (2)

ED~_
3axumbl
O
BavnacHbIn

~€— gpanaH 3/4”
C 3aKMmamm

PUC. 3C

Knunce MBkvie LNaHMm
c pesbbont 1”
@ craHa. BSP
@ ‘ Cma3aHHble
\ z konbua (2)
. KoneHuatble
g naTpy6km
A
Bxog knanaHa PUC. 3D
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Oucnneit KHonka KHonka KHonka
BNEBO BBEPX BMNPABO
\
/ \
KHonka KHonka
BbIEOP BHN3

NMPOLIEAYPA HACTPOUKMU

Korga 6nok nogkntoyaeTcs K NUTaHWIo BNepBble, Bbl yBUANUTE
HanomMuHaHue o BBegeHun 6a3oBon MHopmaumm no
aKcnnyaTauuu.

1. LANGUAGE (A3bIK)
Haxwumas kHonky BHU3 (+)
unn BBEPX (), nepengunte
K HY>XHOMY $A3bIKY; 3aTem
OBaXbl HAXXMUTE KHOMKY
BbIBOP (O).

MPUMEYAHUE: MoxHo nponycTuTb HacTporiky 6ecnpoBogHOro
COeaVHEHMS 1 BbINOMHUTL €€ Nocre 3aBepLUeHns
waroB 6-11 npouenypbl HAaCTpoikn. V3 meHto
Main menu ([naBHOe MeHI0) nepenanTe BHA3
k nyHkTy Advanced settings ([JononHutensHble
HacTpolikun) n Bbibepute nyHKT Wireless setup
(Hactpoiika 6ecnpoBogHOro coeanHeHns).

2. WIRELESS SETUP (HACTPOWKA BECNPOBOOHOIO
COEONHEHWA) BbibepuTe cnocob NoAKMoYeHUs yMaryuTens
K AomalluHen 6ecnpoBOAHOM CeTu:

Asbik
O Nederlands

QO Polski

@Pycokmn |

C nomouybto 6pay3sepa: MoXHO NOAKMIOUNTBLCSA C MOMOLLbIO
Opay3epa, YCTaHOBMEHHOTO Ha BalleM HOyTOyKe, MnaHLeTe unm
TenedpoHe. MNepenaunTte K wary 4.

mnu
C nomoLbHo KHOMKWA Ha MapLupyTu3atope: Ecnv Ha Ballem
6ecnpoBogHOM MapLupyTusatope ectb kHonka WPS (Ctangapt
©e3onacHomn HacTponku 6ecnpoBogHow cetun) unu Push to
Connect, MOXHO nepeinTu K wary 3.

3. BAPUAHT HACTPOMKK C MOMOLLIIO KHOMKU WPS
a. C noMOLLIbIO KHOMKM

BbIBOP (O) BbiGepuTe
BapuaHT Pushbutton
(WPS) (KHonka WPS).
Ha gucnnee ymsardntens
oTo6pasnTCcs Haanucb
«Push wireless router
button» («HaxmuTe kHonky
Ha 6ecnpoBogHOM
MapLpyTU3aTope»).

b. Haxxmute Ha
MapLUpyTU3aTope KHOMKY
WPS (CtaHgapt
©e3onacHom HacTPOWKK
6ecnpoBoAHOM CEeTH) Unn
Push to Connect
(CoeauHeHne HaxaTnem)

1 nogoxauTe, noka Ha
avcnnee ymsarymtensi
oTobpasnTcs Haanucb
«Connected» («CoegnHeHve
ycTaHoBneHo»). Ecnu atoro
He Npou3onaeT, OTMeHUTe
OencTBUE 1 NCMONb3ynTe
BapyaHT HaCTPOMKM C NOMOLLbIO Gpay3epa.

c. 3anuwunTe koA kntoya. OH NnoHagobuTcs npu perucTpaumm
cucTeMbl Ha Beb-carite komnaHun EcoWater. Mepengute
K wary 5.

HacTtporika WiFi-coeauH.
(® KHonka WPS

QO Bpaysep
O Nponyctutb

HacTtporika WiFi-coeauH.

[na coeguHEHNs HaxmMuTe
KHOMKY Ha 6ecnpoBogHOM
mMapLupyTu3artope.

@® OTtmeHa oomoo

HacTtporika WiFi-coeaunH.

CoepgunHeHo!

Knou:
abc123
® MNpogonknts

NMporpammupoBaHne ymsrumtens/ouncTurens

Pycckun

MPUMEYAHMUE: Ecnn nog coobuieHnem «Connected»
(«CoeanHeHne ycTaHOBIIEHO») BMECTO KOoAa
KIntoya oTobpaxkatoTcs YePTOUKN (- - - - - - ), TO
BO3MOXHO, Ball MapLUPpyTU3aTOp He NOAKIOYEH
K VIHTepHeTy. [poBepbTe nogkrnoveHme
MapLipyTusatopa K VIHTEpHETY C MOMOLLbI0
HOYyTOYyKa Unu 4pyroro yCTponcTBa.

4. BAPUAHT HACTPOWKM C MOMOLLbIO BPAY3EPA

a. Haxxmute KHomMKy
HacTtporika WiFi-coeauH.

BHWN3 () onga nepexoaa
QO KHonka WPS

K BapuaHTy Browser
® Bpaysep

(Bpaysep).
b. [Baxabl HAXXMUTE KHOMKY
QO Nponyctutb

BbIBOP (O). Ha ancnnee
yMsiryuTens otobpasmTca
coobleHne «See
connection instructions»
(«CM. MHCTpYKUMKM No
NOOKMIOYEHMNION ).

c. Ha HoyTOyke, nnaHweTe
unun TenedoHe otobpasnte
CMNCOK AOCTYMHbIX
0ecnpoBOAHbIX CETEN.
Hanpwumep, Ha HoyTOyKe
HaXXMUTE Ha 3Ha4oK
©ecnpoBogHoW ceTn B P
MPABOM HIDKHEM YTy Currently connected to: +
akpaHa. B meHio TenedoHa [ Home
nepenauTe B pasaen EF Internet access
«HacTtpoiiku» n Hangute

HacTtporika WiFi-coeauH.

CM. MHCTPYKUMIO NO
HacTpovike coeAnHeHus.

(® OtmeHa

oomOo0O

nyHkT «BecnposoaHble DN A o
ceTu». I E
d. Bbl fomkHbI yBUAETD -
Ha3BaHVe CeTU, KOTopoe Wireless Network Connection A
HauynHaeTcs ¢ «H20-», Home Connected g
nocne 4ero crnepywT l s
12 cumBonoB. Beibepute H20- xooouooooox M
3Ty CeTb M NOAKMYUTE ‘
- - Neighbor 1 ¢ |
K Hel Balle yCTPONCTBO. K

e. Kak TonbKko ycTponcTeo
OyOeT NOAKIOYEHO K CETU
H20, nepengute B l
WHTEpHeT-Opay3ep n
BBeguTe a10T URL-agpec:
192.168.0.1, zatem
HaXXMUTE KHOMKY
«[lMepentuy» nnn
KnaBwLLy BBOAA.

=1

m

1
i

sork and Sharing Center
wvork and shanng Lente

Select Wi-Fi Network

Network Strength

Home Connect

Neig hbor 1 Conngct
Wi-Fi Profiles

Network Status

f. Mocne Toro oTobpasnTcsa akpaH, kak NokasaHo Bbille,
BblGepuTe GecnpoBOAHYIO AOMALLHIOW CEeTb 1 BBEaUTe
NpaBUIbHbIN Kak Naporb.

npoaormkeHne
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ECOWATER MporpammupoBaHue ymsruntens/ouncrurens Pycckum

g. Ha gucnnee ymsarantens = —
[LOMKHO OTOBPA3NTLCS HacTtporika WiFi-coeauH.

coobLeHne «Connected» CoefunHeHo!
(«CoepunHeHne Kntou:
YCTaHOBIEHOY), @ TaKkke abc123

Koq kro4a. @® MpoponxuTb
h. 3anuwnTte koa knto4a.
OH noHagobuTcs npu
pervcTpaumm cuctemsl Ha Beb-cante komnaHum EcoWater.

MPUMEYAHUE: Ecnu noag coobuieHnem «Connected»

. CURRENT TIME (TEKYLWEE

. HARDNESS (XKECTKOCTb)

. SALT LEVEL (YPOBEHb

(«CoeaunHeHne ycTaHOBNEHO») BMECTO Koaa
Krtoya oTobpaKaroTCst YePTOUKM (- - - - - - ), TO
BO3MOXHO, Ball MapLUpyTM3aTop He NOAKIYEH
Kk NHTepHeTy. MpoBepbTe noaknoyeHne
MapLupyTm3aTopa Kk VIHTEPHETY C MOMOLLbHO
HOyTOYyka UnKn Apyroro yCTpoWCTBa.

i. Ha HoyTByKe, nnaHwweTe nnu TenedoHe CHoBa NPOCMOTPUTE
[OCTynHbIe CeTU U ybeamTech, YTo YCTPOMNCTBO MOAKMHYEHO
K BalLen rokanbHOW ceTu.

. 3ABEPLLUEHUVE HACTPOMKWU YMAMYUTENSA Mocne Toro Kak

Bbl BbIMOMHWTE NOAKIOYEHNe K 6ecnpoBOaHOM CeT 1
3anuLueTe Kof Kntoya, Haxmute kHornky BbIBOP (O) ans
NPOAOIKEHUS HACTPONKN.

- SYSTEM UNITS (E1L WM. &

CUCTEME) HaxmMute kHOMKy L
BbIEOP (O) ans ycTaHoBKM O Anrnunickmii
METPUYECKON CUCTEMBI, UK C
nomoLbto kKHonkn BBEPX ()
nepengute K GpuTaHCcKUMm
eaVHULaM U3MEepeHns un
HaxkmuTe kHonky BbIBEOP (O).

BPEMA) Haxnmasn kHonky
BHW3 (+ ) unn BBEPX («),
yCTaHOBUTE TeKyLLEee BpeMs.
Y706l 3Ha4YEHWA MEHSANUCH
ObICTpee, yaepxvBante
KHOIMKY HaxxaTow.

YKecTkOCTb

Haxumas kHonky BBEPX ()
unn BHUS3 (+ ), yctaHoBUTe 430 mr/n
Tpebyemoe 3HayYeHune
XXECTKOCTMU BOAbI.

CONM) (romsio ann

YCTPONCTB C OTAENbHbLIM
coneBbIiM 6akom G6e3
[aTyMKa ypoBHSA COnm)
Haxumas kHonky BBEPX ()
unm BHA3 (+ ), yctaHoBute
YPOBEHb COMNW B COOTBETCTBUM
C HaVMEHbLUMM YMCIIOM,

BUZQMMEIM Haz} GrIoem cok

B Oake.

VAN
N

10. IRON LEVEL 0.0 mr/n

1.

(COOEPXAHWE >KEJIE3A)
Haxvnmas kHonky BBEPX
(~) mnu BHU3 (+),
yCTaHoBUTE coaepXaHue
Xenesa B BOAE.

HacTtpoiika 3aBeplueHa!

Mocne nosiBnenus
coobueHuns «Setup QO MNoBTOPHO BLINOMHUTB HA...

complete!» («HacTporika
3aBepLueHal») HaxMuTe
kHonky BbIBOP (O), n
YCTPONCTBO nepenget

PEr’MCTPALUNA CUCTEMDI
1. B uHTepHeT-6pay3epe BeeguTe cneaytowmint URL-agpec:
http:/Iwifi.ecowater.com

2. Ecnu Bbl AMCTPUBLIOTOP, U Y Bac €CTb yYeTHasi 3anuch,
BOMAMTE B CBOIO YYETHYHIO 3anuck. Ecnuv Bbl NokynaTens, Bam
HY>KHO ByaeT co3faTh HOBYHO YYETHYIO 3anuch.

3. Cneayinte MHCTPYKUMSAM Ha Beb-canTe. Bam HyxHo GyaeT
BBECTU KOZ Krto4a, KOTOpbIi Bbl 3anucanv paxHee. Ecnun nepen
pervcTpaumein NponaeT CrMWKOM MHOTO BPEMEHU, KOA MOXET
M3MEeHUTbCA. OTO AenaeTtcs B Lensx 6esonacHocTn. Hanaute
HOBbIV KO Krtova, Kak OnmcaHo HUXe.

MPUMEYAHUE: TekyLmi kog Kro4a MOXHO y3HaTb C MOMOLLbIO
6roka ynpaeneHus ymsarduTens, ecnv nepentu
B MeHo System information (MHdopmaums
o cucteme) u Bblbpatb NyHKT Wireless
information (MHdopmauusi o GecnpoBogHOM
coefiMHeHnn).

{VIHopmaumsa o cucteme

MHdopmauusa o mogenu

{NHdopmaums o 6ecnpos...

DSN: AC0O00W000009876

MHdopmauns o becnposo...

Dostepna ilos¢ wody

Kntoy:
abc123

BXO[ B YYETHYIO 3AMNMNCb NOKYNATENA

B nto6oit MOMEHT nocrie perycTpaummn CMcTembl 1 co3aaHns
BaLlen yquHon 3anncu nokynarena B Hee MOXXHO BOI7ITI/I, YTOObI
NPOCMOTPETb NH(POPMALIMOHHYIO NaHenb Ans Ballero
YMSArYUTENs, M3MEHUTL ero HacTponku 1 T.4. MNepengnTe B
6pay3epe no agpecy http://wifi.ecowater.com v Bongute B
YYETHYI0 3anncb, UCMONb3ys aapec aNeKTPOHHON MoYThI 1
naponb, KOTOpble Obinu YKa3daHbl Npu co3gaHnn yquH0|7| 3anucu.

COBMECTHOE MNOJIb30BAHUE CUCTEMOWN
ANCTPUBBIOTOPOM U MNMOKYIMNATEJNIEM

NMPUMEYAHMUE: MNonb3oBaTbCs CUCTEMON COBMECTHO MOXHO
TONbKO U3 y4ETHOW 3anucu nokynarensi, Ho

He ancTpubbloTopa.

CuncTeMbl MOXHO HacTpamBaTb Ha COBMECTHOE UCMONb30BaHWe
OnCTpnbbIOTOPOM 1 nokynatenem. Ecnu cuctema nenonb3syetcst
COBMECTHO, AUCTPUOBLIOTOP MMEET MOSHbIV AOCTYM K
oTobpaxkaemol MHpopmaLmy U HacTporikam 3TOW CUCTEMbI Yepes
cant EcoWater Wi-Fi. Ecnn cuctema He ncnonb3yetcs
COBMECTHO, ANCTPUOLIOTOP MMEET AOCTYN TOMBKO K 3KpaHy
«Manage Dealer Alerts» («YnpaBneHue onoBeLLeHUAMU
ONcTpubbOTOpay) ANst 3TOW CUCTEMbI.

Mocne Toro kak AMCTPUOBLIOTOP co3dan YYeTHyIo 3anuchb
nokynarensi, nokynaTens MOXeT NPeaocTaBUTb JOCTYN K Hel
OMCTPUBBLIOTOPY, KOTOPLIN NPOAarn cucTemy.

Mo paspelueHnto AUcTpubbIOTOpPa NOKynaTenb Takke NonyynT K
Helr gocTyn. [insa aToro AUCTpUOBLIOTOP AOMMKEH BOWTU B YUYETHYIO
3anncb Kak NokynaTtenb, a He Kak AUCTPUOBLIOTOP, NCNoNb3ys
aapec 3MNeKTPOHHOM MoYThl U Naporb NMoKynaTens, BBEAEHHbIe
npu co3gaHuy y4eTHOW 3anmcu.

1. MepengnTe no agpecy http://wifi.ecowater.com n Bongute B
yYeTHyt0 3anuch (BBOAWUTE aApec AMEKTPOHHOWM NOYThI U
naporb NnokynaTensi, a He AUcTpubboTopa).

2. Haxxmute Ha Bknagky «Support» («Mogagepxka),
pacnonoXeHHyo BBEPXY AOMALLHEW CTpaHULIbl MOKynaTens.

3. Ha akpaHe Support (lMogaepxka) HaxxmuTe KHonky «Allow»
(«PaspewwnTb»). Hagnuce Ha KHOMke JOMKHA CMEHUTLCS Ha
«Deny» («3anpeTtntby).

4. Tenepb cucTeMa UCNONb3yeTCst COBMECTHO.

=~
B PaVOSVIVI PDCARVIVIT
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OBbIYHAA SKCMITYATALUUA / OKHA
COCTOAHUA
B xoge obbl4HOM 3KCnnyaTaummn ycTporucTBa Ha HEM B

aBTOMaTMYECKOWN NOCnesoBaTeNlbHOCTU OTO6pa)Ka}0TCF| SKpaHbl
COCTOAHUA.

Ha akpaHe «Wireless status» («Ctatyc 6ecnpoBogHoro
COEAIMHEHNS») ranoykn o3HavatoT crieqyoLlee:

v WiFi - YmMaramtenb nogkntoyeH k 6eCcrnpoBoaHOMY MapLLpyTU3aTopy.
v Internet (VIHTEpHET) - YMArnTENDL NOAKIIOYEH K

6ecnpoBogHOMY MapLLpyTU3aTopy,
KOTOpPbIA NOAKIOYEH K MIHTEpHETY.

ou ctatyc (NaCl)

3anac conu Ha
135 OdHen

Cratyc WiFi-coegnHeHus

atll]]

Cp. exegH. pacx.: 625
CeroaHs: 456
*OcTtanock: 2380
14:32

v/ WiFi

-50 pbm
14:32

v/ WNHTepHet

CocTosHME pereHepauum

YcTtaHoBneHa
aBTomaTuyeckas
pereHepauums

CKopoCTb NoToka

0.0 n/MnH

ol

14:32

*OcTaToK BoAbl Nepeq crneayoLen pereHepaunen.

APYITME COOBLUEHUA, NPEAYNPEXOEHUA
N HANMOMUHAHUA

OnucaHHble BbilLEe 3KpaHbl COCTOSIHUSA He ByayT oTobpaxaTtbes
npv NOSIBMEHUM OJHOIO U3 CrEAYIOLLMX COOOLLEHWI:
® CocTosiHMe pereHepauum (oTobpaxaeTcs B npouecce
pereHepaLmu, C yKkasaHWeM NOMNOXEHNs KnanaHa u
OCTaBLLUErocs BpeMeHu)
® CurHan Add salt (Jo6asbte conb) unu Out of salt
(OTcyTCTBME COMM) yKasbiBaeT Ha HEOBXOAMMOCTb
pobasneHuns conu (cTp. 67).
® OTobOpaxeHne akpaHa yctaHoBku Current time (Tekywiee
BpPEMS1) BMECTO 9KPaHOB COCTOSIHUSA yKa3blBaeT Ha
HeobX0AMMOCTb YCTAaHOBKU BpeMeHu (CTp. 66).
® HanomuHaHue 06 o6cnyxuBaHumM (obpatutech
K AMCTpUObIOTOPY)
® O6HapyxeHa owwnbka (obpaTntechb kK AMCTPUBLIOTOPY)

MUTAIOLLIUA OUCIINEN

Owvcnnen 6ynet muratb NpU BO3HUKHOBEHWUN OLHOTO UMK
HECKOMbKWX CreayoLMX COCTOSIHUIA:
® HeobxogmMmocTb nobaBnexHns conm
@ HeobxogMMoCTb YCTaHOBKM BpeMeHU (COol yCTaHOBKM
TeKyLLero BpeMeHm)
@ [pocpoyeHo Bpemst 06CnyKunBaHUs (HanoMmHaHue o
TEXHUYECKOM 0OCnyXnBaHUN)
® CocTosiHMe oLnbkn

MwraHvue npekpaTuTcsi nocrne Haxatus nobon knasuwn. Tem He
MeHee, AUCnen CHOBa Ha4YHET MUraTb B MOMHOYb, eCrn
BbI3BaBLUAA MuUraHue npobnema (Hanpvmep, HU3KUN YPOBEHb
conu) He Obina pelueHa.

NMporpammMmupoBaHue ymsarumtens/ouncTurens

Pycckun

MABHOE MEHIO

B xoge obblvHOM aKkcnnyaTaumm
HaxmuTe kHonky BbIBOP (O),
4TO6bI 0OTOGPa3nTL MeHo Main
menu ([naBHoe MeHIo). B Hem
UMeLoTCA crepyroLmne nyHKTbl:

{maBHOE MeH v

HacTtpoiiku conu >

OCHOBHblE HacCTpOWKM >

@ PereHepauus
(cm. cTp. 65)
® HacTtpownku conu
® YpoBeHb conm® (cm. cTp. 65)
©® CurHan «He[oCTaTO4YHO CONMU»
® Tun conu (cm. cTp. 65)
® OCHOBHbl€ HaCTPOWKMU
® Bpewms (cm. cTp. 66)
® XXecTkocTb (CM. CTp. 66)
@ CopnepxaHue xenesa (CMm. cTp. 66)
@ Bpemsa pereHepaumm (cMm. cTp. 65)
® Yepenytolymecs okHa
@ YCTaHOBKM nornb3oBaTtens
@ A3bIK (CM. CTp. 66)
® dopmaTt BpemMeHun
o EauHunuybl o6bema
® EQvHuLbI XecTKoCcTH
® EpuHunubl Beca
® NMHcpopmauumsa o cucteme
® Hchopmauusa o mogenu
©® Hhopmauus o 6ecnpoBogHOM coefUHEeHUN
® [locTynHoe Kon-Bo BoAbl
o CpeaHun exxegHeBHbIN pacxop Boabl
e Pacxop Boabl ceropgHs
o O6wmn pacxon Boabl
@ [MoTok BoAbI
® [1He B aKTUBHOM COCTOSIHUM
e [ocnenHsAs pereHepaums
©® O6LLee Yncno pereHepaumm
® [lononHuTenbHble HAaCTPOWNKN
® [poaoMmKNTENbHOCTL LMKIOB
@ Bpemsi o6paTHON NPOMbIBKU
e [lon. BpeMsi NPOMbIBKM 0GpaTHbLIM notokom®
® 2-71 o6paTHasi NPOMbIBKa (BKI1./BbIKI1.)
@ Bpems 2-1 o6paTHON NPOMbIBKMU
©® Bpems GbICTpOI NPOMbIBKM
o [lononHuTenbHoe BpeMs 6bicTpon np0Mb|BKM®
e CneuuanbHbie onuuu
@ Pexxum achcpekTuBHOCTU
@ Makc. uMcno gHen mexay pereHepauuamm
@ BcnomoraTtenbHoe ycTponcTBO
® O6bemM go3aumu XMMUKaTOB
©® Bpems gosauuu xummkato®
o Onuua 97%
@ [laTumk BoAbl Ans ctoka®
@ HanomuHaHue o cepBuce
©® BuisiBneHne HencnpaBHOCTEN
® [lnarHocTuka
©® /IaMeHeHnsA HacTpoek
® Kanu6poBka J]YC®
® Hactpowka WiFi-coeguH. (cm. cTp. 62-63)

@ OTobpakaeTcs TONbKO HAa MOAENSAX C OTAENbHbLIM COMEBbIM
Oakom 6e3 gatymka ypoBHS COMW.

@ TonbKO Ha OYUCTUTENSIX.

® TornbKO Ha yMArYUTENSX.

@ Otobpaxaetcs, Tonbko ecnu napametp Auxiliary control
2 onornHuTenbHasa perynupoeka) yctaHoeneH Ha Chemical feed

ofaya XMMUKaToB).

® OTobpaxkaeTcs TONbKO Ha MoAensx ¢ oaHUM 6akom ¢
AaTYNKOM YPOBHS CONW.

® Tonbko ana Pawer 700
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ECOWATER MporpaMmmMupoBaHue yMArynTens/ouncTuTens Pycckuii

PYYHAA YCTAHOBKA YPOBHA COJN PEFrEHEPALUUA BPYYHYIO
(Tonbko ana mopenu 600 Power c

OTAeNbHbIM CONeBbLIM GaKOM) [aHHyto npoLeaypy MOXHO BbIMNOMHUTb, YTOGbI 06ecneumnTb

[OIMKHYI0 Mofadvy yMAr4eHHOW BoAbl, KOraa pacxof, Boapbi

OTa yHKUMs paBoTaeT TONMbKO Ha YCTPOMCTBAX, Iae AaT4YMK Bo3pacTaeT 6onblie 06blYHOro. Hanpumep, ecrnv y Bac »usyT
YPOBHSI COMU HE MOLKITIOYEH K 3IIEKTPOHHOMY 610Ky yrpaBrneHus. rOCTU, BbIXOA YMAMYEHHON BOLAbI MOXET YMEHbLUNTLCA A0

B mMopensx ¢ ogHUM 6akoMm (B KOTOPbIX HET OTAENBHOMO CONEBOTo BbINOMHEHUS CrieadyioLLEen aBToMaTu4eckorn pereHepaumu. Mocne
6aka) MMeeTCsi BHYTPEHHWUI AaTUMK, KOTOPbI aBTOMAaTUYeCKm BbINOMHEHUS pereHepaLmm

13MepsieT YPOBEHb COMKM B pesepByape. YPOBEeHb COMu BPYYHYIO BbIXOZ YMSAMYEHHOM

0TOBpaxaeTcs Ha OfJHOM U3 YePeaYIOLLMXCS SKPaHOB COCTOSIHUS BO/Ibl BOCCTAHOBUTCH Ha 100%.  J{[13BHOE MeHio v
COMU 1 UCMONb3YETCA ANEKTPOHHLIM BI0KOM yrpaBneHus ans Mocne AnuTenbHbIX NEpUoaoB
BbIYMCIIEHNS YMCNa OHEN, OCTAIOWMXCA 4O OMyCTOLLEHUS! HEUCMOsb30BaHUA BoAbI (OTMyCcK N

pesepeyapa. 1 T.A.) pekoMeHayeTca HacTpoiiku conu ’
B mogenu 600 Power ¢ oTAeNnbHbIM CONeBbIM 6akom BbINONHWTL pereHepaLmio. OcHoBHble HacTponkn — p
Heo6xoAnUMO BPY4HY0 BBOAUTL YMCIIO, COOTBETCTBYHOLLEE 1. Haxas kHonky BbIBOP (O),

YPOBHIO CONMU, KaXabln pa3 nepengute B meHto Main

{PereHepauus

2. MNepenanTe B OKHO QO AsTomaTuyecku

nocne ee go6aBneHus: menu ((MaBHOe MeHI0).

PereHepauus

1. Haxas kHonky BbIBOP (O),
nepengute B meHto Main

Perenepauya.
< HemepnneHHasa pereHepa...
menu (TNaBHOE MEHID). HacTtporiku conu » 3. MepeianTe K nyHKTY ® A P p

2. MNepeipnTe B OKHO OCHOBHble HACTPOMKU b Recharge Now O Bannanuposare

HacTpoiiku conu. (HemennenHas pereHepaumsi)
3. MNeperiauTe Ha aKpaH 1 HaxMuTe kHomnky BbIEOP

Salt level (YposeH conm). (O), 4TOBbI HauaTh
4. [lo6aBbTE U BLIPOBHSNTE BbINONTHEHWE pereHepaunm Bpemenun octanock: 118:32

COfb, 3aTeM MOCMOTPUTE Ha poBeHL conu HemeasfieHHo. JkpaH Liukn: HanonHeHue
undpposyto wkany. C CwurHan "HegocTaTouHO C... COCTOSIHUSA pereHepauumn (Hax. npaB. KHOMKYK -
nomoLbto kKHonkv BBEPX (4 ) 6yneT oTobpaxartbecsa Ao ee Nepexoa K crea. Lukny)
unn BHUS3 (+ ) yctaHoBuTe OKOHYaHWst; YTOBbI BEPHYTLCS
napameTp B COOTBETCTBUM C K 9KpaHaMm COCTOSIHMSA,
HaMMeHbLUMM YUCIIOM, Asaxabl Haxmute kHonky BIIEBO (¢ ).

BUOMMbBIM Haf CNoeM Conu. [Opyrve BapvaHTbl BbINOMIHEHUA pereHepauuu:
5. HaxxvumTe kHonky BbIEOP @ INpy BLIGope NyHkTa Automatic (AsTomaTnyeckast)
(O), 3aTem Heckonbko pas 4 [ 2 AN 3annaHMpoBaHHas BPYYHYIO pereHepaums oTMeHsieTcs (ecnu

Tun conu

{YpoBeHb conu

HaxxmuTe kHonky BJTEBO (3) e BbINOMHEHWE ELLE HE HAuarnoch), a creaytoLee

AnA BO3BPALLEHNA K 3kpaHam BbIMOIHEHMe pereHepaLumn onpeaenseTcs aNeKTPOHHbIM

COCTOAHMS. 6r1I0KOM yrpaBneHus.
@ [Mpu BbIbOpe nyHkTa Schedule (3annaHupoBartsb)
MOXHO YCTAHOBUTb Ha4arno BbINOHEHWsSI pereHepaumnm B
npeaBapuTenbHO YCTaHOBMEHHOE BPEMS (CM. HIKE).

YCTAHOBKA TUIMA COJN YCTAHOBKA BPEMEHU HAYATIA
Mo yMOnyaHu1io ycTaHoBNeHa PETEHEPALIUA
Cont N o o A e [

Mpwu BbIGOpe conu KCI (xnopug .
Kanus) yBenuanBaETos o6 Perenepauus Bpemsi 02:00 (Houw). Perenepauus

notpebrieHne, a Takke Bpemst Hactponku conu 3 -1'1”: VSMEHEHMA. BLIEOP (O HacTpoiku conm »
. Haxas kHonk ) S
TpurCTOeneHs paccons 4 , v

MpoMbIBKK pacconom. [ns nepengute B MeHio Main
N3MEHEHUs: menu (MMaBHoe MeH!10).

1. Haxas (ony BLIBOP (), RGN,

nepengute B meHto Main
menu ((MaBHoe MeHIO). Curnan "Hef0CTaTo4HO C... 3. MNepenauTe K akpaHy »KecTtkocTb

2. Mepeiire o oo S GG Co:cpcve xeness

HacTpoiiku conu. pereHepauum).
3. Mepenagute B OKHO 4. Haxumas kHonky BHUS (+) Bpewms pereHepauum

Twun conu. unu BBEPX (4 ), ycTaHOBUTE
4. Haxumas kHonky BHU3 () Bpewmsa Ha4ana pereHepauumu.

OCHOBHblE HacTpoOMnKKn 4

unm BBEPX (), nepeiiaute «Tvin conn UT0BbI 3HaeHNs MeHANKC 4Bpewsi pereHepauum
K [IpYroMmy Ty COMu. ® Xnopup Hatpus (NaCl) BeicTpee, ynepxusaiite

KHOMKY HaXxaToWn.

5. HaxxmmTe kHonky BbIBOP
(O), 3aTem Heckonbko pas
Haxxmute kHonky BITEBO (<)
[ONs1 BO3BPALLEHNS K 3KpaHaMm
COCTOSIHUSA.

5. HaxxmuTe kHonky BbIBOP O Xnopua kanus (KCI) 02:00

(O), 3aTem Heckonbko pas
HaxxmuTe kHonky BITEBO (<)
[Ons BO3BPALLEHNS K 3KpaHaMm
COCTOSIHUSA.
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YCTAHOBKA TEKYLUEINO BPEMEHU
Kak npaBuno, BbinonHsaercs B
X0o[4e HaCTPOWKM.

[na nameHeHus:

1. Haxas kHonky BbIBOP (O),
nepengute B meHto Main
menu (MMaBHoe MeH!10).

2. [Nepengute B OKHO
OCHOBHbI€ HaCTPOWKM.

3. Mepengute k akpaHy Current
time (TekyLiee Bpems).

4. Haxwvmas kHonky BHA3 ()
unn BBEPX (4 ), yctaHoBuTe
Tekyliee Bpemsi. YTobbl
3HaYEHUs1 MEHSINUCH
ObICTpee, yaepxmBante
KHOMKY HaxaTow.

5. Haxxmute kHonky BbIBOP
(O), 3aTem Heckonbko pas
HaxkmuTe kHonky BJTEBO (<)
0151 BO3BPALLEHNS K 3KpaHaMm
COCTOSIHUSA.

4MaBHOE MeHH

PereHepauuns

HacTporikn conu 4

OCHOBHblE HACTPOWNKKN >

(OCHOBHblE HaCTPOMKN

YKecTkoCTb

CopepixaHue xenesa

YCTAHOBKA A3bIKA
Kak npaBuno, BbINOMHSETCS B
X04e HaCTPOWKM.

[0ns nsmeHeHus:

{MaBHOE MeHI0 o

NMporpammMmupoBaHue ymsarumtens/ouncTurens

[na nameHeHus:

Pycckun

YCTAHOBKA XXECTKOCTH

Kak npaBuno, BbINOINMHAETCA B

XOfie HacCTPOWKH. ([ naBHOE MeH0

1. Haxas kronky BbIBOP (0),  [SEEUNGERYE
nepengute B meHto Main
menu (MMaBHoOe MeH!10).

2. [Nepengute B OKHO
OCHOBHbI€ HaCTPOWKM.

3. Mepenagnte K aKpaHy
Hardness (>KectkocTb).

4. Haxumas kHonky BHA3 ()
unn BBEPX (4 ), yctaHoBuTe
TpebyeMyto XEeCTKOCTb BOAbI.

MpeobpasoBaHue:
1 mr-aks./n = 50 mr/n

5. Haxxmute kHonky BbIBOP
(O), 3aTem Heckonbko pas
HaxxmuTe kHonky BIEBO (4« )
NS BO3BPALLEHNS K 3KpaHaM
COCTOSIHUSA.

HacTporikn conu 4

OCHOBHblE HAaCTPOWNKKN >

(OCHOBHblE HaCTPOMKN

Bpems

YKecTkoCcTb
CopepixaHue xenesa

4KecTKOCTb

430 mr/n

NMPUMEYAHME: He yBenunumBainiTe 3Ha4YeHME XECTKOCTH,
4TOObI KOMMNEHCUPOBATL cofepKaHne
xeresa B BoAe. ONEKTPOHHbIN Onok
ynpaBneHns aBTOMaTUYeCK/ BbINOMNHAET

1. Haxas kHonky BbIBOP (O),
nepengute B meHio Main
menu (MMaBHOe MeH!10).

2. [Nepengute B OKHO
YcTaHOBKM nonb3oBaTens.

3. Nepengute B OKHO A3bIK.

4. Haxnmas kHonky BHUS (v )
unu BBEPX (4 ), nepenaunte
K TpebyemMomy A3bIKY.
Bo3moxHbI cnegytowime
BapuaHTbl: aHIMUNACKUNA,
NCNaHcKkunii, paHLy3CcKun,
NTanbSAHCKUNA, HEMELIKUIA,
HUAEepNaHACKUIA, NONbCKUNA,
PYCCKWIA, BEHTEPCKUNA,
TYPELKUI, NMNTOBCKUNA,
rpevyeckunii, pyMbIHCKUNA,
YELUCKUI, CIIOBaLIK1N,
fonrapckuii, cepbckmin
N XOPBaTCKUMN.

5. [iBaxxabl HaxkmuTe kHonky BbIBOP (O), 3aTeM Heckonbko pas
HaxkmuTe kHonky BITEBO ( « ) Ans Bo3BpaLleHnst kK akpaHam
COCTOSIHUSA.

HacTporikn conu 14
>

OCHOBHbIE HACTPOMKM

YcTaHOBKM nonb3oBaTtens p

(YCTaHOBKW NOMb30BATENS

dopmaTt BpemMeHu

EavHuubl obbema

O Nederlands

QO Polski

KOMMeHcaLmto nocne yCTaHOBKN YPOBHS
cofepxaHus xernesa (CM. HUXe).

YCTAHOBKA POOHOIO A3bIKA NMPU OTOBPAXEHUU
MYHKTOB HA IPYITOM A3bIKE:

Haxoascb Ha 0gHOM 13 3KPaHOB COCTOSIHUSI, HAXMUTE
kHonky BbIBOP (O). Tpu pasa Haxmute kHonky BHUS (+),
3aTem ABa pa3a HaxmuTe kHonky BbIBOP (O). Haxmute
kHonky BHUS3 (v ) nnu BBEPX (4 ), 4tobbl Nnepentu k
pPOAHOMY s13bIKY (CM. CTIMCOK HUXKE), 3aTEM ABaXObl HAXMUTE
kHonky BbIBOP (O). Osaxapbl HaxxmuTe kHonky BIIEBO (<),
4YTOGbI BBIATY 13 BCEX Pa3derioB MEH!HO.

A3blkn NpuBELEHbI B CNUCKE B CrieyoLieM nopsiake:
AHIMUACKUIA, NCMAHCKUIA, PpaHLy3CKUIA, UTANbAHCKUN,
HeMeLKUA, HUAePnaHOCKUA, NOMNbCKUA, PYCCKUA, BEHIEPCKUN,
TYpeLKUIn, MUTOBCKUN, FPEYECKUA, PYMbIHCKUI, YELLICKUN,
cnoaukun, 6onrapckun, cepObCckuin, XopBaTCKUM.

YCTAHOBKA COOEPXAHUA XEJIE3A

Kak npaBuno, BbiNonHseTcs B
XO[l€ HACTPOVKW.

[ns nameHeHus:

1

. Haxas kHonky BbIBEOP (O),

nepergute B MeHio Main
menu ((MaBHOe MeHI0).

. MNepengnte B OKHO

OCHOBHbI€ HaCTPOWKMU.

. MNepengnte B OKHO

CopgepaHue xenesa.

. Haxxnmas kHornky BHUS ()

unn BBEPX (), ycTaHoBUTE
3Ha4YeHWe codepxaHns
Xenesa B Boge.

. Haxxmute kHonky BbIBOP

(O), 3aTem Heckonbko pas
HaxxmuTe kHonky BIMEBO (4« )
[Ons BO3BPALLEHNS K 3KpaHaM
COCTOSIHUSA.

dMmaBHOE MeH
Perenepauunsa

HacTtpoiiku conu »

OCHOBHblE HACTPOWNKMN 4
{OCHOBHbIE HACTPOVKN

Bpewms

YKecTkOoCTb

CO,EI,ep)KaHVIe xernesa

«CopepxaHve xenesa

0.0 mr/n




UHdopmauma no akcnnyatauum

Pycckun

AOBABJIEHUE COJN

Ecnu B ymsiruuTene/oumcTuTene ucnorb3oBaHa BCS COSb [0 ee
nobasneHus, 6yget Npom3BoanTLCS XecTkas Boga. B mogensix ¢
oaHUM BakoMm ypoBEHb CONW ONpeaensieTcs aBToMatTuyecku. B
mogenu 600 Power ¢ oTaenbHbIM coneBbiM 6akoM perynsipHo
nogHUManTe KpbILLKy coneBoro 6aka v NpoBepsiiTe YpOBEHb COMM.
Takke KOHTPONMPOBaTb YPOBEHb COMU MOXHO B YYETHOW 3anucu,
NOAKIIOYMB YCTPOMCTBO K 6ecnpoBogHOMY coeuHeHuto. Kpbilika
WCTOYHMKa conm obszaTenbHO AoMmkHa ObITb Ha MecTe npu
nobaenexHun conu.

ond MOOEJIUN 600 POWER c oTaenbHbIM coneBbIM 6akoMm:
[Mocne pobaBneHns n BblpaBHMBaHWUS COnNun obsizaTensHO BBEAUTE
4YMCIO, COOTBETCTBYHOLLIEE YPOBHIO COMN, B NEKTPOHHbIN Brok
yrnpaBneHus, kak onncaHo Ha ctp. 65.

MPUMEYAHME: B mecTax C NOBbILLEHHOM CbIPOCTbIO fyyLle
nogAepXkvBaTb YPOBEHb COMU MEHbLLIE MOMOBUHbLI KOHTENHEpPa U
nob6aBnaATh ee yaule.

PEKOMEHOYEMAA COJlb: BpukeTnpoBaHHasi, TabnetupoBaHHas,
KPYMHO3EpHUCTas conb U T.4., COMb ANs ymMsAryuTene Bogpl ¢
cofepXXaHneM HepacTBOpPUMbIX NpumMecen meHee 1%. [aHHbi Tvun
CONnM — 3TO BbICOKOYUCTbIE KpUCTansbl Nocre ucnapeHusl, MHoraa
nocraensieMble B hopme BprKeTOB.

Xnopua KANnuA (KClI): Ecnu seibpax tin conun KCI:

@ YcTaHoBWTe Ans NyHKTa «TUn conuy» Ha anekTPoHHOM Broke
ynpasrneHus 3HadeHne «Xnopug kanus (KCl)», kak nokasaHo Ha
cTp. 65.

@ [lomellanTe TONbKO 0AMH nNakeT conu xnopuaa kanus (KCl) B
yMsIrYMTENBL/OUNCTUTENDL NPU Ao6aBneHUN.

HEPEKOMEHAOYEMASA COJlb: KameHHast cornb C BbICOKUM
cofepXXaHneM npumMmecen, uenbHasi, rpaHynnMpoBaHHast, nuLLeBas,
Tanasi Unn conu Ans NPUroToBIIEHUSI MOPOXXEHOro — He
PEKOMEHAYIOTCS AMs UCTONb30BaHUS.

YCTPAHEHUE COJIAHOIO MOCTA

WHoraa B consiHoro Mocta obpasyeTcs TBepabli 0cagok unm
COnsiHOM «MOCT». Kak npaBumio, 3To BbI3BaHO BbICOKOW BMAXHOCTbIO
WM UCMOSb30BaHWEM HEMpaBUIbLHOMO BMAaa conu. Mpu
06pa3oBaHUM MOCTa Mexay BOLAOW M COSbIO NMOSIBISIETCS MyCTOe
npocTpaHCcTBO. B Takom crnyyae conb He ByaeT pacTBOpATLCS B
BOJeE, Crovi MOHMTa He ByAEeT pereHepmpoBaThCsl, @ NPOU3BOANMAS
BoAa OyaeT >xeCTKon.

MocT moxeT
HaxoauTbCA noa,
pbIxrion conbto. Ang
npoBepKu
BOCMOMb3YyNTECH
pydKoM OT LBabpbl
U1 opyrum
NoaoGHbIM
WNHCTPYMEHTOM, KaK
nokasaHo Ha pwuc. 4.
AKKypaTHO
NPOTOSKHUTE
WNHCTPYMEHT BHU3
coneBoro baka. Ecnu
oLLyLLlaeTcs Hannyme
TBEPAOro 00bekTa,
BEpOosiTHEE BCETO, 3TO
— COMSIHOM MOCT. L
OcTOopOoXHO HagaBuTe -
B HECKOIbKUX MecTax,

MpOTOMNKHUTE UHCTPYMEHT
K COMAHOMY MOCTY, \4TOGbI
paspbIXNNTb €ro

IR\

3-8
i
Wi

KapangalwuHas
oTmeTka

|, —
—

PUC. 4

4YTOObI Pa3pbIXIUTb MOCT. He NbiTalTech paspbIXUTb CONSAHOWM
MOCT yAapamu no KOHTEWHepPY C CONbio.

MHCTPYKLWUN NO OE3NHDEKLIUN

Mepbl no obecneyeHnto YncToThl ymsiryutens/odnctutens EcoWater Systems npegnpuHumatotcs no MecTy nsrotoBrneHusi. OgHako BO BpeMst
TPaHCMOPTUPOBKM, XpaHeHWs, YCTaHOBKM 1 3Kcryatauuy B 6rok moryT nonactb 6aktepuu. [o3ToMy npu ycTaHOBKE pEKOMEHAYETCH™ BbIMOMHUTL

OYUCTKY:

1. CHUMWTE KPBbILWKY C LIaxTbl conesoro 6aka n snenTte npumepHo 40 mn (2 — 3 CTONOBBIX NOXKM) 0O6bIMHOrO GHITOBOrO OTHENMBaloLLEro pacteopa
B ULWaxTy coneBoro baka ymsrantens/ounctutens. B npogaxe nmetotca otbenveatowme pacteopbl Clorox u apyrne HavnmeHoBaHus. 3akpovite

KPbILLKY LLIaXTbl COfeBoro Gaka.

2. 3anyctute «HemeaneHHyto pereHepaumio» (M. cTp. 65). [Npun BbINONHEHWN pereHepaumn oTOenvBalLLMin pacTBOP HA4YHET NocTynaTb B

cucrtemy yMFIF‘-WITeJ'IFI/O‘-WICTIATeJ'Iﬂ.

*PekomeHgoBaHo Accoumaumen kadecTtBa Bogbl (Water Quality Association). B HekoTopbix criyyasix, B 3aBUCMMOCTU OT NojaBaeMol BoAbl, HEO6X0AMMO BbINOMHATb

nepuogmnyeckyto aesnHdekumto 6rnoka EcoWater Systems.

NMPUMEYAHME: Mbl pekomeHAyeM BbINOMHATE 06CNYXMBaAHNE YMATYUTENS/O4UCTUTENS €XKEroaHO.

PYKOBOACTBO NO YCTPAHEHUIO HEUCIPABHOCTEW

MPOBJIEMA NMPUYUHA

YCTPAHEHUE

He npou3eodumcsi
Msi2Kasl eolda

OTCyTCTBYET COMb B CONEBOM bake.

[Jo6aBbTe conb 1 3anycTuTe «HemeaneHHyto pereHepauuio».

O6pasoBarncs consHon "mMocT".

PaspbixnuTe consiHoi MOCT (CM. BbILLE) 1 3anycTuTe «HemeaneHHyto pereHepaLmion.

Brnok nuTaHns He NOAKIOYEH K po3eTke, LUHYP

ynpasrneHus.

NNTaHNA He NOAKMKYEH K 3NIEKTPOHHOMY 6J'IOKy

YcTpaHuTe NpuYmHbl OTCYTCTBUSI MUTAHUSI U BbINOSHUTE HEOBXOAUMYIO
KOpPPeKTMPOBKY. Mocne BO30GHOBMEHWSI NOAAYM NUTaHUS YCTaHOBUTE BPEMS,
ecnu Ha gucnnee otobpaxaercs okHO « Tekyliee Bpems» (CM. CTp. 66).

BaiinacHbin knanaH(bl) HaxoaMTCst BO
BKITIOYEHHOM MOMNOXEHUN.

MepekntounTe GarinacHbIN knanaH(bl) B nornoxeHne paboyee (cm. cTp. 61).

,upeHa)KHbIVI LnaHr KnanaHa 3akyrnopeH nnm

Ha APEHaXHOM LUnaHre He OOJMKHO ObITb Cpr‘-WIBaHI/IVI, OCTpPbIX 3arn6os., n ero
Henb3A NoaAHUMaThb CITULLKOM BbICOKO.

3axar.
UHo20a B xone pereHepaumun NCNonb3yeTcs xecTkas
npouzeodumcsi BOJa, Npoxoasias Yepes baiinacHblvi knanaH B

JXecmkasi eoda
nnn BpemMeHun pereHepauuu.

pesynbrate HenpaBUIibHbIX YCTaHOBOK BPEMEHU

[MpoBepbTe oToOpaxaemMoe Tekyllee BpeMsi. Ecnv oHO ykasbiBaeTcsi HenpaBuIibHO,
obpaTuTech k pasgeny «YcTtaHoBKa TeKyLLEero BpeMeHn» Ha cTp. 66. MpoeepsTte
BpeMsi pereHepauuu, Kak onncaHo Ha ctp. 65.

YCTaHOBMEHO CIULLKOM HWU3KOe 3Ha4YeHue
XKEeCTKOCTWU.

O6paTtutech Kk pasgeny «YCcTaHOBKa eCTKOCTU» Ha cTp. 66, npoBepbTe TekyLume
HaCTPOWKM XXECTKOCTW BOAb! U YBENWUYLTE UX NPWU HEOGXOAMMOCTU. Takke npu
HeobXoAMMOCTU BbINOMHWUTE NPOBEPKY KECTKOCTU NMPOU3BOAVMOIA BOAbI.

Bo Bpems pereHepauun ymsruutens/
OYNCTUTENSA UCMONb30Banach ropsyasi Boaa.

He nonycxal?ﬂ'e ncnonb3oBaHnA ropﬂqeﬁ BOAbl BO BpeMsa pereHepaunn, Tak Kak
HarpeBaTenb BOAbl MOBTOPHO HAMOMHAETCH XeCTKON BOOOW.

Omo6paxaemcs
KOO owubKu

HeuncnpaBHOCTb NPOBOAKM,
MVKPOBbIKMtOYaTENsl, knanaHa, MoTopa unu
3reKTPOHHOro 6roka ynpaeneHusi.

O6paTtutechb k AUCTpUBLIOTOPY MO NOBOAY 06CNYXUBaHUS.
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INSTRUCTIUNI

Dedurizator/purificator de apa seria eVOLUTION

delele
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eVOLUTION Boost 400,
eVOLUTION Power 600,
eVOLUTION Refiner Boost

eVOLUTION Refiner Power

CUPRINS Pagina
Cerinte pentru instalare ............. 68
Indrumari pentru siguranta .. ......... 68
Exemple deinstalatii ............... 69
Programarea dedurizatorului/

purificatorului . ................. 70-74
Adaugarea sarii ................... 75
Igienizarea . ......... ... .. ... . ... 75
Depanarea ....................... 75

CERINTE PENTRU INSTALARE

Instalarea trebuie executatd numai de un
profesionist calificat.

Asigurati-va ca sursa principala de alimentare
cu apa este inchisa inainte de a incepe
instalarea.

Instalafi intotdeauna un bypass de ocolire

EcoWater Systems sau un sistem de ocolire cu

3 robineti. Robinetii permit oprirea alimentarii
cu apa a dedurizatorului/purificatorului pentru
reparatji, daca este cazul, Iasand totusi apa in
conductele din locuinta.

Este necesar un dren pentru golirea apei de
regenerare. Este de preferat un sifon de
pardoseala in apropierea
dedurizatorului/purificatorului EcoWater
Systems. Alte optiuni pot fi o cada de
spalatorie, o coloana verticala, etc.

Este nevoie de o priza de 220-240 V, 50 Hz,
impamantata, aflata continuu sub tensiune,
intr-un loc uscat, la cel mult 2 metri de
dedurizatorul/purificatorul EcoWater Systems.
Dupa finalizarea instalarii sistemului, efectuati o
proba de presiune pentru a detecta orice scapare.

Dupa finalizarea probei de presiune, efectuati o

regenerare manuala.

INDRUMARI PENTRU SIGURANTA

Sy

ey

Tnainte de a incepe instalarea, cititi manualul si procurati
uneltele si materialele necesare.
Instalatia trebuie sa se conformeze codurilor locale pentru
instalatiile de apa si electrice.
Utilizati numai aliaj de lipit si flux fara plumb pentru toate
racordurile lipite.
Manipulati cu grija dedurizatorul/purificatorul. Nu-l rasturnatj,
nu-l Iasati sa cada si nu-l puneti pe iesituri ascutite.
Nu plasati dedurizatorul/purificatorul:

- unde pot surveni temperaturi de inghet.

- In bataia soarelui.

- unde poate fi expus la intemperii.
Nu Tncercati sa tratati apa de peste 49 °C.
Dedurizatorul/purificatorul necesita un debit minim de apa de
11 litri pe minut la intrare.
Presiunea maxima admisibila a apei la intrare este de 8,6 bar.
Daca presiunea este de peste 5,5 bar in timpul zilei, in timpul
nopfii presiunea poate depasi valoarea maxima. Utiliza{i un
reductor de presiune daca e necesar.
Acest sistem functioneaza alimentat la 24VAC/400mA. Aveti
grija sa utilizati transformatorul de alimentare inclus si sa o
bransati produsul la o priza normala de 220-240V, 50 Hz intr-un
loc uscat, impamantata si protejata corespunzator de un
dispozitiv pentru supracurent, precum un disjunctor sau o
siguranta.
Acest sistem nu este destinat tratarii apei nesigure microbiologic
sau de calitate necunoscuta fara o dezinfectie adecvata inainte
de sau dupa sistem.
Directiva Europeana 2002/96/CE cere ca toate
echipamentele electrice si electronice sa fie dezafectate
in conformitate cu cerintele pentru deseurile de
echipamente electrice si electronice(WEEE).
Aceasta directiva sau legi similare sunt in vigoare la
nivel national si pot varia de la o regiune la alta.
Consultati reglementarile nationale si locale pentru a
dezafecta corespunzator echipamentul.

1!
—

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Un manual detaliat poate fi obtinut de la distribuitorul local sau de pe pagina web EcoWater din tara dvs.
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SIS Exemple de instalatii

INSTALARE TIPICA
A DE APA APA
CIPALA D I )
CONDUCTA PRIN CP% DEDURIZATA
APA priza electrica de ~_
DURA 220-240V, 50 Hz
L)
|}, transformator
N ) de alimentare
] (inclusa)  /
IESIRE e
INTRARE cordon de -
alimentare
TS o la controler
L bypass de ocolire
== / EcoWater Systems
NOTA: Placa de fatada si
suportul nu sunt prezentate pentru
‘ claritatea desenului
DEDURIZATOR/
PURlFICATOR furtun de evacuare al apei
DEAPA | reziduale (nu-l ridicati mai
‘ mult de 2,5 metri)
|
I \
~. asigura un
- interval de aer
furtun de preaplin de 4 cm
al rezervorului
de saramura FIG. 1
(nu ridicatj) '
OPTIUNI DE OCOLIRE
Bypass de ocolire Ocolire cu 3 robineti
EcoWater Systems
Trageti AFARA
pentru SERVICIU ventil de ventil de ventil de
(exploatare normala) iesire ocolire intrare
N : ) . de la ‘ spre
_ Impingeti dedurizator dedurizator
INAUNTRU
pentru OCOLIRE e pentru SERVICIU:
<& Buton de reglare a - deschideti robinetii de intrare si iesire
A N - inchideti robinetul de ocolire
amestecului - rotiti in )
sens opus acelor de e pentru OCOLIRE: S
. tru @ mari - inchideti robinetii de intrare si iesire
ceasornic pen - deschideti robinetul de ocolire
duritatea apei tratate
FIG. 2A FIG. 2B

Roméana

BYPASS DE OCOLIRE DE 1”

Garnituri inelare Furtunuri Ilexibile
lubrifiate (4) <€~ BSPde 1
Adaptoare
Cleme pentru instalare

¥

) Cleme
=

\mnf

Bypass de
ocolire de 1”

FIG. 3A

BYPASS DE OCOLIRE FILETAT
DE 3/4”

Intrare )
vana @

Furtunuri flexibile
BSP de 1”

Garnituri inelare
lubrifiate (2)

Bypass de
~€— ocolire filetat de
3/4”
Intrare vana FIG 3B
BYPASS DE OCOLIRE TIP CLEMA

DE 3/4”

Furtunuri flexibile
€ BSP de 1"

Garnituri inelare
lubrifiate (2)

Bypass de

~<€— ocolire tip clema
de 3/4”
Intrare
vana FIG. 3C

Furtunuri flexibile
-« BSP de 1"

Garnituri inelare
lubrifiate (2)

Coturi
adaptoare
/ ~
Intrare vana FlG 3D
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Afisaj Byton Buton Buton
STANGA SUS DREAPTA
\
(4]
WOM
7 %\
Buton Buton
SELECTARE JOS

PROCEDURA DE SETARE

Cand unitatea este bransata pentru prima data, vi se va
cere sa introduceti informatiile de exploatare de baza.

1. LIMBA Apasati butoanele
JOS (¥ ) sau SUS (a)
pentru a merge la limba
dorita, apoi apasati de
doua ori SELECTARE (O).

NOTA: Puteti de asemenea

omite Configurarea
wireless efectuand-o dupa finalizarea Procedurii de
setare pasii 6-11. Din Meniul principal, mergeti
jos la Setari avansate si selectati Configurare
wireless.

2. CONFIGURAREA WIRELESS Alegeti modul de
conectare al dedurizatorului la reteaua wireless a
locuintei dvs.:

Browser: Va puteti conecta utilizadnd browserul de pe
laptop, tableta sau telefon. Sarifi la pasul 4.
SAU
Buton: Daca routerul wireless are WPS (configuratie
Wi-Fi protejata) sau buton Apasare pentru
conectare, puteii trece la pasul 3.

3. OPTIUNEA BUTON (WPS)
a. Utilizati SELECTARE (O) pentru a alege Buton (WPS).

Limba

QO Lietuviy k.

O EAMnvika

Programarea dedurizatorului/refinerului

NOTA: Dac3a mesajul ,Conectat” prezinta ,- - - - - -

(liniute) Tn loc de un cod cheie, routerul poate sa
nu fie conectat la internet. Verificati functionarea
conexiunii la internet a routerului pentru laptop sau

alt dispozitiv.
4. OPTIUNEA BROWSER

a. Apasati butonul JOS
(=) pentru a derula la
browser.

b. Apasati SELECTARE
(O) de doua ori. Afisajul
dedurizatorului va
prezenta ,Vezi
instructiunile de
conectare”.

c. Pe laptop, tableta sau
telefon, activati
vizualizarea retelelor
wireless din interiorul
razei de actiune.

Configurare wireless

QO Buton (WPS)

QO Omitere

De exemplu, pe laptop,
faceti clic pe pictograma
wireless din partea
dreapta jos a ecranului.
Pe telefon, mergeti la

LSetari” si cautati 1
SWi-Fi”.

d. Trebuie sa vedeti o
retea numita ,H20-", |

urmata de 12 caractere.
Selectati aceasta retea
pentru a conecta
dispozitivul.

e. Dupa ce dispozitivul s-a
conectat la reteaua
H20, mergeti la

browserul internet si

Configurare wireless

Vezi instructiunile de

conectare.

@® Anulare

Currently connected to: *

Home
L Internet access
Dial-up and VPN ~
¥

Wireless Network Connection A
Horme Connected 1._15!
H20- 0000000 M
Neighbar 1 o

en Nety g Cente

tastati urmatoarea
adresa URL: 192.168.0.1

Afisajul dedurizatorului
va indica ,Apasati
butonul routerului
wireless”.

b. Apéasati WPS sau
butonul Apasare pentru
conectare de pe router
si asgteptati sa vedeti
daca afisajul se
schimba la ,Conectat”.
In caz contrar, anulati
si utilizati optiunea
browser.

c. Notati codul cheie.
Aveti nevoie de acesta
pentru a va inregistra
sistemul pe site-ul web
EcoWater. Treceti la
pasul 5.

Configurare wireless
(® Buton (WPS)

QO Browser
QO Omitere

Configurare wireless

Apasati butonul ruterului
wireless.

@® Anulare

Configurare wireless

Conectat!

Cod de identificare:
abcl123

(@® Continuare

apoi faceti clic pe Salt sau apasati Enter.

Select Wi-Fi Network

Network Strength

Home Comnect |

Neighbor 1 Conngct
WiFiProfiles

Network Status

f. Cand apare un ecran precum cel prezentat mai
sus, selectati reteaua wireless de acasa si
introduceti parola corecta.

continuare
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NOTA: Daca mesajul ,Conectat” prezinta ,- - - - - -

10. NIVELUL DE FIER

1.

. UNITATILE SISTEMULUI

. DURITATEA Apésati

. NIVELUL DE SARE

g. Afisajul dedurizatorului . .
trebuie s treaca pe Configurare wireless
,Conectat” si sa va dea [elUCHENR
un cod cheie. Cod de identificare:

abc123

h. Notati codul cheie. Aveti @ Continuare

nevoie de acesta pentru
a va inregistra sistemul
pe site-ul web
EcoWater.

(liniute) Tn loc de un cod cheie, routerul poate sa
nu fie conectat la internet. Verificati functionarea
conexiunii la internet a routerului pentru laptop sau
alt dispozitiv.

i. Pe laptop, tableta sau telefon, mergeti inapoi la
vizualizarea retelelor din raza de actiune, si asigurati-va
ca dispozitivul va este conectat la reteaua locala.

. FINALIZAREA CONFIGURARII DEDURIZATORULUI

Dupa ce v-ati conectat la Wi-Fi si ati notat codul cheie,
apasati SELECTARE (O) pentru a continua
configurarea.

Apasati SELECTARE (O)
pentru metric, sau utilizati Enalezs

butonul SUS () pentru OEng _eza

a merge la unitatile
anglo-saxone si apasati
SELECTARE (O).

TIMPUL REAL Apdsat

butoanele JOS (+) sau
SUS (4) pentru a seta
timpul real. Tineti apasat 18:45 &
butonul pentru a merge
mai repede.

butoanele SUS (4 ) sau

JOS (+) pentru a seta
valoarea duritatii apei.

(numai la unitatile cu
vas de sare separat fara
senzor pentru nivelul de
sare) Apasati butoanele
SUS (a) sau JOS ()
pentru a seta nivelul de
sare ca sa se potriveasca
cu numarul cel mai de jos
vizibil pe bazinul de

saramura deasupra sarii. . .

Apasati butoanele

SUS () sau JOS (+) 00 ppm LN

pentru a seta valoarea
fierului in apa.

Cand apare ,Setare Setare finalizata!

finalizata!”, apasati

SELECTARE (O) si
unitatea Thcepe sa O Refacere setari

functioneze normal.

Programarea dedurizatorului/purificatorului Romana

INREGISTRAREA SISTEMULUI

1. In browserul de internet, tastati urméatoarea adresa URL:
http:/Iwifi.ecowater.com

2. Daca sunteti distribuitor, si aveti un cont, conectati-va la
cont. Daca sunteti client, va trebui sa va creati un
cont nou.

3. Urmati ecranele de pe pagina web. Va trebui sa
introduceti codul cheie pe care I-ati notat anterior.
Daca asteptati prea mult timp Tnainte de a va inregistra,
codul se poate schimba. Aceasta este o functie de
securitate. Cautati noul cod cheie, asa cum este descris
fn urmatoarea nota.

NOTA: Puteti ciuta codul cheie curent pe controlerul
dedurizatorului, mergand jos la meniul Informatii
sistem si selectand Informatii wireless.

<Informatii sistem - <Informatii wireless

Informatii model DSN: ACO00WO000009876

Informatii wireless Cod de identificare:

Apa disponibila abc123

VIZITAREA CONTULUI DVS. DE CLIENT

Oricand dupa crearea contului de client, si inregistrarea
sistemului, va puteti vizita contul pentru a vedea ,tabloul
de bord” al dedurizatorului, puteti modifica setarile etc.
Mergeti cu browserul la http://wifi.ecowater.com si
conectati-va cu adresa de e-mail si parola specificate la
configurarea contului.

CUM SE PARTAJEAZA UN SISTEM iNTRE
DISTRIBUITOR $I CLIENT

NOTA: Un sistem poate fi partajat numai din contul
clientului, nu si din cel al distribuitorului.

Sistemele pot fi ,partajate” intre distribuitor si client.

Daca un sistem este partajat, distribuitorul are acces
complet la afisajele si setarile pentru acel sistem pe site-ul
web Wi-Fi EcoWater. Daca sistemul nu este partajat,
distribuitorul are acces numai la ecranul ,Gestionare alerte
distribuitor” pentru acel sistem.

Dupa ce contul de client a fost creat de distribuitor, clientul
poate permite accesul distribuitorului care a vandut
sistemul respectiv.

Cu autorizare, si distribuitorul poate permite accesul
clientului. Pentru asta, distribuitorul trebuie sa se
conecteze ca client, si nu ca distribuitor, utilizadnd adresa
de e-mail si parola clientului, introduse la crearea contului.

1. Mergeti la http://wifi.ecowater.com si conectati-va

(adresa de e-mail si parola clientului, nu ale
distribuitorului).

2. Faceti clic pe fila ,Asistentd” din partea de sus a paginii
de baza a clientului.

3. Pe ecranul Asistenta , faceti clic pe butonul ,Aprobare”.
Acesta trebuie sa se schimbe afisand ,Refuz”.

4. Sistemul este acum partajat.
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ECRANE DE FUNCTIONARE NORMALA /
DE STARE

In timpul function&rii normale, unitatea afiseaza ecrane
de stare in secventa automata.

Pe ecranul ,Stare wireless”, bifele indica urmatoarele:
v" WiFi - Dedurizatorul este conectat la un router Wi-Fi.

v’ Internet - Dedurizatorul este conectat la un router
Wi-Fi, conectat la internet.

Nivel sare (NaCl)

Ramane fara sare in
135 Zile

v’ WiFi DD
alil

v/ Internet -50 dBm
14:32

Consum apa (litri)

Medie zilnica: 625
Azi: 456
Bisponibil: 2380

14:32

Stare regenerare
Setat regenerare

automata
v
(&

0.0 Litri pe minut

=

*Apa ramasa inainte de urmatoarea regenerare.

ALTE MESAJE, ALERTE SI AVERTIZARI

Ecranele de stare descrise mai sus nu vor fi afisate cand
este afisat unul din urmatoarele:
® Stare regenerare (afisat in timpul regenerarii,
indicand pozitia ventilului si timpul ramas)
® Adaugare sare sau Fara sare indica necesitatea
adaugarii sarii (pagina 75).
@ Ecranul de setare a timpului real in loc de ecranele
de stare indica necesitatea setarii timpului (pagina 74).
® Avertizare service (Luati legatura cu distribuitorul)
® Eroare detectata (Luati legatura cu distribuitorul)

AFISAJUL LUMINEAZA INTERMITENT

Afisajul lumineaza si se stinge cand apare una sau mai
multe dintre urmatoarele situatii:

® Trebuie adaugata sare

® Trebuie setat timpul (timpul a fost pierdut)

® Service-ul este intarziat (avertizare service)

@ Situatie de eroare

Luminarea intermitenta se va opri dupa apasarea oricarei
taste. Totusi, va reincepe de la miezul noptii daca situatia
in cauza (de ex., nivelul scazut de sare) nu este
remediata.

Programarea dedurizatorului/purificatorului

MENIUL PRINCIPAL
In timpul functionarii
normale, apasati

SELECTARE (O) pentru
a se afisa Meniul principal.

Aceasta conduce la
urmatoarele:

® Regenerare (a se vedea pagina 73)
@ Setari sare
® Nivel sare™ (a se vedea pagina 73)
® Alarma nivel sare
o Tip sare (a se vedea pagina 73)
@ Setari de baza
o Timp real (a se vedea pagina 74)
o Duritate (a se vedea pagina 74)
@ Nivel fier (a se vedea pagina 74)
@ Ora regenerare (a se vedea pagina 73)
@ Rotire ecrane
® Preferinte utilizator
® Limba (a se vedea pagina 74)
® Mod afisare timp
o Unitati de volum
o Unitati duritate
o Unitati greutate
@ Informatii sistem
@ Informatii model
@ Informatii wireless
® Apa disponibila
@ Consum mediu zilnic de apa
@ Consum apa azi
o Total apa utilizata
® Debit instantaneu apa
@ Zile de functionare
e Ultima regenerare
® Total regenerari
® Programare avansate
® Durata etape
e Durata afanare®
o Timp suplimentar de spalare inversa®
® Afanare suplimentara (Pornit/Oprit)
o Durata afanarii suplimentare
® Durata spalare rapida
® Timp suplimentar de spalare rapidén®
® Caracteristici speciale
® Mod eficient
® Zile max. intre regenerari
@ Control auxiliaé
® Volum injectat
® Temporizare injectie
® Caracteristica 97 %
® Apa pentru a scurge senzorul®
® Avertizare service
® Depanare
@ Diagnostic
® Schimbari setar(g
o Calibrarea SNS
® Configurare wireless (a se vedea paginile 70-71)
@ Afisat numai la modelele cu vas de sare separat, fara
senzor pentru nivelul de sare.
@ Numai la refinere.
® Numai la dedurizatoare.
@ Este afisat numai daca Controlul auxiliar este setat la
Alimentare chimicale.
® Afisat numai la modelele compacte, cu un senzor pentru
nivelul de sare.
® Numai pentru Pawer 700

<Meniu principal -

Regenerare

Setari sare »

Setari de baza >

@
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SETAREA MANUALA A NIVELULUI DE SARE
(numai modelul Power 600 cu doua
rezervoare)

Aceasté functie este activa numai la unitatile fara senzor
pentru nivelul de sare conectat la controlerul electronic.
Modelele compacte (fara rezervor separat de saramura)
au un senzor intern care masoara automat nivelul de sare
in rezervor. Nivelul de sare este afisat pe ecranul derulant
pentru starea sarii, si este utilizat de sistemul electronic de
control pentru a calcula numarul de zile pana la golire.

La modelul Power 600 cu vas de sare separat, trebuie
sa introduceti manual valoarea nivelului de sare de
fiecare data cand adaugati sare:

1. Apasati SELECTARE (O)

pentru a merge la

Meniul principal. Regenerare

2 b o gorand
Setari sare. Sotari do bazs

3. Mergeti la ecranul etari de baza 4
Nivel sare.

4. Adaugati si aduceti la
nivel sarea, apoi cititi
scala numerotata de pe
bazinul de saramura.
Apasati SUS (4 ) sau
JOS (+) pentru a va
potrivi cu numarul cel
mai de jos, vizibil
deasupra sarii.

5. Apasati SELECTARE (O),
apoi apasati STANGA (3)
de mai multe ori pentru
a reveni la ecranele
de stare.

4{Setari sare
Nivel sare

Alarma nivel sare

Tip sare

4Nivel sare

SETAREA TIPULUI DE SARE
Implicita este NaCl (clorura E—

de sodiu). Selectarea KCI

(clorura de potasiu) mareste Regenerare

timpii de umplere si de

spalare saramura/ lenta. . 5

Pentru a modifica: Sl alo oer) %

1. Apasati SELECTARE (O)
pentru a merge la
Meniul principal.

2. Mergeti la ecranul
Setari sare.

3. Mergeti la ecranul
Tip sare.

4. Apasati SUS (a ) sau
JOS (+) pentru a derula
la alt tip de sare.

5. Apasati SELECTARE (O),
apoi apasati STANGA («)
de mai multe ori pentru a
reveni la ecranele de stare.

Alarma nivel sare

@® Sodiu (NaCl)

QO Potasiu (KCI)

Programarea dedurizatorului/purificatorului

Roméana

REGENERAREA MANUALA

Aceasta poate fi efectuata pentru asigura o alimentare
adecvata cu apa dedurizata in perioade de consum
neobisnuit de mare de apa. De exemplu, daca aveti
musafiri puteti epuiza capacitatea de apa dedurizata
inainte de urmatoarea regenerare automata. Regenerarea
manuala va restabili la 100%
capacitatea de apa
dedurizata dupa finalizare.
Dupa perioade lungi de
neconsumare de apa
(vacante, etc.) se recomanda
inceperea unei regenerari.

1. Apasati SELECTARE (O)
pentru a merge la
Meniul principal.

2. Mergeti la ecranul
Regenerare.

3. Mergeti la Regenerare
acum si apasati
SELECTARE (O) pentru
a Tncepe o regenerare
imediata. Ecranul Stare
regenerare apare pana la
finalizarea regenerérii, sau
apasati STANGA (« ) de
doua ori pentru a reveni la
ecranele de stare.

Alte optiuni de regenerare:
® Automat anuleaza o regenerare programata manual
(daca nu a inceput deja) si lasa controlului electronic
al sistemului sa determine cand sa regenereze
data urmatoare.
® Programare stabileste inceperea unei regenerari
la o ora prestabilita de incepere a regenerarii (a se
vedea mai jos)

<Meniu principal -

Setari sare 4

Setari de baza »

4Regenerare
O Automat

(® Regenerare acum

QO Programat

4{Stare regenerare

Timp ramas: 118:32
Etapa: Umplere

(Apasa tasta dreapta pt.
avans etape)

STABILIREA OREI DE iINCEPERE

A REGENERARII

. 4Meniu principal -
Implicit este 02:00
(2:00 a.m.) Regenerare

Setari sare 4

Setari de baza 4

Pentru a modifica:

1. Apasati SELECTARE (O)
pentru a merge la
Meniul principal.

2. Mergeti la ecranul
Setari de baza.

3. Mergeti la ecranul
Ora regenerare.

4. Apasati JOS (v ) sau
SUS (a) pentru a seta
ora de incepere a
regenerarii. Tineti apasat
butonul pentru a merge
mai repede.

5. Apasati SELECTARE (O),
apoi apasati STANGA («)
de mai multe ori pentru a reveni la ecranele de stare.

4{Setari de baza

Duritate

Nivel fier

Ora regenerare

02:00 A
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SETAREA TIMPULUI REAL
In mod normal se efectueaza
in timpul setarii.
Pentru a modifica:
1. Apasati SELECTARE (O)
pentru a merge la
Meniul principal.
2. Mergeti la ecranul
Setari de baza.
3. Mergeti la ecranul

{Meniu principal
Regenerare

Setari sare

Setarl de baza

4Setari de baza -

Timp real. m—
4. Apasati JOS (v ) sau .U” a .e
SUS (4) pentru a seta Nivel fier

timpul real. Tineti apasat
butonul pentru a merge
mai repede.

5. Apasati SELECTARE (O),
apoi apasati STANGA (< )
de mai multe ori pentru a
reveni la ecranele de stare.

18:45

SETAREA LIMBII

In mod normal se efectueaza

in timpul setarii.

Pentru a modifica:

1. Apasati SELECTARE (O)
pentru a merge la
Meniul principal.

2. Mergeti la ecranul

Preferinte utilizator.

. Mergeti la ecranul Limba.

4. Apasati JOS (v ) sau
SUS (a) pentru a derula
la limba dorita. Optiunile
sunt: Engleza, spaniola,
franceza, italiana,
germana, olandeza,
poloneza, rusa, maghiara,
turca, lituaniana, greaca,
romana, ceha, slovaca,
bulgara, sarba sau croata.

5. Apasati SELECTARE (O)
de doua ori, apoi apasati STANGA ( «
pentru a reveni la ecranele de stare.

<(Meniu principal

Setari sare

Setari de baza

Preferinte utilizator 4

4Preferinte utilizator -

Mod afisare timp

w

Unitati de volum

QO Lietuviy k.

O EAMnvika

) de mai multe ori

PENTRU RESETAREA LA LIMBA DVS. DACA
ESTE AFISATA O ALTA LIMBA:

Din ecranele de stare, apasati SELECTARE (O).
Apasati butonul JOS (+ ) de trei ori, apoi apasati
SELECTARE (O) de doua ori. Apasati JOS (v ) sau
SUS («) pentru a derula la limba dvs. (a se vedea
lista de mai jos), apoi apasati SELECTARE (O) de
doua ori. Apasati STANGA ( « ) de doua ori pentru a
iesi din toate meniurile.

Limbile sunt listate in aceasta ordine: Engleza,
spaniold, franceza, italiana, germana, olandeza,
poloneza, rusa, maghiara, turca, lituaniana, greaca,
romana, ceha, slovaca, bulgara, sarba, croata.

Programarea dedurizatorului/purificatorului

SETAREA DURITATII

fn mod normal se efectueaza

in timpul setarii.

Pentru a modifica:

1. Apasati SELECTARE (O)
pentru a merge la
Meniul principal.

2. Mergeti la ecranul
Setari de baza.

3. Mergeti la ecranul

Duritate.

4. Apasati JOS (+v) sau
SUS (4) pentru a seta
duritatea apei.

Conversii:
1 grain = 1°dH
10 ppm = 1°f

5. Apasati SELECTARE (O),
apoi apasat STANGA ( <
de mai multe ori pentru
a reveni la ecranele
de stare.

{Meniu principal

Regenerare

Setari sare 4

Setari de baza »

{Setari de baza

Timp real

Nivel fier

430 ppm &
o

vedea mai jos).

NOTA: Nu mériti setarea duritétii pentru a compensa
fierul din apa. Controlul electronic compenseaza
automat dupa ce setati nivelul fierului (a se

SETAREA NIVELULUI DE FIER

fn mod normal se efectueaza

in timpul setarii.
Pentru a modifica:

1. Apasati SELECTARE (O)

pentru a merge la
Meniul principal.

2. Mergeti la ecranul
Setari de baza.

3. Mergeti la ecranul
Nivel fier.

4. Apasati JOS (v ) sau
SUS (4) pentru a seta
valoarea fierului in apa.

3 grain = 1 ppm de fier

in apa curata

5. Apasati SELECTARE (O),

apoi apasati STANGA ( «
de mai multe ori pentru
a reveni la ecranele

de stare.

{(Meniu principal
Regenerare

Setari sare

Setarl de baza
4Setari de baza -

Timp real
Duritate

4Nivel fier

0.0 ppm
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SEQOV‘T"%TER Informatii privind exploatarea Romana

ADAUGAREA SARII

Daca dedurizatorul/refinerul utilizeaza toata sarea inainte de
a fi adaugata mai multa, va rezulta apa dura. Modelele compacte
detecteaza automat nivelul de sare. La modelul Power 600 cu
vas de sare separat, ridicati capacul rezervorului de saramura si
verificati frecvent nivelul de sare. Contul dvs. Wi-Fi poate fi utilizat
de asemenea pentru a monitoriza sarea. Aveti grija ca atunci
cand adaugati sarea, capacul tubului de saramura sa fie pus.
MODELUL POWER 600 CU VAS DE SARE SEPARAT: Dupa
adaugarea si aducerea la nivel a sarii, setati intotdeauna nivelul
de sare pe controlerul electronic, asa cum se descrie la pagina 73.
NOTA: In zone umede, cel mai bine este sa se mentina nivelul
de sare la mai putin de jumatate si sa se adauge sare mai des.
SARE RECOMANDATA: Sare de dedurizare a apei sub forma
de cuburi, granule, rugoasa in vrac, etc. cu mai putin de 1%
impuritati insolubile. Acest tip de sare este pe baza de cristale
de mare puritate din evaporare, uneori sub forma de brichete.
CLORURA DE POTASIU (KCI): Daci alegeti sarea KCI:
® Setati , Tip sare” pe comanda electronica la ,KCI”, asa cum
este prezentat la pagina 73.
® Plasati numai o punga de clorura de potasiu (KCl) o data in
dedurizatorul/refinerul dvs.
SARE NERECOMANDATA: Sarea gema cu continut ridicat
de impuritati, in blocuri, granulata, de masa, pentru topirea ghetii,
sau sarurile pentru prepararea inghetatei etc. nu sunt
recomandate.

SPARGEREA UNUI POD DE SARE

in rezervorul de saramura se formeaza uneori o crustd dura sau
,pod de sare”. Acest fenomen este cauzat de obicei de umiditatea
ridicata sau de tipul incorect de sare. Cand se intampla acest
lucru, apare un spatiu gol intre apa si sare. Atunci sarea nu se va
dizolva Tn apa, stratul de rasina nu se va regenera, si va rezulta
apa dura.

Un pod poate fi sub

sarea afanata. Utilizati mPngel
dad Lo .79 unealtain
0 coada de matura podul de

sau ceva similar sare pentru
pentru a verifica, asa 5 sparge
cum este prezentat in H \
Figura 4. Impingeti-o ~ 3-95

Cu grija pana jos in cm
sare. Daca se simte
un obiect dur, este cel
mai probabil un pod
de sare. Impingeti cu
grija in pod in mai
multe locuri pentru a-l
sparge. Nu incercati
sa spargeti podul de
sare prin lovirea
rezervorului de sare.

INSTRUCTIUNI DE IGIENIZARE

Fabrica se ingrijeste de mentinerea igienica a dedurizatorului/purificatorului EcoWater Systems. Totusi, in timpul transportului,
depozitarii, instalarii si exploatarii, in unitate pot patrunde bacterii. Din acest motiv, se propune* igienizarea la instalare:

1. Scoateti capacul bazinului de saramura si turnati circa 40 ml (2 la 3 linguri) de clorura de var obisnuita de gospodarie in bazinul de
saramura al dedurizatorului/purificatorului. Clorox si alte marci de clorura de var sunt de obicei disponibile. Puneti la loc capacul

bazinului de saramura.

2. Initiati o ,Regenerare acum” (a se vedea pagina 73). Aceasta regenerare trage clorura de var in si prin dedurizator/purificator
*Recomandata de Asociatia pentru Calitatea Apei. La unele surse de apa, unitatea EcoWater Systems poate necesita o dezinfectare periodica.

NOTA: Recomanddm sa efectuati anual revizia dedurizatorului/purificatorului.

GHID DE DEPANARE

PROBLEMA CAUZA REMEDIERE
Lipsé apa“ Nu este sare in rezervorul de depozitare. Adaugati sare, apoi initiati o ,Regenerare acum”.
dedurizata

Sarea a facut ,pod”.

Spargeti podul de sare (a se vedea mai sus) si initiati o ,Regenerare acum”.

Sursa de alimentare debransata, firele
cablului de alimentare deconectate de placa
electronica de comanda, siguranta arsa,
disjunctorul oprit.

Controlati pentru pierderea alimentarii datorita oricarora din acestea si
remediati. Cand alimentarea este restabilita, setati timpul daca afisajul
prezinta ecranul , Timp real” (a se vedea pagina 74).

Ventil(e) de ocolire in pozitie de ocolire.

Treceti ventilul (ventilele) de ocolire in pozitia de serviciu (a se vedea pagina
69).

Furtunul de evacuare a ventilului infundat

Furtunul de evacuare nu trebuie sa aiba bucle, curburi cu raze mici sau sa

sau gatuit. fie ridicat prea sus.
Apa dura Tn timpul regenerarii este utilizatd apa durd Verificati timpul real afisat. Daca nu este corect, consultati ,Setarea timpului
uneori baipasata, din cauza setarilor incorecte ale real” la pagina 74. Verificati ora de regenerare, asa cum se descrie la

timpului real sau orei de regenerare.

pagina 73.

Setarea cifrei de duritate este prea mica.

Tn legatura cu ,Setarea duritatii” de la pagina 74, controlati setarea curenta
de duritate si mariti daca e necesar. Testati duritatea apei alimentate,
daca este necesar.

La regenerarea dedurizatorului/purificatorului
este utilizata apa fierbinte.

Evitati utilizarea apei fierbinti in timpul regenerarii, deoarece incalzitorul de
apa se reumple cu apa dura.

Cod de eroare | Defectiune la instalatia electricd, comutatorul
afi§at de pozitie, ventil, motor sau panoul electronic
de comanda.

Contactati distribuitorul pentru service.
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EcoWater Systems Benelux
EcoWater Systems France
EcoWater Systems Germany
EcoWater Systems lItaly
EcoWater Systems Poland
EcoWater Systems Romania

EcoWater Systems UK

www.ecowaterbenelux.com
www.ecowater.fr
www.ecowater.de
www.ecowater-systems.it
www.ecowater.pl
www.ecowater.ro

www.ecowater.co.uk



